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ごほ用になる前 I 


まま上のご注意 


正しく安をにお使いいただくため、ご使 
用の前に必ずよくお読みください。 

この取扱説明書および製品への表示では、製 
品を安全に正し<お使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防 
止するためじ、いろいろな絵表示をしていま 
す。その絵表示と意巧は次のようじなってい 
ます。 

内容をよく理解してから本文をお読みくだ 
さい。 


絵表示の例 

図の中やお傍に具体的な禁止内容が 
描かれています。 


A 感電を意 

么記号はま意（危険•警告を含む）を 
促す内容があることを告げるものです。 



分解禁止 


0記号は禁止の巧為であることを 
告げるものです。 



電源プラグを 
コンセントから抜け 


• 記号は行為を強制したり指示したりする 
内容を告げるものです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示しています。 


を 万一異常が発生したら、 

電源プラグをすぐに巧く 

• 煙や異臭、異音が化たとき 
ン i も h •落としたり、破損したりしたとき 
からあく •機器内部に水や金属類、燃えやすいも 
のなどが入ったとき 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となりま 
す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 
確認してから販売店じご連絡ください。 

お客様じよる修理などは危険ですので絶対におや 
めください。 


〇 

必ず実施 


ご使用は正しい電源電圧で 

表示された電源電圧]: a 外で使用しないで 
ください。 

义災-感電の原因となります。 


〇 電源コードは大切に 

電源コードを傷つけたり、破損したり、 
、 胞エしたりしないでください。また、重 

いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ 
たりすると電源コードが破損し、义災 • 
感電の原因となります0 
電源コードが傷んだら、すぐ(こ販売店に 
を換をご依頼 < ださい。 


〇 電源プラグの巧および巧の付お 
にほこりや金属物が付着してい 

必ず実施 るとさは 

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 
いた布で取り除いてください。そのまま 
使用すると义災 • 感電の原因となります。 


义気禁止 



京正 


义や炎をおづけない 

本機の上でろうそくを灯す-タバコのの 
皿を使用するなどの义やがの発生してい 
るものを置かないでください。 

义災の原因(こなります。 


内部に水などの液がや異物を入 
れない 

機器内部(こ水などの液体や金属類、燃え 
やすいものなどを差し込んだり、落とし 
込んだりしないで<ださい。 

义災-感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭では ごを意くだ 
さい。 



水めれ 
禁止 


分解禁止 


接触禁止 


水滴や水しぶきのかかるところ 
に置かない 

雨天.降雪中-ミ每岸-水辺での使用は特 
じご注意ください。 

水がかかったり、濡れた状態で使用する 
と义災、感電の原因(こなります。 


ねじを外したり、 

巧解や改造したりしない 

内部には電圧の高い部分がありますの 
で、义災•感電の原因となります。 
内部の点お-調整-修理は販売店じご化 
頼ください。 


雷が鳴り出したら 

機器や電源プラグじは触れないでくださ 
い。 

感電の原因となります。 


接触禁止 

A 


使用中、使用直後に高温となる部 
巧には触らない 

使用中、使用直後は上面や高温ま意マー 
クの付おじは触れないでください。 

機器の放熱のためじ高温となっており、触 
れた場合(こやけどをする恐れがあります。 


局; m ふ思 


0 乾電池は充電しない 

電池の破裂-液漏れじより、义災-けが 
の原因となります。 

禁止 


水場での 
使用禁止 


風呂-シャワー童では 
使用しない 

义災-感電の原因となります。 



水めれ 
禁止 


この機器の上に巧瓶•植木鉢 • 
コップ-化粧品-薬品や水など 
が入った容器、およびルさな金 
属物を置かない 

こぼれたり、中に入ったりした場合、义 


災-感電の原因となります。 


2 

























安ま上のごま意 


ill この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

パ\ / I / TSn 人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


全 

0 

禁止 


付属の電源コードを使用する 

他の機器の電源コードを本機(こ使用しない 
でください。 

また、付属の電源コードは本機]: U 外(こは使 
用しないでください。 

電流容量などの違いじより义災’感電の原 
因となることがあります。 


〇 電源コードは確実に接続し、 

束ねたまま使用しない 

, 電源コードを接続するときは接続□(こ確実 
じ差し込んでください。差し込みが不完全 
な場合、义災•感電の原因となることがあ 
ります。 

根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ 
ントじは接続しないでください。その場合、 
販売店や電気工事店(こコンセントの交換を 
化頼してください。 

また、電源〕ードは束ねたまま使用しないでください。 
発熱し、义炎の原因となることがあります。 


0 


禁止 


電源コードを 

熱器具にお付けない 

コードの被ふくが落けて、义災’感電の原 
因となることがあります。 


0 

禁止 


電源プラグを巧くときは 

電源コードを弓|つ張らず(こ必ずプラグを持つ 
ておいてください。コードが傷つき、义災 • 
感電の原因となることがあります。 



めれ手禁止 


濡れた手で電源プラグを 
巧き差ししない 

感電の原因となることがあります。 




すぐにコンセントから電源プラグを 
抜くことができるように設置する 

_電源のスイ、ソチを切ってもコンセントからは 
胃夕&完全に遮断されてしなせん。 

/某く万一の事故防止のため、本機をコンセント 
のおく(こ置き、すぐにコンセントから電源 
プラグを抜くことができるようじしてくださ 
しん 


〇 機器の接続は説明書をよく読んで 
から接続する 

シず^ホ^テレビ-オーデイオ機器-ビデオ機器など 
の機器を接続する場合は、電源を切り、各々 
の機器の取扱説明書じ従って接続して < だ 
さい。 

また、接続には指をの〕ードを使用してくださしん指 
定じ(外のコードを使用したり、コードを延長したりする 
と発熱し、やけどの原因となることがあります。 


〇 

必ず実施 


電源を入れる前には 
音量を最/」 U こする 

突然大きな音が化て、聴力障害などの原 
因となることがあります。 


0 


禁止 


長時間音が歪んだ状態で 
使用しない 

スピーカーが発熱し、义災の原因となるこ 
とがあります。 


〇 電池を交換するときは 

• 極性表示にま意し、表示通り(こ正し<入 
れる 

• 指定]::/外の電池は使用しない 
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな 


U 


0 間違えると電池の破裂'液漏れじより > 义災' 
禁止けがや周囲を巧損する原因となることがあ 
ります。 


0 

禁止 


ヘッドホンを使用するときは 
音量を上げすぎない 

ちを刺激するような大きな音量で長時間続 
けて闇くと、聴力に悪い影響を与えること 
があります。 


0 

禁止 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 
定な場所(こ置かないで<ださい。落ちたり 
倒れたりして、けがの原因となることがあ 
ります。 


0 

禁止 


次のような場所には置かない 

义災-感電の原因となることがあります。 

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 
が当たるようなところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 直射日光の当たるところや暖房器具の 
おくなど高温じなるところ 


〇 壁や他の機器から 
少し離して設置する 

、 放熱をよくするためじ、他の機器との闇は 

少し離して置いてください。ラックなどじ 
入れるときは、機器の天面や背面から少し 
隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 
义災の原因となることがあります。 


0 


禁止 


通風孔をふさがない 

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 
けてあります。次のような使いかたはし 
ないでください。内部に熱がこもり、义 
災の原因となることがあります。 

あお向けや横倒し、逆さまじする 

押し入れ.専用のラックじ(外の本箱など風通しの 

悪い狭い場所に押し込む 

テーブルク□スをかけたり、じゆうたん-布団の上 
(こ置いたりして使用する 


® この機器に乗ったり、 

ぶら下がったりしない 

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 
ください。倒れたり、壊れたりして、けが 
の原因となることがあります。 


0 

禁止 


重いものをのせない 

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ 
うな大きなものを置かないでくださしんバラ 
ンスが<ずれて倒れたり、落下したりして、 
けがの原因となることがあります。 


移動させるときは 

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセン 
卜か6抜き、外部の接続コードを外してから 


電ミ f でク^をおこなってください。コードが傷つき、义災 • 
感電の原因となることがあります。 


長期間の外出•旅行のとき、 

またはお手入れのときは 

— ^安全のため必ず電源プラグを]ンセントから 
抜いてください。义災-感電の原因となる 
からあくことがあります。 


A 5年に一度は内部の掃除を 

販売店などじご相談ください。内部(こほこ 
りがたまったまま、長い間掃除をしないと义 
'心 災や故障の原因となることがあります。 

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 
効果的です。なお、内部の掃除費用じついては販売 
店などじご'相談くださしん 
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各部の名前 . 72 
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故障かな？と思ったら . 84 
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保障と修理について . 87 

主な仕様(仕様-外観づま図） . 88 


スピーカーを設置/接続/設定する（サラウンドバックスピー 


力一を使用した 7.1 チャンネルじ1外) . 35 

設胃 . 35 

S 続 . 36 

スヒーカーを設定する . 39 

接続のしかた（応用接続） . 40 

リモートコント□-ル端子に接続する . 40 

外部のコント□-ル機器と接続する . 41 

再生のしかた(応用操作） . 42 

便利な機能 . 42 

ゾーン2(別の部屋)での再生 . 44 

① スピーカー化力じよるゾーン再生 . 44 

② 音声化力によるゾーン再生 . 44 

再生のしかた . 45 

詳細設定のしかた . 46 

メニュ——覧 . 46 

テレビ画面とディスプレイの表示について . 47 

文字入力について . 48 

入力の設定 （Input Setup ). 49 

音声を調整する (Audio Adjust ). 53 

詳細な設定をする （Manual Setup ). 58 

情報 （ Information ). 64 

その他の設定 . 65 

リモートコント □ —ルの設定 . 65 


オンスクリーンディスプレイ （0 SD ) 出カモードの設定…65 


入門編（かんたんセツトアップガイド） 


基本編 


接続のしかた(基本接続） . 17 

知っておいてほしいこと . 17 

HDMI 端子付きの機器を接続する . 18 

セットトップボックス（衛星チューナ ー/ ケーブルテレビ 

チューナー）を接続する . 20 

ビデオレコーダーを接続する . 20 

テレビを接続する . 21 

ブルーレイディスクプレーヤーまたは 

DVD プレーヤーを接続する . 21 

USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する…•…22 

ビデオカメラを接続する . 23 

し D プレーヤーを接続する . 23 

ワイヤレスレシーパー ( RX 101) を接続する . 23 

アンテナを接続する . 24 

マルチチャンネル化力端子がある機器 . 25 

外部のパワーアンプと接続する . 25 

再生のしかた(基本操作） . 26 

知っておいてほしいこと . 26 

ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する -27 

CD プレーヤーを再生する . 27 

iPod ® を再生する . 27 

US 目メモリーを再生する . 28 


お買い上げいただき、ありがとうございます。 

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、 r 保証書」とともに大切に保をしてください。 

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、 
お早めにお買い上げ店、当社お客様ご柜談センター、または最寄りの当社営業所/サービスセンターにお問い合わせください。 



ご使用になる前に . 2 ラジオ放送局を受信する . 29 リモコンで機器を操作する . 66 

安全上のごを意 . 2 リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード） . 31 AV 機器を操作する . 66 

目次 . 4 マルチチャンネル再生 . 31 プリセットコードを登録する . 66 

付属品を確認する . 5 ステレオ再生 . 33 プリセットコードを登録した機器を操作する . 68 

本書について . 5 ダイレクト再生 . 33 学習モードで操作する . 69 

使用上のごを意 . 5 ドルビーパーチャルスピーカー/ドルビーヘッドホン再生 "33 バックライトを設定する . 70 
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ご使用の前にご確認 < ださい。 


① 取扱説明書(本書) . 1 

② 保証書(栖包箱に貼り付けています） . 1 

⑤ 製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内 . 1 

④電源コード【本機専用】 . 1 

⑥ IJ モつン ( RC 010 SR ). 1 

⑥ 単4形乾電池 . 2 

⑦ セットアップマイク ( ACM 1 H ). 1 

⑧ AM ループアンテナ . 1 

⑨ FM 室内アンテナ . 1 

④ ⑥ ⑦⑧⑨ 


④ ⑥ ⑦⑧⑨ 



本書にごいて 


□操作説明のボタンについて 

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインじ説明 
しています。 

□マークについて 

^ このマークは、関連情報を記載している参照先 
のページをあらわします。 

0 このマークは、補足説明や操作上のアドバイス 

をあらわします。 


設置について 


本機内部の放熱を良くするためじ、壁や他の機器との闇は、十 
分に離して設置してください。 



携巧電記ほ用時のごを意 


本機のおくで携帯電話をご使用じなると、雑音が入る場合があ 
ります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。 

お手入れについて 


•キャビネ、ソトや操作パネル部分のミちれは、柔らかい布で軽< 
拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、そのを 
意書きに従ってください。 

•ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 
じ付着すると、変質や変色の原因じなりますので使用しない 
でください。 

，粗露にゆつき)について 


本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 
を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 
(動作部)じ水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 
機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあ 
ります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1〜2時 
間放置してから使用してください。 


gasCT このマークは、操作時に留意していただきたい 
を意点や、機能の制約などをあらわします。 


□イラストにごいて 

本書に使用しているイラストは、取り扱い方まを説明する 
ためのもので実物と異なる場合があります。 


ステレオ音のエチケット 



•隣お所への配慮（おもいやり）を十分じいたし 
しよつ 0 



ものです。夜闇の音楽鑑賞じは、特に気を配 
し J ましよう。 


































































本機の特長 


ディスクリート回路構成によるを7チャンネル同一 
クオリティーのパワーアンプ搭載（実用最大出力 
180 W .6 Q ) 

本機には、オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するた 
めじ、全チャンネルじ同一のクオリティーと同一のパワー 
を持つパワーアンプを搭載しています。 

パワーアンプ回路じは、ディスクリート回路構成を採用する 
ことによって、高品位なサラウンド再生を実現しています。 


HDMI Ver . 1.4 a 対応 ( Ver . 1.43、3 D 、 ARC、Deep 
Color 、 x . v . Color、Auto Upsync 、 HDMI コント □— 
ル機能対応） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3 D 
映像信号を、 3 D 対応テレビに化力することができます。ま 
た、本機とテレビ*を接続している HDMI ケーブルを経 
由してテレビの音声を本機で再生する ARCCAudio Return 
Channel ) 機能にも対応しています。 

* テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。 


さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDMI 端 
子を装備(入力： 4系統、出力1系統） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム、 HD ビデ 
オカメラなどの様々な HDMI 端子搭載機器との接続に対応 
するためじ、4系統の HDMI 入力端子を装備しています。 


ブルーレイディスクプレーヤーの HD 才ーディオに 
対応 

本機には、ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマッ 
卜である Dolby TmeHD や DTS-HD Master Audio など 
の高品位デジタル音声フォーマ、ソトに対応したデコーダー 
を搭載しています。 


音場の立体感を生み出す Dolby Pro Logic Hz プ日 
セツサー搭載 

本機には 、 Dolby Pro Logic nz デ〕ーダーを搭載してい 
ます。本機にフ□ント八イトスピーカーを接続して Dolby 
Pro Logic nz 再生をおこなうことじより、より豊かな空間 
表現力を持った再生をお楽しみいただけます。 


画面を見ながら各種設定ができるオン-スクリーン • 
ディスプレイ （ OSD ) 

テレビの画面に表示するを種設定メニューを見ながら簡単 
に本機の設定ができます。また、音量調節つまみ操作時に 
は音量レベルを、入カソースの切り替え操作時には入カソー 
ス名をそれぞれ表示します。 


お部屋とスピーカーの音響特性を最適化するオート 
セットアップ機能装備 

本機には、お部屋の環境に最適なスピーカーの設定を自動 
的におこなう 「Auto Setup 機能」を搭載しています。スピー 
力一から化力する音を付属の専用マイクが集音。 お部屋の 
反響音やをスピーカーの音響特性を測定し、適切な音場を 
自動で設定します。 


アナ□グ映像信号 （ SD 解像度）を108 Op ( HD 解像 
度）の信号にアップスケーリングするデジタルビデオ 
プ□セッサー搭載 

本機には、本機に入力されるアナ□グ映像信号を108 Op 
( HD 解像度）信号にアップスケーリングして HDMI 端子か 
らテレビに化力できる 「 HDMI ビデオアップスケーリング機 
能」を搭載しています。これじより本機とテレビの接続が 
HDMI ケーブル1本で済むだけでなく、どの映像ソースで 
も HD 画質に迫る精細な映像を再現することができます。 


iPhone ® や iPod ® の再生に対応した USB 端子搭載 

本機の USB 端子に、 iPod じ付属の専用 USB ケーブルを接 
続することで、 iPod の再生や、本機のリモコンで iPod を操 
作することができます。 


M-XPort (Marantz-eXtension Port) 

拡張性に優れたマランツ独自の M - XPort を搭載しました。ワイ 
ヤレスレシーパー RX 1 01(別売）を接続して Bluetooth 機器(デ 
ジタルオーディオプレーヤー、携帯電話など）の音楽ファイルを 
本機で再生することができます。 


フ□ントノ\イトチャンネル専用スピーカーターミナル 
を装備 

本機背面じフ□ントハイトチャンネル専用スピーカーター 
ミナルを装備しました。これによリスピーカーの設置をや 
り直すことなく、フ□ントハイトチャンネルを使用した 7.1 
チャンネル再生とサラウンドバックチャンネルを使用した 
7.1 チャンネル再生をお楽しみいただけます。 


その他 

• ドルビーパーチヤルスピーカー(陣33ぺージ） 
• ドルビーへ、ソドホン（陣33ぺージ） 

•DTS Neural Surround (陣31ぺージ） 
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III 瞧乂円編(かんたんセットアップガイド) 


ここでは、ホームシアターを簡単にお楽しみいただくための手頃を説明しています。 

r 入 pg 編 J ではサラウンドバックスピーカーを使用した 7. 1チヤンネルの設置/接続/設定方法を説明しています。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 7. 1チヤンネルかの設置/接続/設定方法については、35ページをご覧くださし、。 


□接続するとをは、各機器の電源を切つてくだをし、。 
□ 接続する各機器の取扱説明書をご質くだをい。 



スピ—力-を設定する ( Au か ssey ® Auto Setup ) ^ 


準備 


ステップ1 ( step 1) ^ 

スピー カー 巧出 
(Speaker Detection ) 


ステップ 2 (SteD 2) 


ステップ 3( Step 3) 


5 

ピーカー•イスクを 
を設定ずる\再生する 


(厮10ぺージ） 


(獻15ぺージ） 




付属のセツトアップマイク 
( ACM 1 H ) を使用して、 
自動的におこないます。 


ブルーレイディスクや DVD 
をサラウンドで楽しめます。 


^測定 \mm ^解が結ま 

^ ( Measurement ) / ( Calculadng ) / ( Check ) 


ステップ 4( Step 4) \|ステップ 5( Step 5) 

巧を 
( Store ) 


/Tuf 


立 

謙 


赃 

か 

麵 


罰 

巧 

議 


S 

期 

議 


















































































































り設置ずる _ 漏酸0接続ずる 

本機では、 2.0/2. 1〜 7. 1チヤンネルのサラウンド再生ができます。 C スピーカー、 

このぺージでは、サラウンドバックスピーカーを1ま用した 7.1 チヤン 

みレ^5^ fe のスヒ^力^發置を仿 HLS ^^明しています。 本機と接続するスピーカーの左チャンネ 


本機のお買い上げ時の設定は、 7.1 チャンネルです。 

5.1 チャンネルで再生することもできます。 5.1 チャンネルで再生する場合は、 5.1 
チャンネルのスピーカーのみ接続してください。 

本機の Audyssey Auto Setup で、接続しているスピーカーの本数を検出し、 
ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。 



FL フ□ントスピーカー ( L ) 

FR フ□ントスピーカー ( R ) 

C センタースピーカー 

SW サブウー八一 
SL サラウンドスピーカー ( L ) 

SR サラウンドスピーカー ( R ) 

SBL サラウンドバックスピーカー ( L ) 
SBR サラウンドバックスピーカー ( R ) 


•サラウンドスピーカーは、耳の高さより60〜 
90 cm 高い位置に設置することをおすすめします。 



サラウンドバック 
スピーカー 
• やや下に向ける 


ル （ L )、 ちチャンネル （ R )、+( 赤）、一 
(黒）をよく確認して、同じ極性を接続し 
てください。 



バナナプラグをご使用になる場合 


スピーカー端子をちじ回してしめてから、 
バナナプラグを差し込む。 




mmmm 

•スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー 
端子からはみ出さないように接続してくださ 
し、。芯線がリアパネルやねじに接触したり、 
+側と一側が接触したりすると、保護回路 
が動作します(陣83ページ「保護回路」）。 

•通電中は、絶巧にスピーカー端子に触れない 
でください。感電する場合があります。 

• 次のインピーダンスのスピーカーをご使用く 
ださい。 


ご使用になる 
スピーカー端子 

スピーカー 

インピーダンス 

FRONT A 

6 - 8 Q 

CENTER 

SURROUND 

SURR . BACK/SPEAKER C 

FRONT B/HEIGHT 

FRONT A + FRONT B 

8 Q 


【側面から見た図】 
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「入 P 弓編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ち法を説明しています。 
サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル!：>(外の設置/接続/設定ちまについては、35ぺージをご覧ください。 







































































接続する 


>* 



C ブルーレイディスクプレーヤーとテレビ^ 



HDMKHigh-Definition Multimedia Interface ) ケーブルは 、 HDMI □ゴのついたケー 
ブル （ HDMI 認証品）を使用してください 。 HDMI □ゴのないケーブル （ HDMI 非認証 
品)を使用した場合、正しい再生ができないことがありまず。 

Deep Color または108 Op などの信号を伝送ずる場合は、高音質再生のためじ"イー 
サネ、ソ 卜対応標準 HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソト対応ハイスピード HDMI ケー 
ブル"を使用してください。 


ブルーレイディスク 
プレーヤー 
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S し 






囚 

お使いのテレビが ARC 機能 (0^ 18ペー 
ジ)に対応していない場合は、「テレビを接 
続する」(陣21ぺージ)で音声の接続をおこ 
なってください。本機でテレビの音声を 
再生することができます。 


テレビ 




HDMI ケーフ 717 
(別売り） 




@ #© 

關阻 


- 

S(SAT) 4«aAME) 

SI ts 

'藝® " 

MONITOR 

品 1> 

(端 


曇)戀 

V … ii 麵|< 

が。®®禱 

©#)#) 

fit 




HDMI ケーブル 
(別売り） 


戀戀®戀^ t 戀]1®®®戀 


。® 


^圍11 1 圍1 
" Hill hHi 




■ spIaRer systems" : 


家庭用の電源コンセントへ 
( AC 100 V 、 日 0/60 HZ ) 




電源〕ード(付属） 


•すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。 

•接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緖じ束ねないで<ださい。八ムや雑音 
の原因となることがあります。 


立 

謙 


咖 

麵 


罰 

巧 

謙 


3 

强 

麵 


「入 P 弓編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ちまを説明しています。 
サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル!：>(外の設置/接続/設定ちまについては、35ぺージをご覧ください。 
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電源を入れる 


テレビとサブウーノ \一の電源を入れる。 



2 本機から出力する映像がテレビに映るように、テレ 
ビの入力を切り替える。 

•入力の切り替えかたは、テレビの取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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ON を巧して、本機の電源を入れる。 

電源表示が消灯して、電源が入ります。 



スピーカーを 設定ず る 
(Audyssey® Auto Setup) 


接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこな 
います。この機能を ‘ Audyssey Auto Setup " と呼びます。 

測定は、リスニングエリアをなの複数の位置にセットアップマイクを設置しておこないまず。 
最善の結まを得るために、目ポイントで測定することをおすすめします。 

• Audyssey Auto Setup をおこなうと、 Mu け EQ®/Dynamic EQ®/Dynamic Volume® の 
機肯 g0^55 、 56 ぺージ ) が有効じなります。 

• 手動でスピーカーを設定したい場合は、メニューの " Spesker Setup" 58 ぺージ)でおこ 
なってください。 

•できるだけ部屋を静かじしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品（テレビ、ラジオ、エアコン、堂 
光ななど)の電源を切って<ださい。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。 

•測定中、携帯電話はリスニングルームじ(外の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨げる原因になることがありま 
す。 

•セットアップマイクは 、 Audyssey Auto Setup が完了するまで、絶対1こおかないでください。 

•測を中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測をができません。 
•測定中に大きなテストトーンを化力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大き 
し M まどテストトーンの音量が大きくなります。 

•測定中に VOLUME + - を操作すると、測定を中止します。 

•ヘッドホンを接続している場合、測定はできません 。 Audyssey Auto Setup をおこなう前に、ヘッド 
ホンのプラグをあいてください。 


IAUX1) IUSB) い ^CD j 
(^ruN^ 

sou 防 ESEL MUTE 

间 o o 阁 

I0J o o i@J 

、ーノ T.MODE MEMORY 、ーノ 
SHIFT/TOP MENU ゾ - ^ SEARCH/INFO 
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「入 P 弓編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ち法を説明しています。 
サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル!：>(外の設置/接続/設定ちまについては、35ぺージをご覧ください。 




































































3 ( ij モコンの設定をずる 1 

□操作モードの設定 

AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにす 
る。 


W 

謙 


AMP を押す。 


罰 

m 

謙 


S 

期 

謙 


Qz ツトアップマイクの設垣場所について^ブ ( 付届のセットアップマイクを準備ずる 


•測をは、【例①】じ示すようじリスニングエリア全体の複数の 
位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないます。 
最善の結果を得るため、図のようじ6ポイントで測をするこ 
とをおすすめします。 

• リスニング環境が【例③】じ示すように狭い場合でも、リスニ 
ングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い 
設ちができます。 


【例①】 


【例②】 



Zk 会 ZX ZX 
(■:測定ポイント） 

パ .-- -、'、'、 

冷、''''.' こ….甲-ン 4 ^ 

SL 二:;》 关 IVI 二^ が 

なな 


SBL 


FL フ□ントスピーカー ( L ) SL サラウンドスピ-力- ( L ) 

FR フ□ントスピーカー ( R ) SR サラウンドスピーカー ( R ) 

C センタースピーカー SBL サラウンドバックスピーカー ( L ) 
SW サブウー八一 SBR サラウンドバックスピーカー ( R ) 

メインリスニングポイント (* M ) について 

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置、ま 
たは一人で視聴するときじ座る位置です 。 Audyssey Auto 
Setup をはじめる前じ、セットアップマイクをメインリスニン 
グポイントじ設置してください 。 Audyssey MultEQ ® は、こ 
の位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、 
極性およびサブウー八一の最適なク□スオーバー周波数を計算 
します。 


セットアップマイクを兰脚またはスタンドに取り付 
けて、メインリスニングポイントに設置する。 

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニ 
ング時の耳の高さじあわせて調節してください。 



帰説 

•セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでくださ 
い。 

•セットアツプマイクを座席の背もたれや壁のおくじ置くと、 
音の反響で正しい測定ができない場合があります。 
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サブウー八一の設定をずる 


次の設定ができるサブウー八一をご使用の場合のみ、こ 
の設定をおこなってください。 

□ ダイレクトモード機能があるサブウー八一の場合 

ダイレクトモード機能を"オン"じ設定し、音量とク□ス 
オーバー周波数の設定を無効(こしてください。 

□ ダイレクトモード機能がないサブウー八一の場合 

次のように設をしてください。 

•音量の設定： "12 時"の位置 

•ク□スオーバー周液数の設定："最大/最高周波数" 

•□—パスフィルターの設定："オフ" 

•スタンバイモードの設定："オフ" 


スピーカーを設定する (Audyssey® Auto Setup) 


：3 

m 


I® I 覆 

ス 

i© ノ I© © © Jc 
圓 ® © © 感減 


「入 P 弓編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ちまを説明しています。 
サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル!：>(外の設置/接続/設定ちまについては、35ぺージをご覧ください。 
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スピーカーを設定する (Audyssey® Auto Setup) 


Detect I on 
Mu I tEQ 
: Y e s 
: No 
: Y e s 
: Y e s 

: Y e s 2 c h 
: Ye s 


mmmm 

接続しているスピーカーが表示されない場合 
は、スピーカーが正しく接続されていないこ 
とが考えられます。スピーカーの接続を確認 
してください。 


6検出された スピーカーを 表示します。 


n セットアップマイクを接続すると、 
J テレビじ次の七、ソト7、ソプ画面を 
表示します。 


ここでは、サラウンドバックスピーカーをイ吏 
用した 7.1 チャンネル再生の設定のしかたに 
ついて説明しています。サラウンドバックス 
ピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ(外の 
設定のしかたは 、 "Amp Assign " を選び、「ス 
ピーカーを設定する」(陣39ぺージ)の手順3 
と4の操作をおこなってください。 


么▽を巧して" Next " を選び、 

ENTER を巧す。 


4 セットアップマイクを本がの 
SETUP M に端子に接続する。 



準備 



ステップ1 ( Step 1) 

スピー カー 巧出 

(Speaker Detection ) 


• step 1では、メインリスニングポイントの測定をします。 

•ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、チャンネルレベル、距離およびク□スオ - 
波数を自動的に計算します。また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。 



-パー周 


" Cancel " を選択したとま 

テレビ画面に " Cancel Auto Setup ?" を表示 
します。 " Yes " を選ぶと 、 "Audyssey Auto 
Setup " を終了します。 
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mmmm 

テレビ画面に" Caution !" 


は、「エラーメッセージじついて」（陣14ぺ一 
ジ）をご覧ください。関連する項目を確認し、 
必要な対処をおこなって<ださい。問題点を 
処理した後、再び " Audyssey Auto Setup " 
をおこなってください。 

再び Audyssey Auto Setup を 
おこな5とを 

AV を押して" Retry " を選び、 ENTER を押す。 

測定を中止するとを 

① A ▽を押して " Cancel " を選び、 ENTER を 
押す。 

② づ [> を押して" Yes " を選び、 ENTER 押す。 

再度スピーカーを設定ずるとま 



が表示された場合 


ステップ 2 (Step 2) 

測定 

( Measurement ) 


•step 2では、メインリスニングポイントじ （ 
外の複数のポイント （2 〜6ポイント）を測を 
します 0 

•複数のポイントを測をすると、リスニングエ 
リア内の音響歪みの補正精度をより高< する 
ことができます。 

P 2ポイント目にセットアップマイク 
® を移動させ、 A ▽押して" Next " を 
選び、 ENTER を押す。 

2ポイント目の測定をはじめます。最 
大6箇所まで測をできます。 


S t e P 2: Measurement 




Mu I tEQ 


Calculate 

Cancel 


JENT] : Nex t 


「準備 〉 の手順 4 じ(降の操作をおこなってくだ 
さい。 


因 

次のポイントじ(降の測をを省略する場合は、 
" Calculate " を選んでください。 

(I Step 3 Calculating 〉 へ進みます。） 

9 手順8をくり返して、3〜6箇所の 
ポイントを測定する。 

6ポイント目の測定が完了すると 、" All 
the measurements were finished . を 
表します0 



Retry 

Cancel 

[ENT] : Ca I c u I a t e 


5 么▽を巧して" s ねけ"を選び、 

ENTER を巧す。 

測定がはじまり、を スピーカーからテス 
トトーンを化力します。 

• 測定には数分間かかります。 


のの I 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


(enter) 


設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 


■ J モコンの操作ボタン 


asurements 
h e d. 


• V 

y 巧 

p rH p 

3 s eEP 


g r u k o 

L i G o c o 

M G t r w 

y H n r B b 

-• e u • u 

I F cs s s 


































































スピーカーを設定する (Audyssey® Auto Setup) 


ステップ3 (Step 3) 

刷斤 

( Calculating ) 



ステップ 4 (Step 4) 

刷斤結ま 
( Check ) 



ステップ5 (step 5) 

巧を 

( Store ) 



ち了 



fQ lStepg 〉 の画面で の を巧して 
" Calculate " を選び、 ENTER を巧 
す。 


測定結果を自動的に解析し、リスニング 
ルームじおけるをスピーカーの特性をミよ 
定します。 





•解析には数分間かかります。解析時間は、 
接続されたスピーカーの数と測定ポイント 
数に依存します。 

接続するスピーカーの数と測定ポイント数 
が多くなるほど、解析に要する時間は長く 
なります。 


AV を巧して確認したい項目を選 

* ' び、 ENTER を巧す。 



Distance Check 
Channel Level Check 
Crossover Freq. Check 
Next 

化 NT] : Select_ 


•サブウー八一などでは、実際の距離と異な 
る値に設定される場合があります。 

•他の項目を確認したいときは、 RETURN を 
押してください。 


A ▽を巧して" Next " を選び、 

^ ENTER を巧す。 


•接続している状態と異なる結果や" Caution !" 
が表示された場合は、「エラーメッセージにつ 
いて」（陣14ぺージ）をご覧ください。その後、 
再度 Audyssey Auto Setup をおこなって 
ください。 

•再測定後も、接続している状態と異なる結 
果や エラー メ 、ソセージが 表示された場合は、 
接続を間違えている可能性があります。必ず 
本機の電源を切り、スピーカーの接続を確か 
め、最初から測ををやり直してください。 

•スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最 
適なイコライザーの補正を得るために、再び 
Audyssey Auto Setup をおこなつてくだ 
さい。 


1 q 么▽を巧して" Store " を選び、 

W enter を巧す。 

測定結果を保存します。 



ク 



•保存には10秒程度かかります。 

•測を結果を保存しない場合は、 A ▽で 
" Cancel " を選んだ後、づ^で" Yes " を選 
んでください。すべての Audyssey Auto 
Setup の測定結果を消去します。 

測定結果の保存中は、絶対に電源を切らな 
いでください。 


本体の SETUP M に端子からセツ 
トアップマイクを抜く。 


Dynamic Volume ® の設定をする。 



Turn on Dynamic Volume? 

Y e s ◄: ►皿 

、「い ]: Se I ec t [ENT] : Ex i t ^ 


• Dynamic Volume 設定の詳細については、 56 
ページをご覧ください。 

□ Dynamic Volume の設定をすると 
を 

•くを押して" Yes " を選び、 ENTER を押す。 
自動的に" Evening " モードじなります。 

□ Dynamic Volume の設定をしない 
とを 

を押して" No " を選び、 ENTER を押す。 


課 m 

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、 
スピーカーの接続やサブゥー)\一の音量を変 
要しないで<ださい。変更した場合は、再び 
Audyssey Auto Setup をおこなってくださ 
い。 


立 

謙 


赃 

か 

麵 


封 

巧 

謙 


3 

驻 

麵 


リモコンの操作ボタン 


のの I 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


(enter) 


設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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エラータツセージについて 


スピーカーの設置や測定環境などにより、 Audyssey © Auto Setup を完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示しま 
す。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。その傲再び " Audyssey 
Auto Setup " をおこなってください。 

スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。 


エラーメッセージ(例） エラーの内容 


エラ の処理方法 



Retry 

Cancel 

JENT] : Re t r y 


•接続しているセットアップマイクが壊れて 
いるか、付属じ(外のセットアップマイクを 
接続している。 

•接続しているすべてのスピーカーが檢化さ 
れない。 

•フ□ントスピーカー （ L ) が正しく檢化されな 
い。 


•付属のセットアップマイクを、本体の 
SETUP M に端子に接続してください。 

•スピーカーの接続を確認してください。 



•部屋の騒音が大きいため、正しい測定がで 
きない。 


•スピーカーやサブウー)\一の音量がルさい 
ため、正しい測定ができない。 


•騒音を発生する機器の電源を切るか、機器 
を遠ざけてください。 

•周囲がより静かなときに再度おこなってく 
ださい。 

•スピーカーの設置や向きを確認してくださ 
い。 

•サブウー八一の音量を調節してください。 



Retry 

Cancel 

Skip 

[▲▼] : U p/D own [◄ ►] : CH 


•表 W されたスピーカーが検化されない。 


•表示されたスピーカーの接続を確認してく 
ださい。 


ba U t i 0 n 

MultEQ 

ィ 

1 

Retry 

Cancel 


Skip 


[▲▼] : U p/D own [◄ ►] 

: CH 


> 


•表示されたスピーカーの位相が逆である。 


•表示されたスピーカーの極性を確認してく 
ださい。 

•スピーカーや部屋の環境じよっては、正し 
く接続しても エラー メ 、ソ セージが 表示され 
る場合があります。このような場合は、么7 
を押してス kip " を選び、 ENTER を押してく 
ださい。 


\ 《ラ メーターを 確認す る 
(Parameter Check) 

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、測定:結果やイコ 
ライザーの種類を確認できます。 


7 AV を巧して" Parameter Check " を選び、 

ENTER を押す。 


2 AV を巧して確認したい項目を選び、 ENTER を巧 
す。 



Speaker Config. Check スピーカーの構ぶを確認します 0 

Distance Check スピーカーの距離を確認します 0 

Channel Level Check スピーカーのチヤンネルレベルをる库認し 
ます。 

Crossover Freq. Check スピーカーのク□スオーバー周波数を確 
認します。 

EQ Check イコライザーの補正カーブを確認しま 

す。 

•"EQ Check " を選んだ場合は、么▽を押して確認したい補 
正力ーブ （" Audyssey " または" Audyssey 円 at ") を選んで 
ください。 

<][> を押すと、をスピーカーの表示を切り替えることがで 
きます。 


3 RETURN を巧す。 

確認画面に戻ります。手順2をくり返しおこなってくだ 
さい。 


Audyssey Auto Setup の設定値に戻すとま 


" Restore " を " Yes " じ設定すると、を設をを手動で変更した場 
合でも Audyssey Auto Setup の測定結果 （ MultEQ ® が当初 
計算した値)(こ戻すことができます。 
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リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 






































0 ディスクを再生する 



^ BD を続けて2回押して、再生 
■ するプレーヤーの入カソースに 
切り替える。 


2 本機と接続した機器を再生する。 

あらかじめプレー一の設定(言語設定 
や字幕設定など)をおこなって < ださい。 


〇音量を調節する。 

VOLUME + 音量を上げる 

VOLUME -. 音量を下げる 

MUTE . 消音 


SOURCE SET STANDBY ED 

® O LiD U 3 

_ _ TEST SPKR 

I D.MODe) (A/D ) (tone) { A/B ) 

HDMI A. DELAY 




(DVD J 卜 R) ( SAT ) (game) 

罔 s で〇阀 

DISPLAY SURR. 

® o OvO 


4 リスニングモードを設定する。 

再生するコンテンツ（映画や音楽など）やお好みに合わ 
せて、リスニングモードを選んでください （0^31 ぺージ 
「リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード）」）。 


電ミ原をスタン7 V イが態にするとき 

STANDBY を押す。 


【スタンバイ時の電源表示】 

•通常スタンバイ時：赤色 
•メニユーの " HDMI Control " 設定 (0^61 
ぺージ)が" ON " のとき：穫色 


SOURCE SET STANDBY Ed 

風〇 ® の 


因 

本体の ON/STANDBY を押しても、電源をスタ 
ンバイ状態にできます。 



mmmm 

電源がスタンバイ状態のときは、微量な電力を消費します。す 
ベての電力を完全に遮断するときは、電源コードをコンセント 
から抜いてください。 


>* 

立 

麵 


咖 

か 

謙 


罰 

巧 

謙 


3 

驻 

麵 
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基本編 


ここでは、本機の昼本的な接続や操作方法について説明しています。 

•接続のしかた(基本接続）0^17ぺージ 
•再をのしかた(基本操作）0^2目ぺージ 
• リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード） 

阿 31ぺージ 


口 それぞれのメディアやか部機器の接続と再生のしかたは、1ツ下のぺ— 

•ジをご覽< ださい。 


音声および映像 



巧続のしかた > 

再生のしかた 〉 


テレビ 



が9、21ぺージ 

- 


ブルーレイディスクプレーヤー 



が9、21ぺージ 

傾27ぺージ 


DVD プレーヤー 



が9、21ぺージ 

傾27ぺージ 


セットトップ/ボックス 

(衛星チユーナ ー /ケーブルテレビチユーナ ー） 


が9、20ぺージ 

- 


ゲーム機 



囑=19ぺージ 

- 


ビデすレ〕ー ダー 



陣20ぺージ 

- 


ビデすカメラ 



傾23ぺージ 

- 


音声 



接続のしかた > 

再生のしかた 〉 


iPod ® 



原22ぺージ 

傾27ぺージ 


USB メモリー 



惕 "22 ぺージ 

傾28ぺージ 


CD プレーヤー 



原23ぺージ 

傾27ぺージ 


ワイヤレスレシーバ ー（ RX 1 01 ) 



陣23ぺージ 

- 


ラジオ 



傾24ぺージ 

傾29ぺージ 


スピーカーの接続については、8ぺージをご覧ください。 
































接続のしかた(甚本接続) 

知つておいてほしいこと 


• この取扱説明書では、巧応するすべての音声信号ち式や映像信号ち式の接続ちまを説明して 
います。接続する機器に含わせていずれかの接続ち法を選んでください。 

•接続ち法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明を 
ご覧ください。 

• ご使用になる機器に合わせて、別売りのケーブルをご用意ください。 


備説 

•すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 

•接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 

•左ちのチャンネルを確かめてか6、正しく L とし R と R を接続してください。 

•接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないで<ださい。八ムや雑音 
の原因となることがあります。 


入力をれた!典像信号を変巧して出力ずる（ビデオコンパージョン機能) 


本機には3種類 （ HDMI 、 コンポーネント、ビデオ）の映像入力端子と3種類 （ HDMI 、 コンポー 
ネント、ビデオ）の映像化力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。 

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに化力する映像 
信号方式に自動的に変換して化力するものです。 

【映像信号の流れ】 


映像機器 


出力 


[ 

HDMI 端子 

©§§ 


コンポーネント 
ビデオ端子 


へ 回 

HDMI 端子 


シ戀©® 

コンポーネント 
ビデオ端子 


® I |> ® 

ビデオ端子 ビデオ端子 


本機 




[ 

HDMI 端子 


Y ドかし B ドかレ K 


テレビ 


入力 


へ回 

HDMI 端子 


シ®® ® 


戀 I > @ 

ビデオ端子 ビデオ端子 


因 

•ビデオコンパージョン機能は、 NTSC、PAL SECAM 、 NTSC 4.43、 PAL - N 、 PAL - M および 
PAL -60 のフォーマツトじ準拠しています。 

• HDMI 対応テレビの解像戲ま 、 "HDMI Monitor Information *' (0^64 ぺージ）で確認するこ 
とができます。 

備説 

• HDMI 信号をアナ□グ信号に変換することはできません。 

•ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことが 
あります。 

•コンポーネントビデオ入力信号は、ビデオ信号には変換できません。また、ビデオ入力信号は、 
コンポーネントビデオ信号には変換できません。 


謙 
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か 
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知つておいてほしいこと 


巧像入力信号による画面表示のしかた 

メニューや状態の画面表示のしかたは、本機に入力される映像信号の種類じよつて異なります。 

□ HDMI 端子またはコンポーネント映像端子か S 映像信号を入力して 
いるとを 

• メニュー：黒背景の画面に切り替わり、メニューを重ねて表示します*。 

•げ態表示： 表示しません。 

* 再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、ビデオ端子にも同じ映像を入力してください。メ 
ニューを表示すると、映像端子から入力している映像に切り替わり、メニューを重ねて表示します。 

コンポーネントビデオ端子から化力された映像じは、メニューおよび状態表示の画面を入力さ 
れた映像に重ねて表示しません。 

□ ビデオ端子か S 映像信号を入力しているとを 

• メニュー：再生中の映像にメニューを重ねて表示します。 

•げ態表示： 表示します。 

帰説 

コンポーネントビデオ化力端子をご使用の場合は、画面表示をしません。画面表示をしたいと 
きは、 HDMI またはビデオ化力端子と TV を接続してください。 


画面表巧の例 


•メニュー画面 •状態表示画面 

入カソース切り替え時 音量調節時 


[Auto] 

IN : DVD 
MODE : STEREO 

^_ J し Master Volume -80. 0 d B ^ 

状態表示：入カソースの切り替えや音量調節時、一時的に画 
面に操作状態を表示します。 


'MENU 


1 .Audio 

Adjust 

2. Information 

3. Auto Setup 

4.Manual 

Setup 

5. Input 

Setup 

、 [ENT] : Se 1 

e c t , 


本機とテレビをビデオ端子を使用して接続する場合、お使いのテレビによっては画面表示をし 
ないことがあります。画面表示をしない場合は、「オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) 化カモー 
ドの設を」 (陣65ぺージ）で" Video " モードに切り替えてください。 
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HDMI 端子付をの機器を接続する 


本機は HDMI 対応機器を4台まで接続できます。 


HDMI 機能 

本機は次の HDMI 機能に対応しています。 

•3 D 

•Deep Color ( o ^ SI ぺージ） 

•Auto Lip Sync ( o ^ GI ぺージ） 

• x . v . Color 、 sYCC 601 color、Adobe RGB color、Adobe YCC 601 color (陣 81 、 82 ぺージ) 
• HD デジタルオーディオフォーマット 
• ARCCAudio Return Channel ) 

•Content Type 

•CEC ( HDMI コント□-ル） 


_ 著作権保護システムについて_ 

HDMI 接続を通して目 D ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するために 
は、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP ( High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) と呼ばれる著作権保護システムじ対応している必要 
があります。 HDCP はデータの暗号化と柜手機器の認証からなるコピープ□テクション技術 
です。本纖ま、 HDCP に対応しています。 

• HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく化力しません。お手 
持ちのテレビやプレーヤーなどについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI ケーブルについて 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイススピード HDMI ケーブル"を使用してくだ 
さい。 

• ARC 機能を使用するときは、 HDM 1 1 .4 a 対応の"イーサネ、ソト対応標準 HDMI ケーブル"また 
は"イーサネ、ソト対応八イスピード HDMI ケーブル"で接続してください。 

HDMI コントロール機能 (蛟42 ぺージ） 

本機で外部機器を操作したり、外部機器から本機を操作することができます。 

gam 

•接続する機器や設定によって、 HDMI コント□ール機能がはたらかない場合があります。 
• HDMI コント□ール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、 DVD プ 
レーヤーは操作できません。 

3 D 機能について 

本機は、 HDMI 1.4 a 規格の 3 D (3 次元)映像信号の入力/化力に対応しています。 3 D 映像の再 
生じは本機の他に、 HDM 1 1 .4 a 規格の 3 D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。 
また、 3 D 映像をご覧いただくには、別売りの 3 D メガネが必要です。 



















ARCCAudio return channel ) 機能について 

HDMI 1.4 a の ARC 機能では、テレビからの音声信号を HDMI ヶーブル経由で伝送すること 
ができます。 

mmmm 

• ARC 機能は、メニューの " HDMI Control " 設定：([1^61ぺージ)が" ON " のときに設定:できます。 
• ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、 HDMI ヶーブルの他に音声ヶーブルが必 
要になります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」 (0^21 ページ）をご覧ください。 


Content Type 機能について 

HDMI 1.4 a 規格で追加された機能です。この機能は、化力映像に適した設定を自動でおこない 
ます。 

mmmm 

Content Type 機能は、メニューの " Video Mode " 設定(陣51ぺージ)が" Auto " のときに動作 
します 0 


接続に使用するケーブル 



•デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル1本で伝送できるインターフェース 
です。 




ON,TOR 

ぉ，®®® 

ぶふ 

OUT 

#戀 

DVD SAT 

VC 。® 

ぶふ戀戀戀 

Y PB /な PR/CR 

戀戀戀 

Y pb/cb pr/or 

HllHIlHlI 


1■ 漏 I I 


HDMI 端子付きの機器を接続する 


因 

•本機とプレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とテレビも HDMI ケーブルで接 
続してください。 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソ 
卜対応八イスピード HDMI ケーブル"を使用してください。 

•プレーヤーの解像度は、テレビが対応している解像度に合わせてください。プレーヤーとテレ 
ビの解像度が合っていない場合、映像は化力されません。 

•本機とテレビを HDMI ケーブルで接続しても、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない 
場合は、映像信号のみをテレビに化力します。 

HDMI 化力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など）は、相手側の機器が 
入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。 

DVI - D 端子付きの機器に接続するとま 

HDMI / DVI 変換ケーブル(別売り）をご使用になると、 HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、 
DVI - D 端子付きの機器に接続することができます。 

— 

• DVI - D 端子付きの機器と接続する場合、音声は化力されません。音声の接続をおこなってく 
ださい。 

• HDCP に対応していない DVI - D 機器には化力できません。 

•機器の組み合わせじよって、映像が化力されない場合があります。 

□ HDMI 接続に関する設定 

必要に応じて設定してください。詳しくは、を参照ページをご覧ください。 

Input Assign (囑=已0ぺージ） 

入カソースに割り当てられている入力端子を変更するときじ設定してください。 

HDMI Setup (蛟61ぺージ） 

HDMI の入化力信号に関する設定をします。 

•Auto Lip Sync 
•HDMI Audio Out 
•HDMI Control 
•Standby Source 
•Power Off Control 


ZS 
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HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、 HDMI モニター化力端子から音声を化力 
します。 
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セットトップボックス(衛星チユーナ ー/ ケーブルテレ 
ビチユーナー)を接続ずる 


•衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^18 ページ）をご覧ください。 

接続に使用するケーブル 


ビデオケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


馈）® I 


’© 


コンポーネント 
ビデオケーブル 


オー ティオ 
ケーブル 



(緑） 
清）® 
(赤）® 


音声ケーブル(別売り） 


同軸デジタル 
ケーブル 


伯）® 

(赤）® 

(黒）@ 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を 
変更するときじ設をします。 

"Input Assign " (陣50ぺージ） 



20 


ビデオレコーダーを接続ずる 


• ビデオカセツトテープに映像を録画することができます。 
•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 


接続に使用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 1 

ビデオケーブル 




IIIF 

音声ケーブル(別売り） 

オーディオ 

伯） ® 

广づ画 1]=戀 

ケーブル 

馈）戀 

c | MIl = 戀 



必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を 
変更するときじ設定します。 

"Input Assi 呂 n " (陣50ぺージ） 


帰就 

本機を通して録画するときは、本機と再生機器の接続と、本機とレコーダーの接続に、同じ種 
類の映像ケーブルを使用してください。 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビ 
デォ入力端子を変更するときに設定します。 

"Input Assign " (傾50ぺージ） 


テレビを接続ずる 


因 

本機を通してテレビの音声を聞く場合は、デジタル化力端子 ( OPT に AL ) に接 
続してください。 

mmmm 

本機に ARC(HDMI 1.4 a 標準機肯 g ) 対応のテレビを接続した場合、この接続 
は不要です。詳しくは、 「 ARC(Audio return channel ) 機能について」 （0^19 
ページ）またはテレビの取扱説明書をご覧<ださい。 

接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して化力する（ビデオ 
コンパージョン機能)」 （0^17 ぺージ）をご覧ください。 

HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 （0^1 8ぺージ）を 
ご覧ください。 

接続に®用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


ビデオケーブル 旗）®) ={] F ~^ cn []= @ 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときじ設 
走!します。 

"Input Assign " (惕=50ぺージ） 


S 

期 

謙 


因 


HD 才ーディオ （Dolby TmeHD 、 DTS - HD、Dolby Digital 円 us および DTS Express ) を再生する場合は、 
HDMI で接続してください0^18ぺージ 「 HDMI 端子がきの機器を接続する」）。 



ブルーレイデイスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを接続ずる 


•ブルーレイディスクや DVD の映像や音楽を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 （0^18 ぺージ）をご覧ください。 

巧続に使用するケーブル 


ビデオケーブル 


映像ケーブル(別売り） 


馈）® ’ 


謙 


> ® 


コンポーネント 
ビデオケーブル 


オー ティオ 
ケーブル 



(緑） 
清）© 
(赤）® 


音声ケーブル(別売り） 


同軸デジタル 
ケーブル 


伯）® 

馈）® 

(黒）@ 
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USB 端子に iPod または USB メモリーを接続ずる 


iPod や USB メモリー内の音楽を楽しむことができます。 

接続に使用するケーブル 

本機と iPod を接続するときは、 iPod に付属の USB ケーブルをご使用ください。 



因 

すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 
USB 接続タイプのポータブル HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのも 
のをお使いじなる場合は、 AC アダプターのご使用をおすすめします。 

mmmm 

• us 目メモリーは USB 八ブ経由では動作しません。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。 

•US 目メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障 
害を引き起こす場合があります。 
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巧応 iPod 

Made for 

• iPod touch (第 2 世代） 
•iPod touch (第 1 世代） 
•iPod classic 
•iPod with video 
•iPod nano (第 5 世代） 
•iPod nano (第 4 世代） 
•iPod nano (第 3 世代） 
•iPod nano (第 2 世代） 
•iPod nano (第 1 世代） 
•iPhone 
•iPhone 3 G 
•iPhone 3 GS 
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1 

1 —— ~ll 
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1© 
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‘ o J 


iPod touch 

2nd generation 
8GB 16GB 32GB 64GB 


iPod classic 
80GB 


iPod nano 

4th generation (video) 
8GB 16GB 


iPhone 

4GB 8GB 16GB 


iPod touch 

1st generation 
8GB 16GB 32GB 


iPod 

5th generation 
(video) 
60GB 80GB 


iPod nano 

3rd generation 
(video) 

4GB 8GB 
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iPhone % 

8GB 16GB 


iPod classic 

120GB 160GB (2009) 


iPod 

5th generation 
(video) 
30GB 


iPod nano 

2nd generation 
(aluminum) 
2GB 4GB 8GB 


IAI 
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、〇 J 


iPhone 3GS 

16GB 32GB 


國 
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iPod classic 

160GB (2007) 


iPod nano 

5th generation (video camera) 
8GB 16GB 


iPod nano 

1st generation 
1GB 2GB 4GB 
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本機にワイヤレスレシーバー RX 101 (別売り）を接続すると、 "" 
Bluetooth 通信機能じより、本機は他の機器の音声信号を受 謙 
信して再生します。 

• A 2 DP 規格に準拠した Bluetooth 機器をお使いください 
(0^81 ぺージ rA 2 DP 規格」)。 

•ワイヤレスレシーバー RX 1 01は外部の赤外線受光器として 
も使用することができます。 

•ワイヤレスレシーバー側の設定も必要です。詳しくは、ワイ 
ヤレスレシーバー RX 1 01の取扱説明書をご覧ください。 

ワイヤレス レシーバー RX 101 


• ビデオカメラの映像や音声を楽しむことができます。 

•本機の AUX 1 入力端子にゲーム機を接続してもゲームを楽し 
むことができます。このような場合は、入カソースを" Auxr 
じ設定してください。 

巧続に使用するケーブル 



ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンパ 
ージョン機能がはたらかない場合があります。このような場 
合は、入力と同じ端子のモニター化力をご使用<ださい。 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子を変更 
するときじ設定します。 

"Input Assign "( Q ^50 ぺージ） 


-目 luetooth 機器 • 
( A 2 DP 規格準拠） 


巧の似の 
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リモコン 

講説 

ワイヤレスレシーバー RX 1 01を外部の赤外線受光器としてお 
使いじなる場合、本機のリモコン信号受光機能を" DISABLE " 
じ設定してください （0^ 65ページ「リモートコント□ールの設 
走!」)。 
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必要に応じて設定して < ださい 


• CD を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

接続に使用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） 

才ーディオ 

伯） ® 

广づ圖 1)=® 

ヶーブル 



光伝送ヶーブル 






/— CD プレーヤー 


© 


111111 


品© 

-m 


ビデオカメラを接続する ■ CD プレーヤーを接続ずる 


ワイヤレス レシーパー ( RX 1 01 ) 
を接続ずる 


Video cable (sold separately ) 

ビデオ 



ケーブル 


IILP 

Audio cable (sold separately ) 

才ーディオ 

伯） ® 


ケーブル 

馈）戀 «=0 Ml : rw ^ 
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Th [ r ^ 
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アンテナを接続ずる 


•本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。 

•アンテナを接続した後に放送を受信し (0^29 ぺージ 「 FM / AM 放送局を聴く」）、雑音の少ない位置にテープなどで固定してくだ 
さい。 



2 


台座部をループアンテナ 
の後ろから、ループアン 
テナの下を通して、手前 
に巧げる。 

突起部を台座の角巧部 
に、差し込む。 



台座 
角穴部 

突起部 


<き 'ようなど 


置いて使う 

図のように組み立ててお使いください。 



r 


•2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。 

• AM ループアンテナ線がリアパネルやねじに接触していない 
かご確認ください。 

• AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向に 
よって変わります。最もよく受信できるところに設置してく 
ださい。 

•放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をお 
すすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わ 
せください。 
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マルチチヤンネル出力端子びある機器 I か部のパワーアンプとあ続する 


映像信号はブルーレィディスクプレーヤーや DVD プレーヤー 
と同じ方まで接続することができます。 (0^21 ページ「ブルー 
レイデイスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを接続する」） 


ブルーレイディスクプレーヤー/ 

/— DVD プレーャ ー /外部デコーダー - N 

- AUDIO - 

SUB- FRONT CENTER SURROUND SURROUND 

WOOFER BACK 

© O ©(© #© 

\_ / 




•市販のパワーアンプを本機の PRE OUT 端子に接続すると、 
本機をプリアンプとして使用することができます。をチヤン 
ネルにパワーアンプを追加することで、さらにサウンドの輪 
場感を高めることができます。 

•ご使用になる端子を選んで接続してください。 


接続に使用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） 



パワーアンプ 


SUB¬ 

WOOFER 


CENTER SURROUND 


SURROUND 

BACK 




If If 

If If 



mmmm 

•プリアウト端子に市販のパワーアンプを接続してお使いじな 
る場合は、本機のスピーカー端子にはスピーカーを接続しな 
いでください。 

• メニユーの "Amp Assign " (陣58ぺージ）の設定じより 、 PRE 
OUT 端子の S 目 L と SBR 端子から化力されるチャンネルが 
変わります。 
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必要に応じて設定して < ださい 


外部入力端子 (7.1 CH INPUT ) から入力されたアナ□グ 
信号を再生する場合は、メニユーの " Input Mode " (〇^52 
ぺージ）を" 7.1 CH INPUT " じ設定してください。 "7.1 CH 
INPUT " はリモコンの A / D を押しても選択できます。 


因 

•外部入力端子の. 1 CH INPUT ) の S 目 L / S 目 R 端子に機器を接 
続するときは 、 "Amp Assign " (陣58ぺージ)を" Normal " じ設 
定してください。 


囚 

•サラウンドバックスピーカーを1本のみご使用になる場合は、 
左チャンネル （ L ) じ接続してください。 

•サブウーハーの音量は、ご使用のサブウーハー側で調節して 
ください。 

•サブウー八一の音量が小さ<感じられる場合は、サブウー 
八一に装備されている音量調節機能を使用して音量を調節し 
てください。 


3 

3 S 
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再生のしかた语本操作 ) 


□ 入カソースを選ぶ （11^26 ぺージ） 

□ 主音量を調節する (0^26 ページ） 

□ - B 舶に音を消ずにューテインク）（厮26ページ) 


□ ブルーレイデイスクプレーヤーや DVD プレー 
ヤーを再生する （0^27 ページ） 

□ CD プレーヤーを再生ずる (0^27 ぺージ） 

□ iPod ® を再生ずる （0^27 ぺージ） 

□ USB メモリーを再生ずる （0^28 ぺージ） 

□ ラジオ放送局を受信する （0^29 ぺージ） 


リスニングモードを選ぶ（ヴラウンドモード） 
(傾31ぺージ） 


再をのしかた(応用操作） （0^42 ぺージ） 


巧つておいてほしいこと 


再生する前に、あらかじめを機器との接続や本機の設ををおこ 
なってください。 

mmmm 

再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。 

人カソースを選!ぶ 

再生する入カソース選択ボタン （ BD ， 

DVD, VCR, SAT, GAME, AUX1 ， 

USB, TV, CD, TUNE, M-XP) を 2 

回巧す。 

入カソースをダイレクトじ選べます。 


HDMI A.DELAY ゾ - - 

© 的 y© 

(DVD J (vCr) ( SAT ) (game) 

ド ATRJ ク JNEJ (M-X う， AMF! 


次の操作ち法でも入カソースを選ぶことができます。 


□"Source Select " メニューを使用する 


① AMP を押したあとじ SOURCE SELECT を押す。 

"Source Select " メニューを表示します。 


Source Select 


DVD 
VCR 
SAT 
GAME 
AUX 1 

[▲▼◄►] : S 0 u r c e 
[ENT] : Se I ec t 


USB 
TV 
CD 

TUNER 
M-XPo r t 


現在選択中の入カソースを 
ノ\ィライトで表示します。 


l^SATR ぃ TUNEJ _(M-XP^ ,AMP^ 




SOURCE SEL MUTE 

o o 

DISPLAY SURR. 

o o 


肉 

© 


②么▽づ [> を押して入カソースを 
選び、 ENTER を押す。 

入カソースを確定し 、 "Source 
Select " メニューを終了します。 



因 

•本機の USB 端子に直接 iPod を接続してご使用になる場 
合は、入カソースの" US 目"を選んでください。 

•使用しない入カソースをあらかじめ設定することができ 
ます。 

"Source Delete " (0^62 ページ)で設定:してください。 
•入カソースを還まずじ " Source Select " メニューを終了さ 
せる場合は、もう一度 SOURCE SELECT を押してください。 


□ ■ J モコンで操作する 


INPUT ▲▼を押す。 

•INPUT ▲▼を押すと、入カソース 
が下記の順唐で切り替わります。 


1、 
INF 

ソ w w 、 

^ SOURCE SEL MUTE 

^ O O 

^ K 
1 ) 

k 

d ) o o 

ン T.MODE MEMORY 、 

3 


^BD-hh-DVD 一 VCR 一 SAT 一 GAME4^ AUX1 
M-XPort-.-►TUNER -.-►CD -.-►TV - USB ィ 



□本体で操作する 

INPUT SELECTOR を回す。 

•INPUT SELECTOR を回すと 、人カソースが 
次の順唐で切り替わります。 


> BD 一 DVD 一 VCR 一 SAT4^GAME 一 AUX1 - 
— M-XPortTUNER -h—CD-h—TV-h—USB — 



主音量を調節ずる 


VOLUME+ — を巧して、音量を調 
節する。 

•メニユーの " Volume Display "(11^62 
ぺージ）の設定じより、音量の表 Zrd 直 
が異な LJ ます。 


I 

Ij^AT^ (m-XM 仁 M う 


◎ 


f®l 


〇 〇 
DISPLAY SURR. 

© tQemQyO 

>HIFT/TOP MENU __ SEARCH/INK 

r \ 


□ "Volume Display " の設定(囑=* 62 ぺージ)が 
" Relative " のとま 


【調節でまる節囲】—— - 抓. 5 dB ~ 18.0dB 


□ "Volume Display " の設定 (0^62 ぺージ)が 
" Absolute " のとま 
【調節でをる節囲】 0.0 ~ ".0 

• 入力信号やチヤンネルレベルの設定などにより、調節でき 
る範囲が異なります。 


因 

本体の VOLUME を回しても、主音量 
を調節できます。 



—時的に音を消ず【ミューテイング） 


MUTE を巧す。 

メニューの " Mute Level "(0:^62 ぺージ） 
で設定したレベルまで音量が減衰しま 
す。 



INPUT 

f© 

© 

SHIFT/TOPI 

SOURCE SEL MUTE ' 

o o 

DISPLAY SURR. 

T.MODE MEMORY 
化 NU ^_^ SE 

肉 ' 

： ARCH/INFO 


因 

ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して 
<ださい。主音量を調節しても解除できます。 
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再生の準備をする。 

① サブウーハーやプレーヤーの電 
源を入れる 0 

② プレーヤーじディスクを入れ 
る 0 


2 

3 


ON を巧して、本機の電源を入 
れる。 

CD を2回巧して、入カソース 
を" CD " に切り替える。 


4 


CD プレーヤーを再生する。 


iPod ® の音楽を巧く 


iPod ® に付属の USB ケーブルを使用して、 iPod を本機の 
USB 端子に接続すると、 iPod の音楽を楽しむことができます。 

7 iPod ® に付属の USB ケーブルを使用して、 iPod 
を本機の USB 端子に接続する (0^22 ぺージ rUSB 
端子に iPod または USB メモリーを接続する」）。 

2 ON を巧して、本機の電源を入 II ® 

れる。 


〇 USB を2回押して、入カソー 
^スを " USB " に切り替える。 

A SEARCH を2秒じ(上長押しし 
^て、表示モードを選ぶ。 

•iPod のデータを表示するモードは2 
つあリます。 


リモ—トモ—ド iPod の情報をテレビ画面に表示させて操 
作するモードです。 



i Pod 


A I bums 
Songs 
Podcasts 
Genres 
Comp c 


1/9 


[SRCH] : PageJ 


•本機のディスプレイじは、 
半角英数字と一部の記号 
のみ表示することができ 
ます。 

対応していない文字は、 
(ピリオド)"じ置き換え 
て表 W します0 

•"リモートモード"のとき、 
iPod の画面表示はち図の 
ようになります。 


画面が表示されない場合は、 iPod が正し<接続されていない 
可能性があります。接続をやり直して<ださい。 



ダイレクトモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 
iPod 本体を操作するモードです。 

•本機のディスプレイじ" Direct iPod " を表示します。 

•本機は、 iPod の第5世代および iPod nano の第1世代に 
は対応していません。 


>* 

謙 


音声のみ再生します。 


AV を押して項目を選び、 ENTER または [> を巧 
して再生したいファイルを選ぶ。 

ENTER 、[> または►を巧す。 

再生をはじめます。 


5 

6 

因 

•メニユーの" USB " (陣63ぺージ)で、 iPod 画面の表示時間(お 
買い上げ時の設定： 30秒）を設定できます。么▽づ [> を押 
すと、元の画面に戻ります。 

• M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域 
を拡張してより豊かな再生ができます (0^57 ページ)。お買い 
上げ時は、 " OFF " に設をしています。 

•リモートモードで再生中に STATUS ボタン 
を押すと、タイトルを、アーティストをお 
よびアルバムをを確認できます。 



封 

m 

謙 


3 

驻 

謙 



再生の準備をする。 

① テレビやサブウーハー、プレー 
ヤーの電源を入れる0 

② テレビの入力を、本機の入力に 
設定する。 

⑤プレーヤーじディスクを入れ 
る 0 


2 

3 


ON を巧して、本機の電源を入 
れる。 



BD または DVD を2回巧して、再生するプレーヤー 
の入カソースに切り替える。 


4 ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレー 
ヤーを再生する。 

•あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など）を 
おこなってください。 


咖 

讚 


CD プレーヤーを再をずる 


を再生する 


ブルーレイディスクプレーヤーや 
DVD プレーヤーを再生ずる 


|0 微巧 ©© CE 

I 雪 ® 一 ^©© d 

圆。 5 風邀 ©CDCE 

.i 風當 © 啄 ©0: 
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iPod@ を再をする 


US 己メモリーを再生する 


因 

リピート再生およびシャ、ソフル再生は、メニューの " Input 
Setup " - "Playback Mode " (0^52 ぺージ）でも設定できま 
す。 

mmmm 

• iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機 
肯 g の一部が動作しない場合があります。 

•万一、 iPod のデータが消失または損傷しても、当せは一切責 
任を負いません。 


□口 od 再生時に使用できるボタン 


USB メモリー内の音楽ファイルを再生できます。 

なつておが a ましいこと 

□ US 己メモリーについて 

本機の US 目端子に US 目メモリーを接続すると、 US 目メモ 
リー内の音楽ファイルを再生できます。 

•本機では、マスストレージクラスに対応している US 目メ 
モリーのみ再生できます。 

•本機は、 FAT 16 または FAT 32 フオーマツトに対応してい 
ます。 

【本機で再生できるフォーマット】 


USB メモリー巧のファイルを再ちずる 


' —— 

US 目メモリー*^ 

WMACWindows Media Audio ) 

パ2 

MP 3( MPEG -1 Audio Layer -3) 

ィ 

MPEG -4 AAC 

パ3 

WAV 

ィ 

*1 US 目メモリーじついて 


• MP 3 ID 3 タグ(バージョンのじ対応しています。 

•WMA META タグ(こ対応しています。 

*2 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 

*3 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 

パソコンで CD などからリツピングする際に WMA でエンコード 
すると、パソコンの設定じより著作権保護がかかる場合がありま 
す。 

【本機で再生できるフォーマット】 



サンプリング 

周波数 

ビットレート 

拡張子 

WMA 

(Windows Media Audio ) 

32/44.1/ 

48 kHz 

48 〜 192 kbps 

.wma 

MP 3 

( MPEG -1 Audio Layer -3) 

32/44.1/ 

48 kHz 

32-320 kbps 

. mp 3 

MPEG -4 AAC 

32/44.1/ 

48 kHz 

16 〜 320 kbps 

. m 4 a 

WAV 

32/44.1/48 

kHz 

16 bit 

.wav 
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USB メモリーを USB 端子に接 
続する0^22ぺージ rUSB 端子 
に iPod または USB メモリー 
を接続する」）。 


2 


USB を2回押して、入カソース 
を" USB " に切り替える。 


3 


A ▽を押して檢索項目または 
フォルダを選び、 ENTER または 
>を巧す。 


4 


AV を巧してファイルを選び、 
ENTER 、 |>または►を巧す。 

再生をはじめます。 


TEST SPKR 

(D.M0DE1 lA/D) (tone) ( A/B ) 
HDMI A.DELAY - - - 

© 切 yfe) 0 

(DVD) (VCR) ( SAT) (GAME) 

( s ^ 

SOURCE SEL MUTE 

@ o o 阁 

DISPLAY SURR. 

^ o . 0.0 

HIFT/TOP MENU 一 ^^^^ SEARCH/WFI 

I 

RETURI 

括)度)®® 


因 


• メニユーの" USB " (陣63ぺージ)で、 US 目画面の表示時間（お 
買い上げ時の設を： 30秒）を設定できます。么▽づ0を押 
すと、元の画面に戻ります。 

• M - DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域 
を拡張してより豊かな再生ができます (0^57 ページ)。お買い 
上げ時は、 " OFF " じ設定しています。 

• US 目メモリーが複数のパーティションじ分かれている場合 
は、先頭のパーティションのみ選べます。 

•本機で対応している MP 3 ファイルの規格は、 「 MPEG -1 
Audio Layer -3」 です 0 

mmmm 

•本機に USB メモリーを接続して使用しているときに、万一 
USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一 
切責任を負いません。 

• US 目メモリーは USB 八ブ経由では動作しません。 

•すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を 

保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル 
HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプ 
のものをお使いになる場合は、 AC アダプターのご使用をおす 
すめします。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使 
用することはできません。 


操作ボタン 

機能 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SEARCH 

(短押し） 

ぺージ横索モード 

SEARCH 

リモートモードとダイレクトモード 

(長押し） 

の切り替え 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

(長押し） 

マニュアルサーチ(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

化 PEAT 

リピート再生 

RANDOM 

シャッフル再生 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


19風 I ©©© 屬 

I 雪風10©©© 

I 。資四 

し ^\ 1 / I VI/ VI/ VI/ VI/ 



I 励風變13}©觀®! © 起00①風综 


© Id 環環還蠻每 

© i 辖爲雪@ 01 
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USB メモリーを再をする 


□ USB メモリー再生時に使用でをるボタン 


LEARN SEND 

0 0 

SOURCE S 口 STANDBY BSUB 

風 o 風の 

[D.MODe) ^A/dJ (tone い A/B I 

0 を / 0 Q 

I SAT う I TUNE I (M-XPJ I^MP} 



©©©© 

(© ©) (© ©) 
AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

の 

MULTEQ M.DAX OYN EQ RANDOM 

の CD の CD 

__ CHLVL DYN VOL ' 

のの風風 

_ SLEEP V.SEL TV 

(clr) 

a 经費逗 


操作ボタン 

機能 

AV < > 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SEARCH 

ぺージのお索 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

(長押し） 

マニュアルサーチ(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

RWEAT 

リピート再生 

RANDOM 

シャッフル再生 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


mai*ani 

RC010SR 


因 

リピート再生およびシャ、ソフル再生は、メニューの" Input 
Setup " - "Playback Mode " (0^52 ぺージ）でも設定できま 
す。 


ラジオが送局をま信ずる 


FM / AM 放を局を巧く 


TUNER を2回巧して、入カソースを" TUNER " に 
切り替える。 


ク BAND を巧して、‘‘ FM " または 
C " AM " を選ぶ。 

FM FM 放送局を聴くときに選びま 
す。 

AM AM 放送局を聴くときに選びま 
す。 


r TUNER 


CH A 1 

FM 7 6. OOMHz 


、 [SRCH] Direct 



日 0 匿日 EL MUTE V^E 

(©0 0(0] 
DIS Y SURR. 

倒 tQemQyO 



—P) を ) 

細 QJ )— 


-CHANNEL — I 

(E) CjO 

* — TUNING — ' — PRESET — ' 


3 放送局を受信する。 

オートチューニング 自動で放送局を受信します。 

① T . M 0 DE を押して、ディスプレイの" AUTO " 表示を点灯 
させる。 

② TUNING +または TUNING - を押して、聴きたい放送局 
を選ぶ。 

マニュアルチューニング 手動で放送局を受信します。 

① T . M 0 DE を押して、ディスプレイの" AUTO " 表示を消灯 
させる。 

② TUNING +または TUNING - を押して、聴きたい放送局 
を選ぶ。 


因 

•オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、 
マニュアルチューニングで放送局を受信してください。 

• マニュアルチューニング中に TUNING +または TUNING - 
を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。 

•メニューの" TUNER " (陣63ぺージ)で、 TUNER 画面の表示時 
闇（お買い上げ時の設定： 30秒）を設定できます。么▽づ [> 
を押すと、元の画面に戻ります。 


□手動でラジオ放送を選局しプリセットずる 
(マニュアルプリセット） 

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。 

最大56局までプリセツトできます。 


•メニューの" Auto Preset"(11^49 ぺージ）をおこなうと、自 
動で放送局をプリセットできます。 ただし、マニュアルプリ 
セット後に" Auto Preset " をおこなった場合、マニュアルプ 
リセ、ソトで設をした放送局は上書きされます。 


1 プリセットしたい放送局を受信 
' する。 


2 MEMORY を巧す。 


〇 SHIFT/TOP MENU を巧して、 
W プリセットしたいブ□ック （A 
〜 G ) とチャンネル （1 ブ□ック 
あたり1〜 8) を選ぶ。その後、 
PRESET +, PRESET - または1 
〜8でプリセット香号を選ぶ。 


A もう一度 MEMORY を巧して、 
^設定を確定する。 


r ® l 〇 〇 f 01ド 



©000 


(0 (^j (@ 0) 


REPEAT 

Cu CD 山灿 

一 RANDOM 

Gj ® 山过 

— DYN V0L 

CzJ (D ( jD 

_ SyEP V.SEL TV 
(CLR) ( 0 ) (+10) (INPUTJ 

Cz ^ GD 山 

' — TUNING — ' - PRESET — ' 


•続けて他の放送局をプリセットする場合は、手順1〜4を 
おこなってください。 


お買い上げ時の設定 


ブ□ツク （ A 〜 G ) 
および 

チャンネル （1 〜 8) 

お買い上げ時の設定 

A 1 〜 A 8 

76.0/83.0/89.0/90.0/90.0/90.0/90.0/ 

90.0 MHz 

B 1 〜 B 8 

522/603/999/1404/1 629 kHz , 

90.0 /90.0/90.0 MHZ 

C 1 〜 C 8 

90.0 MHz 

D 1 〜 D 8 

90.0 MHz 

E 1 〜 E 8 

90.0 MHz 

F 1 〜 F 8 

90.0 MHz 

G 1 〜 G 8 

90.0 MHz 


>* 

謙 


咖 

か 

麵 


封 

巧 

謙 


S 

3 S 

麵 
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プリセツトした放送局にる前をつける 
(Preset Name ) (厮49ぺージ） 


□プリセツトした放送局を聞< 


SHIFT/TOP MENU を巧して、 
プリセットしたブ□ック （ A 〜 G ) 
を選ぶ。 


2 


PRESET +, PRESET - または1 

〜8でプリセットしたチヤンネル 
を選ぶ。 


I 一 I DISPLAY SURR. | . | 

10] 〇 〇 1 ©J 

^ 、一 ■' T.MODE MEMORY ^ 、ー ノ 



©® @0 

C© ©) @ 

CD® CD® 

M : Q M EQ RANDOM 

CD CD CD ® 
①の®風 

_ SLEEP V.SEL TV 

(CLRJ ( 0 ) い 10) (INPUT) 

I— \Nf — I 

也 Q 山 

' - TUNING - ' ' - PRESET - ' 


囚 

本体で操作する場合は、次のようにお 
こなってください。 

づ^を押して、プリセットした放送 
局を選ぶ。 
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ラジオ放送局を受信する 


□ダイレクトに放送局を受信する 

ダイレクトに周波数を入力し、放送局を受信します。 


^ SEARCH / INFO を巧す。 

9 〇〜9を巧して、周液数を入力す 

仁る。 

•づを押すと、1つ前に入力した周波数を 
取り消すことができます。 

ク入力が完了したら、 ENTER を巧 

放送局を受信します。 


心 T ん^ RY^ 



色)®®® 


^ ^ 

- F.0 P T REPEAT 

Ml I- RANDOM 

( A ) CD ®® 
の®®® 

_ SLEEP V.SEL TV 

{CLRJ し 0 J (^+10) (JNPut) 


□ FM / AM 放送を受信時に巧用でをるボタン 


LEARN SEND 

〇 〇 

磯 E 〇風の 

(D.MODe) (A/D 1 (TONE) ( A'B) 

@聲を气 

/US^ 

をリ四灼脚 


阿。罔 

固〇〇固 

HIFT/T0P MENU SEARgj"N 阳 

©©©© 
(© ©) (© ©) 
® 還の@ 

MULTEQ M：DAX DYNEQ RANDOM 

の CD の CD 

— CHLVL DYNVOL — 

の逸通風 
应) m 糧)過) 
曰の獄窗 

■ — TUNING — ' ■ — PRESET — ' 


操作ボタン 

機能 

PRESET+,- 

プリセットチャンネルの選択 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SEARCH 

ダイレクト選局 

BAND 

FM / AM 受信バンドの切り替え 

T.MODE 

サーチモードの切り替え 

TUNING+,- 

選局（アップ/ダウン） 

0~9 

プリセットチャンネルの選択 （1 〜 8) 

/ダイレクト選局の〜 9) 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□ックの選択 

MEMORY 

プリセットチャンネルの登録 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


RC010SR 


































































リスニングモードを思ぶ(サラウンドモード) 


>* 


本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生することができます。 
再生するコンテンツ（映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んでください。 


マルチチヤンネル再生 


U スニングモードについて 


入力音声信号 再を リスニングモード 


にチャンネル信号を入力しているとき】 

•サラウンドチヤンネルの信号を生成してサラウンド再生をします。 


2チヤンネル 

今 




サラウンド 

I 7ルチチヤンネル 

今 

V J 




2チヤンネル] 

今 


7ルチチヤンネル 


ステレオ 




2チヤンネル I 〔 ステレオ) 


7ルチチヤンネル 


吟〔サラゥンド）吟 


マルチチャンネル再生 
陆31ぺージ） 


【マルチチャンネル信号を入力しているとき】 

•ソースに 収録されているサラウンド信号のままサラウンド再生をしま 
す。 （メニューの " Speaker Confi 呂 . "（惕=58 ページ ) の スピーカーサイ 
ズの設定に合わせて再生します。） 

•ソースに収録されていないサラウンドバックチヤンネルやフ□ント八 
イトチヤンネルの信号を生成することもできます。 


ステレオ再生 
(屈=33ページ） 


• マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャンネルの音声にダ 
ウンミックスして再生します。 

• サブウー八一信号も化力します 0 


ダイレクト再生 
(惕=33ぺージ） 


ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 

• サラウンドバック信号やフ□ント八イト信号は生成しません。 

• このモードのとき、次の設定はできません。 

• Tone (惕=54ぺージ） • MultEQ @ (惕=已5ぺージ） 

• Dynamic EQ @ (惕=已已ぺージ ）• Dynamic Volume ® (惕=56ぺージ) 


• M - DAX (辟57ぺージ ) 


2チヤンネル 

I 今 

八ーチヤル 



サラウンド 

7ルチチヤンネル 

I 今 


ドルビーバーチャル 
スピーカー/ 
ドルビーへッドホン再 
生（屈=33ぺージ） 


2チヤンネルまたはマルチチヤンネルの入力信号(こ対して仮想サラウン 
ド処理をおこない再生します。 


因 

•入力信号の音声フォーマツトやチャンネル数じよっては、選択できないリスニングモードがあります。詳しくは 
「入力信号の種類と対応するサラウンドモード」 (0^79 ページ）をご覧ください。 

• メニューの " Surround Parameter "(0^53 ページ)で音場効果を調整すると、よりお好みのサウンドでお楽しみ 
いただけます。 

• リスニングモードは、本体の SURROUND MODE ボタンを押しても選択できます。 

SURROUND MODE を押すと、次の順序でモードが切り替わります。 



□ 2 チヤンネルのソースをサラウンド再生する 


—ゾ )。 

2 SURR . を巧して、2チャンネル 
信号からマルチチャンネル音声 
を 生成するた めのサラウン ドデ 
コーダーを選ぶ。 


•SURR. を押すたびじ、サラウンドモードが切り替わります。 
選択できるデ〕ーダーは、メニューの " Amp Assign " (陣58 
ぺージ）または " Speaker Config ." (傾58ぺージ)の設定に 
よって異なります。 

DOLBY PLiIz フロント八イトスピーカーを使用して、 7.1 

チヤンネルのサラウンド再生をおこなうモー 
ドです。 

•"PLnz Height " を表示します。 

DOLBYPLlIx *2 サラウンドバックスピーカーを使用して、 7. 1 
チヤンネルまたは 6.1 チヤンネルのサラウン 
ド再生をおこなうモードです。 

•"PLnx Movie "、 "PLIIx Music " または 
"PLnx Game " を表示します。 

DOLBY Pin 5.1 チヤンネルのサラウンド再生をおこなう 
モードです。フ□ント八イトスピーカーやサ 
ラウンドバックスピーカーを使用しないとき 
じ選びます。 

•"PLn Movie "、 "PLn Music "、 TLE 
Game " または " Pro Logic " を表示します。 

DTSNE0:6 サラウンドバックスピーカーを使用して、 7.1 
チヤンネル、 6.1 チヤンネルまたは 5.1 チヤン 
ネルのサラウンド再生をおこなうモードです。 
•"DTS NE ひ6 Cinema " または " DTS 
NE ひ6 Music " を表示します。 


1 機器を再生する 
' (陳27〜28ぺ 


(®] 〇 〇 f 01ド 

DISPLAY SURR. 

倒〇 mQLo 
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AUTO*(STEREO)— STEREO — DOLBY PLIIz — DOLBY PLn(x) Movie — DOLBY PLn(x) Music — DOLBY PLn(x) Game 
DOLBY VIRTUAL -- NEURAL -- MULTI CH STEREO -- DTS NEO:6 music DTS NEO:6 cinema - 



* " AUTO " は、本体またはリモコンの AUTO を押しても選べます。 



(© け H© ©) 


AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

CDCDCD ® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

CD® CD® 


— CH LVL DYN VOL 

の忠を風 


MULTI CH すべてのスピーカーでステレオサウンドの再 

STEREO 生をおこなうモードです。 

NEURAL *3 サラウンドバックスピーカーから化力する音 
声を生ぶして、 7.1 チヤンネル、 6.1 チヤンネ 
ルまたは 5.1 チヤンネルのサラウンド再生を 
おこなうモードです。 

•" NEURAL " を表示します。 
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7 ルチチヤンネル再を 


* 1 メニユーの " Amp Assign " 設定(屈=58ぺージ)が " Front Height " 
のとき、および " Speaker Config ." が ‘ Front Height " 設定(屈=59 
ページ)が" None " じ(外のときじ選べます。 

*2 メニユーの " Amp Assign " 設定(惕=58ぺージ)が" Normal " のと 
き、および " Speaker Config ." が‘ S . Back " 設定(幅=59ぺージ)が 
" None " じ(外のときじ選べます。 

*3 アナ□グ2チヤンネルの音声、リニア PCM の2チヤンネル 
(44.1 KH z 、48 KH z ) 音声に対応しています。 


□7 ルチチヤンネルのソースをサラウンド再生 
ずる （ ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC など） 


1 機器を再生する 
' (厮27〜28ぺージ)。 

OSURR . を 巧して、マルチチヤン 
仁 ネル音声を再生するたゆのサラ 
ウンドデコーダーを選ぶ。 



•ディスプレイ表示を見ながらサラウンドモードを選んでくだ 
さい (0^ ち表"再生中のサラウンドモードの表示"）。 
•選択できるデコーダーは、入力信号やメニューの " Amp 
Assign " (惕=58ぺージ )/ ‘Speaker Config ." (傾58ぺージ) 
の設定によって異なります。 


再生中のヴラウンドモードの表巧 

【デイスプレイ表示について】 



:) 

■: 


3V 

-= - 

- 

:::: 






¥ - ¥ 


〇使用する デコーダーを あらわします。 

•DOLBY DIGtAL 円 us デ〕ーダーは 、 "DOLBY D +" と表 

术します 0 

©サラウンドバックスピーカーから化力する音声を生ぶする 
デコーダーをあらわします。 

•"+ PLUz " はフ□ントノ\イトスピーカーからのフ□ント八イ 
卜音声をあらわします。 

因 

をサラウンドモードのときに再生できる入力信号については、 
「サラウンドモードとパラメーターー覧表」 (0^77 ページ）をご 
覧ください。 
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入力信号 

サラウンドモード処理 

ディスプレイ表示 

DOLBY DIGITAL 
に チャンネル じ(外)/ 
DOLBY DIGtAL EX 

DOLBY DIGITAL 


DOLBY DIGITAL EX 


DOLBY D に tAL + PLHx Movie 


DOLBY D に tAL + PLnx Music 


DOLBY DIGITAL + PLHz 


DOLBY DIGITAL 
Plus 

DOLBY DIGITAL Plus 


DOL 目 YD に tAL 円 us + EX 


DOLBY DIGITAL Plus + PLEx Movie 


DOLBY DIGtAL Plus + PLHx Music 


DOLBY DIGITAL Plus + PLHz 


DOLBY TrueHD 

DOLBY TrueHD 


DOLBY TrueHD + EX 


DOLBY TrueHD + PLHx Movie 


DOLBY TrueHD + PLHx Music 


DOLBY TrueHD + PLHz 


DTS 

巧. 1 チャンネル)/ 
DTS-ES Discrete 6.1/ 
DTS-ES Matrix 6.1 / 
DTS 96/24 

DTSSURROUND 


DTS + PLEx Movie 

=— :. ■- == 

DTS + PLEx Music 

= ■- 

DTS + PLnz 

■ •:::… ミ…:： ■■■:• 

DTS + NEO :6 

= - -= ■- = 

DTS ES MTRX 6.1 

= ... -• i : ■ - 

DTS ES DSCRT 6.1 

: ... .... ... 1 

DTS 96/24*2 

■•ミミ-…. 

DTS-HD 

DTS-HD HI RES 

= .......= : 

DTS-HD MSTR 


DTS-HD + NEO :6 

-■ -- : = ■ =-= 

DTS-HD + PLHx Movie 

. i = 

DTS-HD + PLHx Music 

= .. .. .ミ-.. 

DTS-HD + PLnz 


DTS Express 

-- " 

MPEG -2 AAC 

MPEG 2 AAC 

= , .1 

AAC + Dolby EX 

:: : ■■■•. : :: V 

AAC + PLEx Movie 

: :■■■*: :: ::::: 

AAC + PLEx Music 

.. ,,.ミ：. 

AAC + PLnz Height 


PCM 

(マルチチャンネル） 

MULTI CH IN 


MULTI IN + Dolby EX 

- . - ■ ■ 

MULTI IN + PLHx Movie 

■:ミ：；： ；； -：■ ■■■■• : ミ5 

MULTI IN + PLHx Music 

: .ミ 苗 

MULTI IN + PLnz 

"■ ••• 

MULTI CH IN 7.1 

= - 

上記すベての信号 

Dolby VIRTUAL SPEAKER 


上記すベての信号 
にチャンネル） 

NEURAL 



* 1入力信号が" DTS-ES Discrete 6.1" の 
ときに表示します。 

*2 入力信号が " DTS 96/24" のときじ表 

巧します。 


AAC ソースの再生について 

• AAC 放送再生中に再生チャンネル数 
などの放送内容が切り替わった場合、 
音声が途中で途切れる場合がありま 
す。 

• テレビやデジタルチューナーなどに 
よっては、 AAC 化力が"オフ"になっ 
ていたり、 AAC 信号を PCM 信号 
に変換する設定になっていたりする 
場合があります。テレビやデジタル 
チューナーなどの設定画面で、デジ 
タル音声や AAC 化力の設定をご確 
認ください。詳しくは、を機器の取 
扱説明書をご覧 < ださい。 















































































ステレオ再生 I ダイレクト再生 


音質調整ができるステレオ再生用のモードです。トーン 
を調節できます。 

•フ□ントスピーカー（左/ち）とサブウーノ\一から音声 
を化力します。 

•マルチチヤンネル信号を入力しているときは、2チヤン 
ネルの音声にダウンミックスして再生します。 


1 機器を再生する 
' (厮27〜28ぺージ)。 


2 STEREO を巧す。 

ステレオ再生をはじめます。 


©® @0 

が ©) (§) ©) 

AUTO STEREO ’.DIRECT REPEAT 

(±)0® 感 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

を感 ® 读 

CH LVL DYN VOL _ 

グ - N / 、 / N グ —N 


ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 
•サラウンドバック信号やフ□ントノ\イト信号は生ぶしません。 
•このモードのとき、次の設ちができません。 

•Tone (陣54ぺージ） 

• MultEQ ® (陣55ぺージ） 

•Dynamic EQ ® (陣55ぺージ） 

•Dynamic Volume ® (陣56ぺージ） 

• M-DAX (陣57ぺージ） 


-# 機器を再生する0^27〜28ぺ_ 

■ジ)。 


ク P . DIRECT を押して、ダイレク 
た トモードを選ぶ。 


©©@® 

が ©) ( S ) ©) 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

の 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

CD CD CD© 


•PURE DIRECT を押すたびじダイレクトモードが切り替わり 
ます 0 


•本体の PURE DIRECT を押しても、リ 
モコンと同じように操作できます。 


Source Direct 音質調整回路を通さず、高音質で音楽再生を 

おこなうモードです。 

Pure Direct * 最も原音に忠実な音楽再生をおこなうモード 
です。 

Auto 入力されるデジタル信号の種類を檢化し、自 

動的に対応するモードで音楽再生をおこない 
ます。 

* 音質に影響する次の回路の動作を停止します。 

. 本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。） 

• アナ□グビデオ入出力回路 



因 

•ダイレクト再生モードを解除する場合は、もう一度 P . DIRECT 
を押してください。 

•HDMI 信号を再生しているときは、ピュアダイレクト再生 
モードでも映像を化力します。 

講説 

ピュアダイレクト再生モード中は、メニュー画面を表示しませ 


ドルビ ー J V— チヤルスピーカー / 
ドルビーへツドホン再生 


ドルビーパーチヤルスピーカモード 

2本のステレオスピーカーでバーチャル化されたサラウンド音声を楽 
しむことができます。 

• フ□ントスピーカー(左/ち)から音声を化力します。 

•マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チヤンネルの音声 
にダウンミックスして再生します。 


ブ機器を再生する （ 保 27 〜 28 ぺージ:)。 


9 SURR - を巧して " DOLBY vs " を選 
么ぶ。 


ドルビーぺッドホンモード 

へ、ソドホンでマルチチヤンネルサラウンド音声を楽しむことができま 
す。 


SOURCE SEL MUTE 乂嫂 [ 

@ 〇 〇 @ 

0 〇 9 〇 

SHIFT/TOP MENU 一 __ 、 SEARCH/INFO 


へッドホンを接続する。 


2 SURR . を巧してドルビーへッドホン 
モードを選ぶ。 


SOURCE SEL MUTE ) 

简〇〇停 IJ 

喊 tQe P O 



• SURR . を押すたびじドルビーへ、ソドホンモードが切り替わります。 


DOLBY HEADPHONE 
DOLBY HP BYPASS 


へ、ソドホン再生におけるサラウンドモードです。 
サラウンド音場を通常のへ、ソドホンで再生します。 

ヘッドホン再生時にサラウンド再生せず(こ、通常の 
ステレオ再生をします。 


DOLBY HP Pin Movie 映画ソースじ最適なモードです。 
DOLBY HP Pin Music 音楽ソースじ最適なモードです。 


•へ、ソドホンをへ、ソドホン端子から外すと、サラウンドモードはじ ( 
前の設定に戻ります。 

• ドルビーへ、ソドホンモードは音質調整ができません。 

•2 チヤンネルソースを再生しているときのみ、 Dolby HP PL E 
Movie または Dolby HP PL n Music を選択できます。 
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スピーカーを設置/接続/設定する(サラウンドパックスピーカーをほ用した 7. 1チヤンネルなか) 


ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ(外の設置/接続/設定ちまを説明しています。サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの 
設置/接続/設定ちまは、「入門編(かんたんセットアップガイド)」 (0^7 ページ）をご覧ください。 

本機の Audyssey® Auto Setup で、接続しているスピーカーの本数を検出し、ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。 



設置 


本機は、サラウンド空間じよリー層の広がリや奧行きを^ 
表現する Dolby Pro Logic EzCo ^ SI ぺージ)じ対応して 
います。 

Dolby Pro Logic Hz をご使用じなる場合は、フ□ントノ\ 

イトスピーカーを設置してください。 

因 

サラウンドスピーカーは、ちの高さより60〜 90 cm 高い位置 
に設置することをおすすめします。 


フ □ ント八イト . 

•ス為在向け^^ 


1 m L ソ上* 

フ□ント 
スピーカー 

m 


サラウンド スピーカー 



サラウンドバック 
スピーカー 
• やや下に向ける 


【側面から見た図】 


* Dolby Pro Logic nz 推奨 


mmmm 

フ□ント八イトスピーカーとサラウンドバックスピーカーを、 
同時に使用することはできません。 


7.1 チヤンネル(フ□ント A イトスピーカー)を 
設置するとを 



求122°〜30° 求2 22°〜45° 求3 90°〜110° 


6.1 チヤンネル(サラウンドバックスピーカー)を設 
置するとを 



5.1 チヤンネルのスピーカーを設置するとき 



2.1 チヤンネルを設置するとき 



FL フ□ントスピーカー (L) SB サラウンドバックスピーカー 
FR フ□ントスピーカー (R) FHL フ□ントハイトスピーカー (L) 
C センタースピーカー FHR フ□ント八イトスピーカー (R) 
SW サブウー八一 
SL サラウンドスピーカー (L) 

SR サラウンドスピーカー (R) 
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接続 


•サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの接続方法は、8ページをご覧ください。 
•テレビの接続方法は、9ページをご覧ください。 

7,1チヤンネル(フロント A イトスピーカー)接続 

フ□ント八イトスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設 
をする」 (0^39 ぺージ）で " Amp Assi 呂 n " を" Norman こ設定してください。 



6-1 チヤンネル(サラウンドバックスピーカー)接続 

サラウンドバックスピーカーを1本だけ使用する場合 （6.1 チャンネル接続時）は、 SURR . 
BACK/AMP ASS に N 端子の" L " 側に接続してください。このときのスピーカー設置について 
は、「6.1チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設置するとき」（陣35ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 6.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを 
設定:する」（陣39ぺージ）で " Amp Assign " を" Norman こ設定してください。 
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スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 













































































































































































































































接続 


5.1 チヤンネル接続 


フ□ント A /已接続 


5.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「スピーカーを設をする」 （0^39 ぺージ）で " Amp FRONT 目/ HE に HT 端子に2組目のフ□ントスピーカーを接続して使用することができます。 
Assi 呂 n " を" Norman こ設定してください。 このような場合 、 "Front Speaker Setup "(0^60 ぺージ）を" B " じ設定してください。 




因 

マルチチャンネルソースをサラウンド再生する場合は、センタースピーカー、サラウンドスピー 
カーおよびサブウー八一を接続してください。 5.1 チャンネル再生ができます。 

マルチチャンネル再生じはフ□ントスピーカー （ A ) を、2チャンネル再生じはフ□ントスピーカー 
(目）を使用するなど、スピーカーの仕様や再生するソースじよってフ□ントスピーカーを使い分 
けることができます（陣60ぺージ "Front Speaker Setup ")。 



フ□ントスピーカーの A と目の両方を使って再生するときは、お使いのスピーカーのインピーダンスをご 
確認ください(惕=8ページ)。 


スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 
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接続 


2.1 チヤンネル/2チヤンネル按続 



2チヤンネル接続 

2チヤンネルの再生をおこなうと 
きは、サブウーノ\一を外してくだ 
さい。 


バイアンプ接続 

バイアンプ接続は、バイアンプ対応スピーカーのツィーター用端子とウーハー用端子に、別々のア 
ンプを接続する方まです。これによリウー八一の逆起電力(化力されずに戻って<る電力）がツィー 
ターに流れ A んでツィーターの音質に影響を及ぼすことがないため、より高音質な再生をお楽しみ 

しザ- +- シマとがでを丰す 

このような場合、「スピーカーを設定する」 （0^39 ぺージ）の " Amp Assign " を" SPKR - C " じ設 



囚 

バイアンプ接続では 、 FRONT A 端子と SURR . 目 ACK/AMP ASS に N 端子から同じ信号を化 
力します。 

マルチチヤンネルソースをサラウンド再生するときは、センタースピーカー、サラウンドスピー 
カーおよびサブウー八一を接続してください。 5.1 チャンネル再生ができます。 



•バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用ください。 

•バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツイーター端子を接続している短絡板また 
は短絡用ワイヤーを必ず外してください。 


38 スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 
































































































































































スピーカーを 設定ず る 


I I で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。 




2 


セットアップマイクを接続する。 



ク 


セットアップマイクを接続すると、 
テレビじ次のセ、ソトアツプ画面を 
表71^します。 


3 AV を巧して 、 "Amp Assign " を 
選ぶ。 



4 


づ0を巧して、接続したスピーカー 
の設定を選ぶ。 

Normal 7.1 チヤンネル（フ□ント/セ 
ンター/サラウンド/サラウン 
ドバックまたはフ□ント八イト 
/サブウーハー)スピーカーを 
接続して使用するときに選びま 
す。 

Z 0 NE 2 SURR •目 ACK/AMP ASSIGN 

端子にゾーン2用スピーカーを 
接続して使用するときに選びま 
す。 

SPKR-C SURR . BACK/AMP ASSIGN 
端子にフ□ントスピーカーの 
ツィーター部を接続し、 FRONT 
A 端子にフ□ントスピーカーの 
ウー八一部を接続して、本機を 
バイアンプ接続で使用するとき 
に選びます。 


5( •ち Height " の設定 ) 

么▽を巧して/ ‘ F . Height " を選ぶ。 


氏 


0〔 "Front Sp " の設定 ) 

①么 ▽ を巧して 、" Front Sp " を選 
ぶ。 

③づ^を押して、使用するスピー 
カーを選ぶ。 

」フ□ントスピーカ ー A を使用すると 
きじ選びます。 

フ□ントスピーカー目を使用すると 
きじ選びます。 

フ□ントスピーカー A とフ□ントス 
ピーカー目を同時に使用するときに 
選びます。 

712 ぺージの"理歷 3" 手順5へ進む。 

mmmm 

Audyssey Auto Setup をおこなった後に、 
スピーカーの接続やサブウー)\一の音量を変 
要しないでください。もし変更した場合には、 
再び Audyssey Auto Setup をおこなつてく 
ださい。 


A+B 


咖 

謙 


Measure フ□ント八イトスピーカーを測 


定するときじ選びます。 

Skip フ□ント八イトスピーカーを測 
定しないときに選びます。 


3 

驻 

m 


■ J モコンの操作ボタン 


のの I 


カーソルを移動する 
(上/下/左/ち） 


(enter) 


設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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7 


リモコンの設定 


□操作モードの設定 

AMP を押して、リモコンをアンプ 
操作モードにする。 

HDMI A.DELAY ___ 

© け y © 妙 

(DVD) (VCR 1 ド AT I (GAME I 

/aux^ 

新 PT 邊 


Press AMP 


ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ I 外の設定ち法を説明しています。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設定ち法は、入門編の r スピーカーを設定する （ Audyssey ® Auto Setup )」（ d ^ IO ぺージ）をご覧ください。 

あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。 

















































































お続のしかた（応用ち続） 

リモートコントロール端モにあ続ずる 


本機にマランツ製オーディオ機器を接続して、本機のリモコンでホームシアターシステムを集中コント□ールできます。 

□接続 

接続するマランツ製オーディオ機器じが属しているリモートケーブルで、本機のリモートコント□ール化力端子と接続する機器のリモートコン 
卜□ール入力端子を接続します0 

設定 

接続している機器の背面にあるリモートコント□-ルスイッチを" EXTERNAL " または" EXT ." にします。 

•接続している機器はリモコン受光部の受信を停止します。 

•接続している機器を操作するときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。 



因 

本機の M - XPo 「 t 端子にワイヤレスレシーパー RX 1 01 ( Bluetooth 機器(別売り））を接続することで、外付け赤外線受光部として使用できます。 
RX 101 を外部の赤外線受光器としてお使いになる場合、本機のリモコン信号受光機能を" D に ABLE " に設定してください （0^65 ぺージ「リモー 
トコント □-ルの設定:」)。 
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か部のコントロール機器と接続する 


RS -232 C 端子 

本機の RS -232 C 端子に外部コント□-ル機器を接続すると、 
外部コント□ール機器で本機をコント□ールすることができま 
す。 


外部のシリアルコント日ーラー 


V 


戀 




©戀 

DVD SAT 


© 


#© 


w 


圆圆 


HI 


KBD ) 2( DVD ) 3( SAT ) 40 AME ) OUT 

(S SI(S I 居 




儀)®® 




磐戀®# 

I 爆戀戀戀。。戀 




### 曇 


爲 S ; 其 


FRONT A CENTER SU 

® ® ® € 


トリガー出力端子 


本機のトリガー化力端子に TRIGGER IN 端子がある機器を接 
続すると、本機の操作に連動させて、接続した機器の電源を才 
ン/スタンバイすることができます。 

TRIGGER OUT 端子から最大で1 2 V /150 mA の電気信号を 
化力します。 



1 2 V /150 mA トリガー対応機器 


必要に応じて設定してください 


トリガー化力を連動させる条件を変更するときに設ちしま 
す。 

"DC Trigger " (〇^63ぺージ） 


mmmm 

接続する機器のトリガー許容入カレベルが、1 2 V /150 mA より 
も大きいときや短絡状態のときは 、 TRIGGER OUT 端子を使 
用できません。 

このような場合は、本機の電源を切り、接続を外してください。 







































































































再生のしかた麻用操作) 


再生のしかた(基本操作） （0^26 ぺージ） 

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) 
(厨31ぺージ） 


□ HDMI コント□—ル機能 （0^42 ぺージ） 

□ スリープタイマー機能 （0^43 ぺージ） 

□ チヤンネルレベルを調節する （傾 43ぺージ） 
□ フロントキー□ツク機能 （0^44 ぺージ） 


便利な機能 


HDMI コント□—ル機能 

本機と HDMI コント□-ル機能対応のテレビやプレーヤーを 
HDMI 接続し、それぞれの機器の HDMI コント□-ル機能の 
設定をすると、次の操作ができます。 

□ テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源を 
オフにでをます。 

□ テレビの操作で、音声を出力する機器の切 D 替え 
がでをます。 

テレビの音声化力の設を操作にて「アンプから音声を化 
力する」の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオン 
にすることができます。 

□ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節がで 
をます。 

□ テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の 
入カソースの切 D 替えがでをます。 

□ プレーヤーを再生すると、本機の入カソースがそ 
のプレーヤーの入カソースに切 D 替わ D ます。 


mmmm 

• メニューの" HDMI Control " を" ON " に設定しているときは、 
スタンバイ時の待機電力を多く消費します。 

• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応の 
テレビが動作の制御をおこないます。 HDMI コント□-ル機 
能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 

•接続しているテレビやプレー^一によっては、動作しない機能 
があります。あ6かじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。 

• メニューの " Power Off Control " を" OFF " (陣61ぺージ)に設 
定している場合は、接続している機器の電源がスタンバイじ 
なっても、本機の電源はスタンバイじなりません。 

• HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこ 
なうと、連動操作が初期化される場合があります。このよう 
な場合は設ををやり直して < ださい。 

•メニューの " HDMI Control " を" ON " じ設定している場合は、 
"Input Assign " (陣50ぺージ)の設走:で、 " TV " じ HDMI 端子 
を割り当てることはできません。 


- f 本機の HDMI コント□ール機能を有効にする。 

» メニューの " HDMI Control " (陣61ぺージ)を" ON " に設 
定してください。 


HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電源 
を入れる。 


3 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の 
HDMI コント□ール機能を有効にする。 

•接続している機器の設定じついては、を機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

•いずれかの機器の電源プラグをおいた場合は、手順1、2を 
おこなってください。 


A テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 
^り替える。 


5 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 
プレーヤーの映像が正しく映るか確認する。 


6 テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレー 
ヤーの電源もスタンバイになることを確認する。 


因 

HDMI コント□-ル機能が正しく動作しない場合は 、 ) 欠の点を 
ご確認ください。 

•テレビやプレーヤーが HDMI コント□-ル機能に対応してい 
るか。 

•メニューの " HDMI Control " の設定(便61ぺージ)が" ON " じ 
なっているか。 

• メニューの " Power Off Control " の設定:(陣61ぺージ）が 
" OFF " になっていないか。 

•本機に接続しているすべての機器の HDMI コント□ール機能 
の設をは正しいか。 

次の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合がありま 
す。その場合には、手順2、3をおこなってください。 

• メニューの " Input Assign " が‘ HDMI " 設定(陣50ぺージ)の 

巧巧 

• HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加 
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便利な機能 


ス U —プタイマー機能 


設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにする 
ことができます。 

視聴しながら、おやすみになるときに便利です。 


SLEEP を巧して、スリープ時間を設 
定する。 

ディスプレイの" SLEEP " 表示が点灯し 
ます 0 

•SLEEP を押すたびじ、スリープ時間が 
次の順唐で切り替わります。 

I ► OFF ►lO min ► 20 ► 30 — 

L 120-*—11 日 -9 。 -*^8 日 * 


、マノ 、 W ノ 、 W ノ、>，ノ 

CH LVL DYN V0L 

Oj 也曲妙 

_ S LEEP V.SEL TV 

(CLR) 〔 0) ら 10) (input) 

I — CHANNEL — I 

日 O 毎 

' — TUNING — ■' —— PRESET — ' 


mai*antz 

RC010SR 


‘40 
-70 - 


> 己 0 
60 


〕 


ス U - プタイマーを解除するとを 

SLEEP を押して、 " OFF " を選ぶ。 

デイスプレイの " SLEEP " 表示が消灯します。 


因 


チヤンネルレベルを調節ずる 

再生するプ□グラムソースまたはお好みに合わせて、各チヤン 
ネルレベルの調節ができます。 

□スピーカーごとに チヤンネルレベルを調節す 
る 


AMP を押して、リモコンをアン 
プ操作モードにする。 


2 


CHLVL を巧す。 


Channel Level 

I SR 0. OdB 

0. OdB SBR 0. OdB 

0. OdB SBL 0. OdB 

SW 0. OdB SL 0. OdB 


若 R 


し [▲▼] : CH _Se I . 


Fader 

FRONT ◄: ►REAR 


本機の電源がスタンバイまたはオフになると、スリープタイ 
マーの設をは解除されます。 


3 A ▽を巧して、調節するスピー 
カーを選ぶ。 

•ボタンを押すたびじ、チヤンネルが切 
り替わります。 


(njN^ 

SOURCE SEL MUTE 

@ o o @ 

D 旧 PLAY 5URR. 

©tQemQyO 

徹 

return 

©0 @0 

@@ @^ 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

© CD ®® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

の®®® 

①也ぶ 

(CLR) ( 0 ) (+10) (input) 


4 


<] i > を巧して、チャンネルレベルを調節する。 


•サブウー八一のチャンネルレベルを調節する場合、"-12服" 
のときじづを押すと、 " OFF " の設定じなります。 


□チヤンネルレペルをまとめて調節する 
口王ーダー機能） 

フ□ント側（フ□ントスピーカー/フ□ントハイトスピー 
力一/センタースピーカー） またはリア側 （サラウン ドスピー 
カー/サラウンドバックスピーカー）のスピーカーのチヤン 
ネルレベルをまとめて調節(減衰）します。 


-f AMP を巧して、リモコンをアン 
' プ操作モードにする。 


2 


3 


CHLVL を押す。 



Channel 

Level 


FL 

0. OdB 

SR 

0. OdB 

C 

0. OdB 

SBR 

0. OdB 

FR 

0. OdB 

SBL 

0. OdB 

SW 

0. OdB 

SL 

0. OdB 

、[▲▼] 

: CH Se1. 

FRONT ィ ： ►REAR 


▽を巧して" Fader " を選び、づ 
>を巧して調節するチャンネル 
("FRONT" または‘‘ REAR") を 
選ぶ。 


/nJN^ 

罔 s 百〇顯 

DISPLAY SURR. 

鐵 tQemQyO 

iHIFT/TOP MENU SEARCH"NFO 

涵 

RETURN 

©® @® 

C 0 ©) (B ( S ) 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

CD CD CD ® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

の®®® 
の逆® 

(CLR) ( 0 ) (+10) (input) 


4 <] > を押して、チャンネルレベルを調節する。 

« :フ□ント側、^:リア側） 

•—番ルさい値に調節されているチャンネルレベルが、 -12 d 目 
になるまで調節できます。 


因 


PHONES 端すにへ、ソドホンプラグを挿入しているときは、 
へ、ソドホン用のチヤンネルレベルを調節できます。 


因 

フエーダー機能は、 

ん〇 


サブウー八ーチヤンネルにははたらきませ 




































































便利な機能 


ゾ■ン2側の部屋)での再生 


フ□ントキー□ツク機能 


本機を誤って操作してしまうことを防ぐために、フ□ントパネ 
ルのボタン操作を無効にすることができます。 

ON/STANDBY AUTO RETURN VOLUME 



ENTER > 


□すべてのボタン操作を無効にする 

本機の電源がスタンバイ状態のときに、 AUTO と 
ENTER を巧なが6、 ON/STANDBY を巧す。 

ディスプレイじ " Panel Lock : ON " を表示し、 ON/STANDBY 
じ(外のボタン操作が無効じなります。 

□ VOLUME なかのすべてのボタン操作を 
無効にずる_ 

本機の電源がスタンバイ状態のときに、 AUTO と!>を 
巧しながら、 ON/STANDBY を巧す。 

ディスプレイじ " Panel Lock : ON " を表示し、 ON/STANDBY 
および VOLUME じ(外の操作が無効になります。 


□フロントキーロック機能を解除する 

本機の電源がスタンバイ状態のときに、 AUTO と 
RETURN を巧しながら、 ON/STANDBY を巧す。 

フ□ントキー□、ソク機能を解除します。 


因 

フ□ント丰一□、ソク機能の設定が有効でも、リモコンによる操 
作は巧能です。 


•本機を操作してメインゾーン（本機のある部屋）じ(外の部屋 
(ゾーン 2) で、音声を楽しむことができます。 

•メインゾーンとゾーン2で同時に同じソースを再生すること 
はもちろん、別々のソースを再生することもできます。 

•次の2通りの方まがあります。いずれかを選んでください。 

① スピーカー化力によるゾーン再生 

② 音声化力によるゾーン再生 (PRE OUT ) 

(外部アンプを使用します。） 


一出力によるゾーン再生 


アンプアサイン機能により、本機の SURR . BACK/AMP 
ASSIGN スピーカー端子からゾーン2の音声を化力します。 


スピーカーの 接続と設定 


③音青出力によるゾーン再生 


本機のゾーン2の音声化力端子の音声をゾーン2のアンプに 
化力し、そのアンプで再生します。 


音黃巧続 （ ゾーン 2) 





因 

• 音声の接続じついては、雑音が発生しないよう(こ高品質のピンプラグ 
ケーブルのご使用をおすすめします。 

• 接続した機器の取扱説明書をお読みください。 

mmmm 

HDMI およびデジタル入力端子 ( OPT に AL / COAXIAL ) から入力され 
るデジタル信号はゾーン2では再生できません。 

ゾーン2で再生をするときは、をソース機器のアナ□グ出力も本機に 
接続してください。 
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再生のしかた 


Z 2 を巧して、ゾーン操作モード 
を" Z0NE2" に切り替える。 

リモコンの操作モードがゾーン2に 
切り替わります。 


2 


ON を巧して、ゾーン2の電源 
を入れる。 


re ■表示が点なします。 

•リモコンの STANDBY を押すと、ゾーン 
2の電源がオフじなります。 

•本体の Z 0 NE 2 ON / OFF を押しても、 
ゾーン2の電源をオン/オフすること 
ができます。 


LEARN SEND 

〇 〇 

SOURCE SET STANDBY M3M 

風〇 ® の 

— — TEST SPKR 

(D.MODe) い / D ) (JONEJ ( A/B) 

HDMI A.DELAY - - 、 

© 切 y © (!!； 

(DVD] 卜 R) I SAT ] 片 ME) 
ド ATRJ 如 Ej (M-X う ,AMP! 




(01 


o o 

J 旧 PLAY SURR. 

© o. 0.0 

5HIF ツジ PMENU/__ SEARCH/IN 阳 


3 INPUT AT を巧す。 

選択した入カソースの音声を、ゾーン2より化力します。 


•本体の ZONE SELECT を押し 
た後に INPUT SELECTOR を 

回しても、入カソースの選 
択ができます。 



因 

メインゾーンとゾーン2の両方の電源がオンのときにメイ 
ンゾーンの電源だけをオフにすることができます。 AMP を 
押してリモコンの操作モードを" AMP " に切り替えてから、 
STANDBY を押してください。 

再びソーン2の操作をおこなうときは、 Z 2 を押してリモコンの 
操作モードを"ゾーン 2" に切り替えてください。 


音量の調節 

VOLUME + - を押して、音量を調節する。 

[ 調節でまる節囲】 I—— J L -80 dB ~-40 dB ~18 dB J 

(メニューの" Volume Display" の設定(惕 =62 ぺージ）が、 
"Relative" のとき） 

[ 調節でまる節囲】 I 〇〜化〜99 I 

(メニューの" Volume Display" の設定:(惕 =62 ぺージ）が、 
"Absolute" のとき） 

•お買い上げ時は、 "Volume Limit" (惕 =62 ぺージ）を"- lOd 目 
の1)"に設定しています。 

因 

本体の Z0NE2 SELECT を押した後に MASTER VOLUME を回 

しても、音量を調節することができます。 

一時的に音を消ず(ミューティング） 

MUTE を押す。 

メニューの" Mute Level" (惕 =62 ぺージ ) で設定したレベルまで音 
量が減衰します。 

•ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して 
ください。 

• 音量を調節したり、ゾーンの電源をオフにしても解除できま 
す。 






















































メニューの操作をおこなうときは、本機にテ 
レビを接続し、テレビ画面にメニューを表示 
させてから操作してください。 

メニューの操作のしかたは、ち記の参照ペー 
ジをご覧ください。 


MENU 


し [ENT] : Se I ec t 


一度だけ設定すればよい項目 

お買い上げ時などじ設定して<ださ 
い。 

一度設定していただ<と、接続する 
スピーカーやスピーカーの 設置を変 
要しない限り、設をの必要がありま 
せん。 


因 

"Input Setup " メニューは、選択している入 
カソースじよって、表示内容が異なります。 
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詳細設定のしかた 


設定項目 

番号 

詳細頂目 

内容 

参照ページ 

1• Audio Adjust 

1-1 

Surround Parameter 

音場効果を調節します。 

53 

' l.Audio Adjust " 

1 .Surround Parameter 

2 . Tone 

3. Audyssey Settings 

4. Manual EQ 

5. M-DAX 

目 . Audio Delay 

.[ ENT ] : Se 1 ec t [ RTN ] : Back , 

1-2 

Tone 

トーンを調節します。 

54 

1-3 

Audyssey Settings 

MultEQ@、Dynamic EQ@ および Dynamic Volume^ を設定します。 

己己 

1-4 

Manual EQ 

グラフィックイコライザーを使ってをスピーカーの音色を調節します。 

56 

1-5 

M-DAX 

圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正して豊かに再生します。 

已7 

1-6 

Audio Delay 

映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。 

57 

2. Information 

2-1 

Status 

現在の設定状態を表示します。 

64 

1 . Information ' 

1. Status 

2. Audio Input Signal 

3. HDMI Information 

4. Preset Channel 

.[ ENT ] : Se 1 ec t [ RTN ] : Back . 

2-2 

Audio Input Signal 

音声入力信号の情報を表示します。 

64 

2-3 

HDMI Information 

HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。 

64 

2-4 

Preset Channel 

チューナーのプリセットチャンネル情報を表示します。 

64 

3. Auto Setup 

3-1 

Audyssey Auto Setup 

ご使用じなるスピーカーじ最適な設定を自動的におこないます。 

10 

^3 .Auto Setup ' 

1. Audyssey Auto Setup 

2. Parameter Check 

、[ ENT ] : Se 1 ec t , 

3-2 

Parameter Check 

Audyssey Auto Setup の測定結果を確認します。 

この項目は、 Audyssey Auto Setup をおこなった後に表示します。 

14 

4. Manual Setup 

4-1 

Speaker Setup 

スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。 

58 

4. Manual Setup '' 

1. Speaker Setup 

2. HDMI Setup 

3. Audio Setup 

4. Z 0 NE 2 Setup 

5.0 ption Setup 

JENT] : Se 1 ec t [ RTN ] : Back , 

4-2 

HDMI Setup 

HDMI の映像/音声出力に関する設定をします。 

61 

4-3 

Audio Setup 

音声の再生に関する設定をします。 

61 

4-4 

ZONES Setup 

ゾーン2で再生する音声の設定をします。 

62 

4-5 

Option Setup 

その他の設定をします。 

62 

5. Input Setup 

( 例： TUNER) 

国 

Auto Preset 

自動で FM 放送局をプリセットします。 

49 

Preset Skip 

選局するとき、ス丰、ソプしたい放送局をあらかじめ設定します。 

49 

^5. Input Setup 、 

BD 

1.Input Assign 

2. Video 

3. Input Mode 

4. Rename 

5. Source Level 

、 [ENT] : Se 1 ec t [RTN] : Back . 

Preset N 百 me 

プリセットした放送局の表示をを変更します。 

49 

Input Assign 

入力端子の割り当てを変更します。 

50 

Video 

映像の設定をします。 

已 1 

Input Mode 

入カモードとデコードモードを設定します 0 

52 

Rename 

選択した入カソースの表示をを変更します。 

已 2 

Source Level 

音声入力の再生レベルを補正します。 

52 

Playback Mode 

iPod や USB メモリーの再生に関する設定をします。 

已 2 
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テレビ画面とディスプレイの表示じついて、代表的な例を説明します。 


テレビ画面 


ディスプレイ 


説明 


トツプメニユーの表巧 



0 


の 


〇 


し [ ENT ] : Se I ec 


〇 メニュー項目を表示します。 

©テレビ画面：選択中の行を示します。 

ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 

•テレビ画面で、設定した項目に移動させるときは、么▽を押し 
ます。 

©選択中の設定メニューの番号を表示します。 


設定を変更するときの表示 


^^15 -1]1 n P U t A S. 
Default \IUVMI 


e 


DVD 

VCR 

SAT 

GAME 


T 


sign 

Digi Comp 


C 2 

Cl 


o 


AUX 1 F 

ん 



Qi ) 

UENTl : Se 1 ec tl 「 RTN ] : Back , 



C i : ]) A 


o 選択中の設をメニューの番号を表示します。 

©テレビ画面:選択中の行を示します。 

ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 

•テレビ画面で、設をしたい項目に移動させるときは、么▽づ〇 
を押します。 

© ENTER を押して、設定したい項目を選びます。 


ENTER を押す。 


OJ 


み 


ENTER を押す。 


5-1 .jlnput Assign 
efault D i g i Comp 


巧 


3 


VCR 
SAT 
GAME 
AUX 1 
ん 

[ ENT ] : Se I ec t [ RTN ] ： Back 


C 2 

Cl 

F 



_ 弓,',‘ 

6! HD !'1 

I ! ! i ;) な 


o 設定を変更できる項目じは、項目をの両端に 
す。 <][> を押して、設定を変更します。 


を表 w しま 


文字を入力するときの表示 


0( [ 15-41 . Rename 
DVD :な 


0 - 


D e f a U M 


寡 


[ SFT ] : a/A [ SRCH ] : Key BD 

し [ ENT ] : OK [ RTN ] : Cance ij 


を !© 


Jf 


% 


o づ〇を押すと、力ーソルが左ちに移動します。 
©入力したい位置で么▽を押すと、文字の入力ができます。 
© 選択中の設定メニューの番号を表示します。 


囚 


キーボード画面での文字入力や、リモコンの数字ボタンでの文字入 
力方法は、48ページをご覧ください。 


お買い上げ時の設定に戻すときの表示 


Ts -4! . Rename 

DVD : [DVD ] 

: Up/Down 

[ ENT し ： Select [ RTN ] 


Back 




o 


-0 翊 


O ▽を押して " Default " を選び、 ENTER を押して設定します。 
〇選択中の設定メニューの番号を表示します。 


ENTER を押す。 

包硕 
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□キーボード入力画面の表巧 


①- 

⑤- 

③- 

④- 

⑥- 

⑥- 


5-4. Rename 

- n 

み DVD 


哪 BCDEFGH I JKLMNOPQRST I 
►lUVWXYZ’（）*+-./:;<=>?! 

"l[a/A]!^![_SP_]! ■[こ]—_[ゴ K![OK]! ィ - 


■[SFT] : a/A [SRCH] : Normal 
1![ENT] : Input [RTN] : Cance し , 

① カーソル 

② 文字入力部 

⑤ カーソル 
④丰ーボード部 

⑥ 大文字八」 V 文字の切り替え丰一 
⑥スぺース入力丰一 


□ノ ー7 ル入力画面の表示 



③— ► 

|[SFT] : a/A 

[SRCH] 

: KeyBD 

.[ENT] : OK 

[RTN] 

: Ca n c e1 


V 


ノ 


① 力ーソル 

② 文字入力部 

⑤操作ボタンガイド 

•[SFT] SHIFT 大文字/ル文字の切り替え 

•[SRCH] SEARCH キーボード画面入力方式への切り替え 

• [ENT] ENTER 文字入力の確定 

•[RTN] RETURN 文字入力の取り消し 


本機は、次の画面表示ををお好みに合わせて変更することがで 
きます。 

• "Preset Name" (陣 49 ぺージ） 

• "Rename" (陣 52 ぺージ） 

文字の入力じは、次の2通りの方まがあります。 

文き入力方式の種類 


ノ■マル画面入力方式 


⑦ 文字入力の確定丰一 

⑧ 力ーソル移動キー 

⑨ 操作ボタンガイド 

•[SFT] SHIFT 大文字/ル文字の切り替え 

•[SRCH] SEARCH ノーマル画面入力方式への切り替え 

• [ENT] ENTER 選択文字の入力 

•[RTN] RETURN 文字入力の取り消し 


7 文字の入力をおこなう画面を表示する (0^46 ぺージ 
「メニューー覧」)。 


2 <] > を押して、変更したい文 
字にカーソルを合わせる。 

3 AV を巧して文字を変更し、 

ENTER を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりです。 


【英大文字】 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

【英小文字】 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
【記号 】， （）* + -./:;< = >?[] 
【数字 】0123456789 (空白） 


咬 ATR ) いリ勺 I M-Xp) I AMp|) 


◎ 


[01 


〇 〇 
J 旧 PLAY SURR. 

喊 tQemQyO 

SHIFT/TOP MENU SEARCH/INR 

涵 

化 tuw 

色)必®を 


•文字を入力中に SHIFT/TOP MENU を押すと、 

字を切り替えることができます。 


fe) ©) © ©) 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

©CD CD® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

大文字とル文 


4 


手順2、 3 をくり返して名前を変更し、 ENTER を巧 
して入力した文字を確定する。 


入力方式 

操作の概要 

力ーソルボタンで人力する 
(ノーマル画面） 

• リモコンまたは本体で操作します。 

• AV <][> と ENTER で文字を入力し 
ます。 

丰ーボード画面で 
入力する 

• リモコンで操作します。 

•テレビ画面(こ表示される文字を選んで、 
文字を入力します。 


7 

2 


3 


文字の入力をおこなう画面を表示する (0^46 ページ 
「メニューー覧」）。 

ノーマル入力画面表示中に、 SEARCH/INFO を巧 
す。 

丰ーボード入力画面に切り替わります。 

変更したい文字を選ぶ。 

① 么^を巧して[^]または [一] を選ぶ。 

② ENTER を巧して、変更したい文字にカーソルを 
合わせる。 

ENTER を押すたびに、力ーソルが 1 文字ずつ移動します。 


A AV <][> を巧して、入力した 
^い文字を選び、 ENTER を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりで 
す。 


【英大文字 / 記号】 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ ’ （）* + -./:;< = >? 
【英小文字 / 数字】 
abcdefghijkimnopqrst 
uvwxyz[]01 23456789 


I^SATrJ (tun ぅ (M-XPJ _(AMP^ 


◎ 


'o o 


(01 


D ほ PLAY SURR. 

鐵 tQemQbyO 



©® @0 
的 @ け) 


5 


手順 3、4 をくり返して、名前を変更する。 


6 


AV < t > を巧して"[〇の"を選び、 ENTER を巧す。 


文を入力について 


⑦⑧⑨ 


48 









































































入力の設定 (Input Setup ) 


k Presets 
7 6. OOMHz 
83. OOMHz 

89. OOMHz 

90. OOMHz 
90. OOMHz 
90. OOMHz 
90. OOMHz 
90. OOMHz 


5-1.Auto Preset 


5-2. Preset Ski[ 




5-3. Preset Name 




ON 


A1 FM 76. OOMHz : 

ON 


A2FM 83. OOMHz : 

ON 


A3FM 89. OOMHz : 

ON 


A4FM 90. OOMHz: 

ON 


A5FM 90. OOMHz : 

ON 


A6FM 90. OOMHz : 

ON 


A7FM 90. OOMHz : 

ON 


i A8FM 90. OOMHz : 

ON j 


.[ENT] : Se 1 ect [RT 


Input Assign ( o ^ 已〇ぺージ） Video ( o ^ 已 1 ぺージ） 


Input Mode (惕=已2ぺージ） 


' 5—1.1n p u 
Default 

t As 

liiiiyji 

sign 

D i g i 

Comp 


mm 


1 

DVD 

2 

C2 

2 

VCR 




SAT 

3 

Cl 

3 

GAME 

AUX 1 
丄 

4 

F 


.[ENT] : Se 1 

ect 

[RTN] 

: B a c k , 


' 5-2. Video ' 


Video Mode 

: Auto 

i/p Scaler 

: OFF 


[RTN] : Back . 


5-3. Input Mode 
Decode Mode : Auto 

_[RTN] : Back 


Rename ([®=52 ぺージ ） Source Level ( o ^52 ぺージ ） Playback Mode ( o ^ 已 2 ぺージ 


' 5-4. Rename 


■: ◄ BD 

► 

Default 


[▲▼] : Up/D 0 wn 

[O] : R e n ame 
[RTN] : Back . 


5-5. Source Level 
Source Level (D): 0 d B 


[RTN] : Back 、 


5-6. Playback Mode 


Shuffle Mode : OFF 


[RTN] : Back 


リモコンの操作ボタン 


のの I 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


現在選択している入カソースに関する設定をします。 

•設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設定してください。 

メニューの操作のしかた 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


ク MENU を巧す。 

仁 テレビ画面にメニューを表示します。 


3 


A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


4 


ENTER を巧して、設定を確定する。 


(U)N^ 

SOURCE SEL MUTE 

o 岡 
o o [©J 

T.MODE MEMORY ^ 
SHIFT/TOP MENU 一 ^^^^ SEARCH/INFO 



•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してください。メニュー画面ろ' 
消えます。 

"Input Setup " でできること 

Auto Preset (辟49ぺージ ） Preset Skip (辟49ぺージ ） Preset Name (辟49ぺージ 


y y 

〇 〇 
mm 
6 6 
MM 


u t G 
Tar 


I 






PS 


巧つておいてほしいこと 


□本書巧の入カソースの表示について 

本書では、を項目で設定:できる入カソースをを次のようじあらわしています。 


[BD 11 DVD I [VCR ] [sat 11 GAME | [ AUX 1] い SB 11 TV | [ CD ] [ TUNER II M-XPort 


備説 

メニューのス ource Delete " (陣62ぺージ)で、 " Delete " に設定した入カソースは選べません。 


Auto Preset 


自動で FM 放送を選局し、プリセットします。 


設定頂目 

設定内容 

Start 

FM 放送の選局をはじめます。 

@ "Auto Preset " でおがみの FM 放送を選局できない場合は、「手動でラ 
ジオ放送を選局しプリセツトする（マニュアルプリセ、ソト）」(惕=29ペー 
シ0 でお好みの放送を選局してください。 

TUNER 



Preset £>kip _お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

選局するとき、ス丰、ソプしたい放送局をあらかじめ設定します。 


設定頂目 

設定内容 

A 〜 G 

プリセットしたブ□、ソクの中 
から 、ス丰、ソプしたいブ□、ソ 
ク （A 〜 G ) またはチヤンネル 
(1 〜 8) を選びます。 

1〜8:選択したブ□ツクの中で、ス丰、ソプしたいチヤンネルを設定します。 
•ON :選択したチヤンネルを表示します。 

•Skip :選択したチヤンネルを表示しません。 

@選択したブ□、ソクをス kip " じ設定すると、ブ□ツク （ A 〜 G ) ごと(こス 
丰ツプすることができます。 

TUNER 



Preset Name 


プリセットした放送局の表示をを変更します。 


設定項目 

設定内容 

A 1 〜 G 8 

選択したチヤンネルの表示名 
を変更します。 

•8 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、48ページをご覧ください。 

TUNER 



Default 

変更されたプリセツトをを、 
お買い上げ時の設定に戻しま 
す。 

Yes :お買い上げ時の設定に戻します。 

No :お買い上げ時の設定(こ戻しません。 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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Input Assign 

"Input Assign " メニュー画面の表巧巧!! 


① 入カ ソース 

② HDMI 入力 

⑤デジタル音声入力 
"0" は光デジタル入力、 

" C " は同軸デジタル入力を 
あらわします。 

④コンポーネントビデオ入力 




■Input Assign " メニューの操作のしかた 


-f 么▽づ D > を巧して、設定したい項目へカーソルを移動させ、 

' ENTER を押す。 

10) —0 0 1©) 

、一 ' T.M0DE MEMORY 、一 / 

SHIFT/TOP MENU 一 ^^^^ SEARCH/INFO 

卜 ■ ENTER ■ ^1 

RETURN 

2 づ^を巧して、入力端子を割り当てる。 

〇 ENTER を巧して、設定を確定する。 

©0@0 


Game ソースの" HDMI "、" D 间ね 1" および" Component " の割り当てをすべて" None " に設定:す 
ると、入カソースの切り替えで Game ソースが選べなくなります。 


設定頂目 


設定内容 


HDMI 

入カソースに割り当て6れて 
いる HDMI 入力端子を変更 
するときじ設定します。 

I BD II DVD || VCR ] 

I SAT II GAME 11 AUX 1 I 


HDMI 1 /HDMI 2 /HDMI 3 /HDMI 4 :選択した入カソースじ、いず 
れかの HDMI 入力端子を割り当てます。 

None :選択した入カソースに HDMI 入力端子を割り当てません。 

• を入カソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。 


入カ ソース 








1 BD 1 

| dvd | 

1 vcr | 

| sat | 

iGAMEl 

1 AUX 1 1 

ItvI 








お買い上げ時 
の設定 

HDMI 1 

HDMI 2 

None 

HDMI 3 

HDMI 4 

None 

None 
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リモコンの操作ボタン 


のの I 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 



D 


E 1- 

I D R T M X- 

VCA AU; 

D V S G A ■ 


入力の設定 ( I 叩 ut Setup ) 


設定頂目 


設定内容 


HDMI 

(つづき） 


0 

• HDMI 入力端子の割り当てができない入カソース(こは、を表示します。 
•"HDMI" で割り当てた映像信号と、メニューの" Input Assign " 皆 

"D 间ね 1" で割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、 Input 
Mode" (惕 =52 ぺージ)を "D 喊ね 1" じ設定してください。 

• アナ□グ端子およびデジタル端子から入力された音声信号は、テレビ(こ 
出力しません。 

• メニューの" HDMI Control" (惕 =61 ぺージ ) を "ON" (こ設定している場合 
は、 "TV" じ" HDMI" を割り当てることはできません。 

Digital C 1， C 2 (同軸デジタル入力端子）/ 01，02 (光デジタル入力端子）：選 

入カソースに割り当てられて択した入カソース(こ、いずれかのデジタル入力端子を割り当てます。 

いるデジタル入力端子を変更 None :選択した入カソースにデジタル入力端子を割り当てません。 

.を入カソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。 


1 BD I 

1 DVD 1 

1 VCR 1 

1 SAT 1 

1 GAME 1 

TV 

1 CD 1 



入カ ソース 


お買い上げ時 
の設定 


入カ ソース 


お買い上げ時 
の設定 


BD 


None 


OPTICAL 

1 


DVD 


COAXIAL 

2 


OPTICAL 

2 


I VCR I 


None 


画 


COAXIAL 

1 


[GAME 


None 


@ フ□ントパネルの OPT に AL デジタル入力端子は AUX1 固定で他の人 
_カソース(こ割り当てることはできません。_ 

Component Comp 1 / Comp 2/ Comp 3( コンポーネントビデオ入力端子）：選択した 

入カソースに割り当てられて入カソースにコンポーネントビデオ入力端子を割り当てます。 

いるコンポーネントビデオ入 None :選択した入カソースにコンポーネントビデオ入力端子を割り当て 
力端子を変更するときじ設定ません。 

します。 •を入カソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。 


I BD II DVD II VCR I 

I SAT II GAME II AUX 1 I 

I TV I 










入カ ソース 

1 BD 1 

| dvd | 

vcr | 

| sat | 

| GAME | 

1 AUX 1 1 

1 TV 1 









お買い上げ 
時の設定 

Component 

1 

Component 

2 

None 

Component 

3 

None 

None 

None 


@ コンポーネントビデオ入力端子の割り当てができない入カソースじは、 
を表示します。 

Default Yes :お買い上げ時の設定に戻します。 

"Input Assign" で設定した No :お買い上げ時の設定に戻しません。 

廣产ま重買い上げ時の 5 又定 @ "Default" を選んで ENTER を押すと"、 Default Se 扣 ng?" とし巧メッ 
S ^ 9 ° セージが表示されますので、 "Yes" または" No" を選び、 ENTER を押し 

てください。 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 




























































































































Video 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


映像に関する設定をします。 

* " TV " および" GAME " は、各入カソース(こ" HDMI " (惕=50ぺージ)または" Component " (惕=50ぺージ)を割 
り当てているときじ設定できます。 


設定項目 


設定内容 


Video Select 

今闇いている音声に、好きな 
映像を組み合わせて再生しま 
す。 


Source :入カソースの映像と音声を再生します。 

BD. DVD, VCR, SAT, GAME, AUXl ， TV :見たい映像の入カソー 

スを選びます。今闇いている音声に、選択した入カソースの映像を組み合 
わせて再生します。入カソースごと(こ設定できます。 



• " TV " および" GAME " は、メニューの " Input Assign " (惕=50ぺージ ) で 
" Component " を割り当てているときのみ選べます。 


• リモコンのボタンでも操作できます。 

再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 
• 解除する場合は、 V.SEL で" Source " を選んでく 
ださい。 


、1 ノ 、 W ノ 、 W ノ 、-，ノ 

CHLVL DYN V0L 

_ SLEEP V.SEL TV 
(CLR) 〔り ()(INPUT) 
I — CHANNEL — I 

日也 O を 

' — TUNING — ' ' - PRESET — ' 


SB 


• HDMI 入力信号は選べません。 

• メニューの " Source Delete "(煩"62ぺージ)で、 " Delete " (こ設定した入力 
ソースは選べません。 


Video Mode 

映像処理の設定をします。 




Auto : HDMI のコンテンツ情報に基づく映像処理を自動でおこないます。 
Movie :コンテンツ(こ関係なく映像処理をおこないます。 

Game :ゲームコンテンツ(こ合わせて映像処理をおこないます。 

画 

• "Video Mode " の設定が" Auto " の場合は、入力されたコンテンツじ応じ 
てモードが切り替わります。 

• 同じ部屋でメインゾーン(音声と映像）とゾーン2(音声のみ）の両方を使用 
して同じソースを再生すると、メインゾーンの音声とゾーン2の音声の化 
力のタイミングがずれて聞こえることがありますが、故障ではありません。 
このような場合は、 " Game " モードに設定すると、タイミングのずれを少 
な<巧えることができます。 


リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを移動する 
(上/下/左/ち） 


入力の設定 (Input Setup) 


i/p Scaler 

人カソースの解像度を、設定 
した解像度に変換します。 


I BD I 

I DVD I 

I I 

I VCR I 


[sat II GAME 1*1 AUXl I 


[TV I* 


Analog :アナ□グ映像入力信号じ巧して、 i / p スケーラー機能を使用しま 
す。 

Analog & HDMI :アナ□グ映像入力信号と HDMI 入力信号の両方に対 
して、 i / p スケーラー機能を使用します。 

HDMI : HDMI 映像入力信号(こ対してン P スケーラー機能を使用します。 
OFF : i / p スケーラー機能を使用しません。 

画 

• "Analog & HDMI " および" HDMI " は、 HDMI 入力端子を割り当てている 
入カソースに対して設をできます。 

•を入力端子が割り当てられている入カソースじよって、設定項目が異な 


ります。 

•ン P スケーラー機能は、入力された信号が x . v . Color 、 3 D 、 sYCC 601 
color、Adobe RGB color . Adobe YCC 601 color および〕ンピユータ 
_ 解像度のときは効果がありません。 

Resolution 

出力する解像度を設定しま 


Auto : HDMI 出力端子(こ接続しているテレビのパネル画素数を自動的に 
お化し、適切な解像度で出力します。 


す。 

Resolution ( Analog ) : 
アナ□グ映像の解像度 
Resolution ( HDMI ) : 
HDMI 映像の解像度 


480P/57 巨 P/ 1080 i/720p/ 1080 p :出力したい角军像度を選びます。 

画 

• " i/p Scaler " の設定が" OFF "!：:/ 外のときじ設定できます。 

•" i/p Scaler " の設定が " Analog & HDMI " のときは、アナ□グ映像入力 
信号と HDMI 映像入力信号の解像度をそれぞれ設定できます。 


I BD I 

I DVD I I VCR I 

I SAT I 

I GAME I*I AUXl 1 

I TV I * 


•リモコンの RES で設定できます。 

RES を押すたびじ、じ(下の設定(こ変わります。 



Auto 


—— ► 480p/576p ——•-… 80i 
… 80p - 720p - 



SOURCE SET STANDBY HSUB 

風〇風の 

_ — TEST S 化 R 

(D.M0DE) [ A/D 1 (TONE) ( A/B ) 


HDMI A.DELAY _ _ 

知 S) 卜 LY) / い 2) (^D) 
(v^ (s^ (gam^ 


Progressive Mode Auto :映像の素材を自動的にお化し、適切なモードを設定します。 

映像素材に最適なプ□グレ、ソ Video! :ビデオ素材の再生に適しています。 


シブモードを選択します。 

Videos : ビデオ素材や 30 フレームのフイルム素材の再生(こ適していま 
す。 

1 BD 

II DVD 1 1 VCR 1 

@ " i/p Scaler " の設定が" OFF " U 外のときじ設定できます。 

1 SAT 

II GAME 1*1 AUXl 1 

TV 

]* 



Aspect Full 16 9のアスぺクト比で出力します。 

HDMI 端子へ出力する、映 Normal : 4 : 3のアスぺクト比で出力します。 


胃@ i/p Scaler " 備定が‘‘ OFF " U 外のときじ設定できます。 

[BD || DVD ] [VCR ] 

[sat II GAME |*l AUXl I 

l TV~I* 



設定を確をする 


RETURN 

o 


ひとつ前のメニューに戻る 
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Input Mode 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


各入カソースの音声入カモードとデコードモードを設定します。 
選択できる入カモードは、入カソース(こよって異なります。 


設定項目 


設定内容 


I 叩 ut Mode Auto :本機に入力されている信号を自動的にお化して再生します。 

を入カソースの音声入カモー HDMI : HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 

ドを設定します。 Digital :デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 

Analog :アナ□グ入力端子からの入力信号のみを再生します。 

7.1CH IN : 7.1 CH INPUT 端子から入力された信号のみを再生します。 


画 

• " HDMI " は、メニューの " Input Assign " (惕=50ぺージ)で" HDMI " を割り 
当てた入カソースのときじ選択できます。 

• " Digital " は、メニューの " Input Assign " (惕=50ぺージ)で" Digital " を割 
り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•入カ ソース が" TV " および" Game " のときは、 " Analog " じ設定できませ 
ん〇 

•デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの回国表示が点のしま 
す。回固表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当て （"Input 
Assign " (惕=50ぺージ )） や接続を確認してください。 

• メニューの " HDMI Control " の設定が" ON " で 、 HDMI MOMTOR 端子に 
ARC 対応テレビを接続している場合、入カソース" TV " の入カモードは 
ARC 固定(こなります。 

• リモコンの A / D を押しても設定できます。 

A/D を押すたびじ次のようじ切り替わります。 

I— ► Auto — ► HDMI — ► Digital —►- Analog — i 
I- 71CH INPUT - -1 


SOURCE SET STANDBY BSKB 

避 C ) 应の 

_ _ TEST SPKR 

(D.MODEl[A/D 1 (tone) ( A/B ) 

HDMI A.DELAY - - 

© ©7© 0] 


Decode Mode Auto ： デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデ〕ードして再生します。 

を入カソースのデコードモー PCM : PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 

ドを設定します。 DTS : DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 VCR 1 

1 SAT II GAME 11 AUX1 1 

1 TV 1 

1 CD 1 



0 


>メニューの" Input Assign " (惕=50ぺージ)で" HDMI " または" D 喊ね n こ 
割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

>通常は、" Auto " (こ設定してください。 " PCM " や" DTS " は、それぞれの入 
力信号を再生するときじ設定して<ださい。 

>リモコンの D . M 0 DE を押しても設定できます。 

D . M 0 DE を押すたびじ次のようじ切り替わりま 
す。 

I- ► Auto - ► PCM - ► DTS - 


TEST SPKR 

[D.MODE) ( A/D ) (tone) { A/B ) 
HDMI A.DELAY - - 、 

© 
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■ j モコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


入力の設定 (Input Setup) 


Rename _ 

選択した入カソースの表示をを変更します。 


設定頂目 

設定内容 

Ren 百 me 

選択した入カソースの表示を 
を変更します。 

•8 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、48ページをご覧ください。 

Default 

変更した入カソースをを、お 
買い上げ時の設定に戻しま 
す。 

Yes :お買い上げ時の設定(こ戻します。 

No :お買い上げ時の設定(こ戻しません。 

Source Level 

お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


選択した入カソースの音声入力の再生レベルを補正します。 

ソース じよって再生レベルに差があるときなどじ設定してください。 


設定内容 


-12dB 〜 + 12dB(0dB) 


Playback Mode 


入カソースが" USB" のとき(こ設定できます。 


設定頂目 

設定内容 

Repeat 

リピート再生モードを設定し 
ます。 

□ iPod 再を時 

All :すべての曲をリピート再生します。 

One :再生中の曲をリピート再生します。 

OFF :リピート再生モードをキャンセルします。 

□ USB メモリー再を時 

All :すべての曲をリピート再生します。 

One :再生中の曲をリピート再生します。 

Folder :再生中のフォルダの中の曲をリピート再生します。 

1 USB 1 


Shuffle 

シャッフル再生モードを設定 
します。 

□ iPod 再を時 

Songs : 曲をシャッフル再生します。 

Albums : アルバムをシャッフル再生します。 

OFF :シャッフル再生モードを丰ャンセルします。 

□ USB メモリー再を時 

ON :シャッフル再生モードを有効じします。 

OFF :シャッフル再生モードを丰ャンセルします。 

1 USB 1 




設をを確定する 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 






























































音青を調壁ずる (Audio Adjust) 


>* 


サラウンド音声の音場効果をお巧みにあわせて調節できます。 

調節できる項目（パラメーター）は、再生している信号や選択しているサラウンドモードによつ 
て異なります。 

調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメータ ー- 覧表」（陣77ページ）をご覧 
ください。 


メニューの操作のしかた 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


2 


MENU を巧す。 

テレビ画面にメニューを表示します。 


3 


A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


4 


ENTER を巧して、設定を確定する。 


•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ 
し、メニュー表示が消えます。 


、DVD I I VCR I t SAT I、GAME , 

SOURCE SEL MUTE 

@ o o 肉 

DISPLAY SURR. 

© o 0.0 

徹 

RETURN 

色 )®®® 


"Audio Ad just" ででをること 


Surround Parameter ( 陣 53 ぺージ） 


Tone ( 傾 54 ぺージ） 


Audyssey Settings ( 傾 55 ぺージ） 


Manual EQ ( 傾 56 ぺージ） 


M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander) ( 厨 57 ぺージ） 


Audio Delay ( 〇 ^57 ぺージ） 


Surround Parameter _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

音場効果を調節します。入力信号(こよっては、本設定ができない場合があります。 

調節できるを項目じついては、「サラウンドモードとパラメーターー覧表」（惕=77ページ）をご覧ください。 


設定項目 

設定内容 

HT-EQ 

映画のせりふの高域成分をや 
わ6げ、聴きやすくします。 
映画のサウンドトラックは高 
音域が強調されちざわりな場 
合があります。この機能を 
使用すると、補正をおこなつ 
て適切な音調バランスじしま 
す。 

ON : " HT - EQ " を使用します。 

OFF : " HT - EQ " を使用しません。 

@リモコンの HT-EQ を押しても設定できます。 

—0 乂主ゾご’’ 

©000 
(0 0) (0 0) 

D.Comp 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレペル差)を 
圧縮します。 

Low/Mid/High :ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 

OFF :ダイナミックレンジを圧縮しません。 

DRC 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレベル差)を 
圧縮します。 

Auto :再生するソースじよってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/ 
オフします。ドルビー TrueHD ソースのときじ設定できます。 
Low/Mid/High :ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 

OFF :ダイナミックレンジを圧縮しません。 

LFE 

低域信号 ( LFE ) レベルを調節 
します。 

-10dB 〜 0dB 

をソースを正しく再生するためじ、次の値に設定することをおすすめ 
します。 

• ドルビーデジタルソース： " OdB " 

• DTS の映画ソース： " OdB " 

• DTS の音楽ソース： "-10 dB " 

Center Image 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0.0 〜 1.0 (0.3) 


3 


謙 


咖 

麵 


罰 

巧 

謙 


S 

期 

麵 


リモコンの操作ボタン 


のの0 0 © 離を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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音声を調壁する (Audio Adjust) 


設定頂目 

設定内容 

Panorama 

フ□ント左ちチヤンネルの音 
場をサラウンドチヤンネルま 
で拡大し、前方の音場イメー 
ジを広げます。 

ON :設定します。 

OFF :設定しません。 

Dimension 

音場イメージの中ムを前方ま 
たは後方にシフトし、再生バ 
ランスを調節します。 

〇〜巨（さ） 

Center Width 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0-7 (3) 

Height Gain 

フ□ント八イトチヤンネルの 
音量をコント□ールします。 

Low :フ□ント八イトチヤンネルの音量を小さくします。 

Mid :フ□ント八イトチヤンネルを標準音量で出力します。 

High :フ□ント八イトチヤンネルの音量を大きくします。 

講説 

"Height Gain " は、次の設定のときじ表示します。 

• メニユーの" Amp Assign " 設定(優=58ぺージ)が" Normal " のとき 

• メニユーの" Speaker Config ." が ‘ Front Height " の設定(惕=59ぺージ)が 
" None " じ(外のとき 

•サラウンドモードが" PLnz " または PLHz のデ〕ーダーを使用していると 
さ 

Default 

"Surround Parameter で 
設定された内容を、お買い上 
げ時の設をに戻します。 

Yes :お買い上げ時の設を(こ戻します。 

No ：お買い上げ時の設定(こ戻しません。 


1 one お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


1-ーンを調節します。 

設定頂目 

設定内容 

Tone Control 

1ンコント□ール機能の才 
ン/オフを設定します。 

ON :低音や高音の!-ーンを調節できます。 

OFF :卜ーンを調節せずに再生します。 

@ メニユーの" Dynamic EQ " 設定(惕=55ぺージ)が" OFF " のとき(こ設定で 
きます。 

サラウンドモードが" DIRECT " モードのとき、1ンの調節はできません。 

已 ass 

低音を調節します D 

-巨 dB 〜 + 巨 dB (OdB) 

@ メニユーの" Tone Control " の設定が" ON " のとき(こ設定できます。 

Treble 

高音を調節します D 

-巨 dB 〜 + 巨 dB (OdB) 

@ メニユーの" Tone Control " の設定が" ON " のとき(こ設定できます。 
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リモコンの操作ボタン 


のの0 0 © 離を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 



























お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


Audyssey settings 


MultEQ ® Dynamic EQ @ および Dynamic Volume ® の設定をします。 

これらの設定は、 Audyssey ® Auto Setup をおこなった後(こ設定できます。 

Audyssey 技術に関する詳細な情報じついては、81ぺージをご覧ください。 

— 

Audyssey Auto Setup をおこなっていない場合、または Audyssey Auto Setup をおこなった後(こスピーカー 
の設定: を変えると、 Dynamic EQ/Dynamic Volume を選択できず 、 "Run Audyssey " を表示します。 

このような場合は、再度 Audyssey Auto Setup をおこなうか、 " Restore " (惕=14ぺージ）をおこなって 
Audyssey Auto Setup 実巧後の設定に戻してください。 


設定頂目 


設定内容 


MultEQ 

MultEQ は 、 Audyssey 
Auto Setup の測定結果に基 
づき、リスニング環境(こおけ 


Audyssey :すべてのスピーカーの周波数特性を最適に補正します。 
Audyssey Byp.L/R :フ□ントスピーカー_1ソ外のスピーカーの周波数 
特性を最適に補正します。 

Audyssey Flat :すべてのスピーカーの周波数特性が均一(こなるよう(こ 


る時間特性と周波数特性の補正します。 


両方を補正します。 

3種類の補正カーブか6選択 
します。 " Audyssey " じ設定 
することをおすすめします。 
MultEQ の設定は 、 Dynamic 
EQ や Dynamic Volume を 
動作させるためじ必要です。 


Manual: メニューの " Manual EQ " (惕=56ぺージ ) で調節された周波数特 
性を適用します。 

OFF : " MultEQ " を使用しません。 

画 

• Audyssey Auto Setup をおこなうと、 " Audyssey"、"Audyssey Byp . 
L / R " および " Audyssey Flat " が選択できます。 

• Audyssey Auto Setup 後は自動的じ" Audyssey "じなります。 
•" Audyssey"、"Audyssey Byp . L / R " または " Audyssey Flat " が選ばれ 

たときは、デイスプレイ の piS^EScfEYi 表示が点なします。 


•Audyssey Auto Setup をおこなった後、測定したスピーカーの本 
数を増やさずじ、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよび 
ク□スオーバー周波数などの設定を変更した場合は、ディスプレイの 
表示が点のします。 


•リモコンの MULTEQ を押しても、 MultEQ の 
設定ができます。 

SB 


AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

CD CD CD® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

OCD® ® 


• メニユーの " EQ Customize " (惕 =61 ぺージ)で 、 "Not Used " じ設定したイ 
コライザーは選択できません。 

•へ、ソドホン使用時、 " MultEQ " の設定は自動的(こ" OFF " じなります。 


リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを移動する 
(上/下/左/ち） 


音声を調壁する (Audio Adjust) 


設定項目 


設定内容 


Dynamic ON : "Dynamic EQ " を使用します。 


人間の聴覚や部屋の音響特 
性を考慮し、音量レベルを下 
げた際に発生する音質の低下 
を防ぎます。 


OFF : "Dynamic EQ " を使用しません。 


画 _ 

• " ON " (こ設定すると、ディスプレイの表示が点のします。 


Dynamic EQ は MultEQ と • リモコンの DYIM EQ を押しても鼓定できます。 
連動して動作します。 DYN EQ を押すたびじ次のようじ切 LJ 替ねりま 


AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

® (DCD® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

をを曲试 


す。 

Dynamic EQ : ON -m- Dynamic EQ : OFF 


一 CH LVL DYN VOL 

①の皆風 

SLEEP V.SEL TV 


^CLR ； (^0~) (+^ ( J こ PUT) 


Reference Level 
Offset 

Audyssey Dynamic EQ は、 
一般的なフィルム（映画など) 
のミ丰シングレベルをリファ 
レンスとしています。音量 
レベルが Od 目から下げ6れ 
た際にミ丰シング特性•サ 
ラウンド効果を常にコンテン 
ツが作成された本来の特性 
じ自動的に維持します。し 
かし、フィルムのリファレ 
ンスはミュージックやテレビ 
番組などフィルムじ(外のコ 
ンテンツの作成には使用さ 
れていない場合もあります。 


フィルムリファレンス）：お買い上げ時の設定です。映画などのコン 
テンツじ最適です。 

5dB :クラ、ソシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持った 
コンテンツ(こ適しています。 

lOdB :ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージックコ 
ンテンツやテレビ番組に適しています。 

1 已 dB :ポップや□、ソクなどの非常(こ高い音量レベルでリスニングしたり、 
圧縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツ(こ適しています。 

@ メニューの " Dynamic EQ " 設定(惕=55ぺージ)が" ON " のときじ設定で 
きます。 


Dynamic EQ は、フイルム 


作成時に使用される標準のリ 
ファレンスレベルを使用せず 
じ作成されたコンテンツじ対 
してオフセットレベルの設定 
巧服/ 10 d 目/ 15 dB ) が可能 
です。ち記が推奨の設定レべ 
ルじなります。 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂 目 

設定内容 

Dynamic Volume® 

テレビや映画などで再生する 
コンテンツ内じおける音量レ 
ベルの変化(静かな音のシー 
ンと大きな音のシーンの間な 
ど)をお好みの音量設定值じ 
自動的に調整します。 

Heavy :音量レベルを最大(こ設定します。すべての音を一定の大きさに 
します。 

Medium :音量レベルを中間(こ設定します。平ち的な音より大きな音とル 
さな音を調節します。 

Light :音量レベルを最小(こ設定します。非常(こ大きな音と非潮こルさな 
音を調節します。 

OFF : "Dynamic Volume " を使用しません。 

画 

• "Dynamic Volume " を" ON " (こ設定すると、ディスプレイの誤を 表 

示が点灯します。 

• Audyssey Auto Setup (惕 =10 ぺージ)で‘‘ Dynamic Volume " を‘‘ Yes " (こ 
設定した場合は、自動的(こ" Heavy " (こなります。 

• リモコンの DYNV 0 L を押しても設定できます。 m ® ® 

DYN VOL を押すたびじ、次のようじ切り替わり ( T ) ® ® ® 

丰 7=+" CH LVL DYN VOL 

ホ g 。 ①逆風風 

_ SLEEP V.SEL TV 

、心 n) ( iNPUT^ 

I —— ► Dynamic Volume : OFF — ► Dynamic Volume : Heavy - , 

I - Dynamic Volume : Light Dynamic Volume : Medium ^ - ^ 
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リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを 移動する 
( 上 / 下 / 左 / ち） 


Manual EQ 


音声を調壁する (Audio Adjust) 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


グラフィ 、ソク イコライザーを使用して、各スピーカーの音色を調節します。 

"Manual EQ " は、 "MultEQ 心’の設定(惕=55ぺージ)が" Manual " のときじ設定できます。 


設定項目 

設定内容 

Adjust CH 

名'スピーカーの音色を調節し 
ます。 

① スピーカーの音色の調節方まを選択する。 

All CH :すべてのスピーカーの音色を一緖(こ調節します。 

L/R CH :左ちのスピーカーの音色を一緒に調節します。 

Each CH :スピーカーごと(こ音色を調節します。 

② スピーカーを選択する。 

⑤調節する周波数帯を選択する。 

63HZ/1 25Hz/250Hz/500Hz/l kHz/2kHz/4kHz/8kHz/ 
16kHz 

• " L/R CH " や" Each CH " を選んだときは、調節するスピーカーを選ん 
でください。 

④レベルを調節する。 

-20.0dB 〜 + 巨 .OdB (O.OdB) 

Base Curve Copy 

" MultEQ " の" Audyssey 

F at " の補正力ーブをコピー 
します。 

Yes :コピーします。 

No :コピーしません。 

"Base Curve Copy " は、 Audyssey ® Auto Setup をおこなった後に 
表示します。 

Default 

"Manual EQ " で設定した内 
容を、お買い上げ時の設定じ 
巧:しま^ 〇 

Yes :お買い上げ時の設定(こ戻します。 

No :お買い上げ時の設定に戻しません。 


(enter ) 設定を確をする 

RETURN 

〇ひとつ前のメニューに戻る 





























音声を調壁する (Audio Adjust) 


M-DAX (Marantz Dynamic 
Audio expander ) 


お買い上げ時の設定は、 
下線び付いている頂目です。 


MP 3 、 WMA (Windows Media Audio ) や MPEG -4 AAC などの圧縮才ーディオフォーマットは、人間の 
ちじは聞こえ(こくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。 M - DAX は、圧縮処理をするときじ省 
かれた信号を生成し、圧縮する前の音(こおい状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこな 
いますので、圧縮オーディオ信号をより豊か(こ再生することができます。 


設定巧客 


OFF : M - DAX を使用しません。 

Low :高域が極端に少ない圧縮音声 ソース じ対して、最適な モー ドです。 

Mid :圧縮音声全般(こ対して、低域と高域を適切に補正します。 

High :高域が十分じある圧縮音声 ソース (こ対して、最適な モー ドです。 

画 

• アナ□グ信号や PCM 信号 (fs = 44.1/48 kHz ) が入力されたときじ設定できます。 
•サラウンドモードが" DIRECT " および " PURE DIRECT " モードのときは設定できません。 
• " OFF " じ(外に設定すると、フ□ントパネルの M - DAX 表示が点のします。 

• リモコンの M-DAX を押しても設定できます。 

—— ► OFF - ► LOW - ► MID 

- 川 GH イ - 


が ©) © ©) 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

(DCDCD® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

( DO ®® 

CH LVL DYN VOL 

の ® ぶ 


Audio Delay _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頃目です。 

映像を見なが6、音声の出力を遅らせる時間を調節します。 


設定巧客 


0ms 〜 200ms 

留 

• メニユーの " Auto Lip Sync " の設定が" ON " のとき、および Auto Lip Sync 対 
応のテレビを接続しているときは、〇〜200 ms の範囲で設定できます。 

• "Audio Delay " の設定は、入カソースごと(こ記憶させることができます。 

• メニユーの " Video Mode " (惕=51ぺージ）が" Game " モードのときは、ゲーム 
モード用のオーディオディレイ値を設定できます。 

•リモコンの DLY を押したあと(こづ [> を押しても、オーディオディレイ值を設 
定できます。 


(D.M 邮 E) (A/D) (TONE) ( A/B ) 
HDMI A.DELAY __ 

批 S) (dLY) 1(22 J ^BD 1 

IDVd) [ VCr) { SAT ) (GAMEI 
ド ATR) yUNEj (M-X う卜 MP! 


◎ 


◎ 


0 0 
喊〇 

、一 / T.MODE MEMORY 、一 / 

__ SEAR 州/… FO 



リモコンの操作ボタン 


のの 09 


カーソルを移動する 
( 上 / 下 / 左 / ち） 


罰 


巧 

麵 


設定を確をする 


RETURN 

0 


ひとつ前のメニューに戻る 
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詳細な設定をずる (Manual Setup) 


4-4. Z0NE2 Setup 

Bass : 0 d B 

Treble : 0 d B 

HPF : OFF 

Level し ch : 0 d B 

Level Rch : 0 d B 

Channel : Stereo 


丄 


[RTN] : Back 


58 


リモコンの操作ボタン 


のの 



カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


Auto Lipsync 
HDMI Audio Out 
HDMI Control 


ON 

Amp 

OFF 


1. EQ Customize 

2. Bilingual Mode 


L[ENT] : Se I ec t [RTN] : Back j I,_[RTN] : Back j し [ENT] : Se I ec t [RTN] : Back 

ZONE Setup (惕 = 巨 2 ぺージ ） Option Setup (惕 = 巨 2 ぺージ） 


4 ENTER を巧して、設定を確定する。 

•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してくださ 
し、メニュー表示が消えます。 


"Manual Setup " ででをること 

Speaker Setup (惕 = 已 8 ぺージ ） HDMI Setup (惕 = 巨 1 ぺージ ） Audio Setup (惕 =■ 巨 1 ぺ一 

4-1.Speaker Setup 4-2. HDM I Setup 4-3. Audio Setup 


觸 

©0@® 


^ AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 

ク MENU を巧す。 

た テレビ画面にメニューを表示します。 

n A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


Audyssey Auto Setup の設定内容を変更する場含や、音声、映像、表示などの設定を変 i 
するときに設定します。 

•設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 

•Audyssey Auto Setup をおこなったあとにスピーカーの設定を変えると 、 MultEC 
Dynamic EQ ® および Dynamic Volume の選択ができなくなります(陣55、 56 ぺージ)。 

メニューの操作のしかた 


U 〇 G S 


叫 


P U r S 6 T P U 

〇 I U - n St 

■ 〇 〇 n 〇 c i e 

5 VSOZDDS 

I . 

4 1234567 



m p a i h r r 

A s B D c c F 



一 }©© 

凹©© 

D © © 

w©0 



愛 © io 


Speaker Setup _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey © Auto Setup で測定した内容を変更するときじおこなっ 
てください。 

• Audyssey Auto Setup をおこなったあとじスピーカーの設定:を変えると、 MultEQ お\ Dynamic EQ @ お 
よび Dynamic Volume ® の選択ができなくなります(惕=55、56ぺージ)。 

•設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 


設定項目 設定内容 

Amp Assign Normal : 7.1 チヤンネル（フ□ント/センター/サラウンド/サラウンド 

本機に接続したスピーカーのバックまたはフ□ントハイト/サブウーハー）スピーカーを接続して使用す 
設定をします。 るときじ設定します。 

ZONE 2 : SURR . BACK/AMP ASSIGN 端子(こゾーン2用スピーカー 
を接続して使用するとき じ設定します。 

SPKR C : SURR . BACK/AMP ASS に N 端子にフ□ントスピーカーの 


ツイーター部を接続し、 FRONT A 端子にフ□ントスピーカーのウーハー 
_部を接続して、_本機をバイアンプ接続で使用するときじ設定します。_ 

Speaker Config. Front :フ□ントスピーカーの大きさを設定します。 

スピーカーの有り-無しや低 • Large :低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

音域再生能力じよるスピー > Small :低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 

カーの大きさの分類を選びま@ 

_ • "Subwoofer" の設定が" No" の場合、 "Front" の設定は自動的じ" Large" 

& s & m ^ じなります。 

"Large" と"ご mall" の選 • "Front" の設定:が‘‘ Small" の場を‘‘、 Center” ‘‘、 Surround" ‘‘、 Surround 

択ド ^ レ ^_ 力 _ のタト形で _目 ack" および‘‘ Front Height" を‘‘ Lar 呂 e" じ設定することはできません。 
判断せずじ、メニューの Center :センタースピーカーの有無や大きさを設定します。 

"Crossover Frea" (原 60 •Large :低音域を十分(こ再生できる大型スピーカーを使用します。 
ページ)で設定した周波数を * Small :低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
基準とした低域再生能力で •None :センタースピーカーを使用しません。 

了 < Cc ： Ud g) "Front" の設定が" Small" の場合、 "Large" は表示しません。 

Subwoofer :サブウー八一の有無を設定します。 

• Yes :サブウー八一を使用します。 

•No :サブウー八一を使用しません。 


@ " Front " の設定:が" Small " の場合 " Subwoofer " の設定は自動的に 
" Yes " じなります。 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 























































設定頂目 


設定内容 


Speaker Config. Surround :サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。 

(つづき） • Large :低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

• Small :低音域の再生能力が十分でなし V 」煙スピーカーを使用します。 

• None :サラウンドスピーカーを使用しません。 


0 

• ス urround " の設定が" Large " のとき "、 "Surround 目 ack " および " Front 
Height " を " Large " (こ設定できます。 

•ス urround " の設定が" None " のとき"、 " Surround 目 ack " および " Front 
Height " の設定は自動的(こ" None " (こなります。 

S.Back: サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設定します。 

• Large :低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

• Small :低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

• None :サラウンドバックスピーカーを使用しません。 


• gsp :サラウンドバックスピーカーを2本使用します。 

•Isp ：サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用します。この設定を 
選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左 （ L ) チャンネルじ接続し 
てください。 



メニユーの " Amp Assign " 設定(惕=58ぺージ）が" Normal " _1ソ外のとき、 
" S . Back " の設定はできません。 

Front Height :フ□ント八イトスピーカーの有無や大きさを設定します。 

• Large :低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

• Small :低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

• None :フ□ント八イトスピーカーを使用しません。 



メニューの " Amp Assign " 設定(惕=58ぺージ）が" Normal " 1：:/外のとき、 
"Front Height " の設定はできません。 


リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


詳細な設定をする (Manual Setup) 


設定頂目 

設定内容 

Bass Setting 

サブウー八一や LFE 信号の 
低音域再生に関する設定をし 
ます。 

Subwoofer Mode :サブウー八一で再生する低音域信号を設定します。 
•LFE :サブウー八一用の信号に、スピーカーの大きさをス mall " じ設定 
しているチャンネルの低音域信号を力□えて出力します。 

•LFE+Main :サブウーハー用の信号(こ、すべてのチャンネルの低音域信 
号を加えて化力します 0 

0 

• "Subwoofer Mode は 、 Speaker Config . 嗦 Subwoofer ’\ o ^ 已8へ一 
ジ)の設定が" Yes " のとき(こ設定できます。 

•音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得6れるモー 
ドを選んで < ださい。 

•常にサブウー八一か6低音域を化力したい場合は、 " LFE + Main " (こ設定し 
てください。 

mmmm 

メニューのス peaker Confi 呂."の" Front "、" Center " の設定が" Large " で、 
なおかつス ubwoofer Mode " の設定が" LFE " の場合は、入力信号やサラウ 
ンドモード(こよってサブウー八一から音声が出力されない場合があります。 

LPF for LFE : LFE 信号の再生帯域を設定します。 

• 80Hz/90Hz/100Hz/l 1 OHz/120Hz/l 已 OHz/ 200 Hz/2 已 OHz 

Dis ね ncs 

リスニングポイントからス 
ピーカーまでの距離を設定し 
ます。 

あらかじめリスニングポイン 
卜からをスピーカーまでの距 
離を測定しておいて<ださ 
い。 

Unit :距離の単位を設定します。 

• Meters / Feet 

Step :距離の最小可変幅を設定します。 

•0.1 m / 0.01 m 
•1ft / 0.1ft 

FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL * /SBR * /FHL/FHR :距離を設定する 

スピーカーを選びます。 

* メニューのス peaker Config ." が‘ S . Back " 設定(惕=59ぺージ)が" 1 sp " 
のときは、ス . Back " を表示します。 

• 0.00 m 〜 18.00 m / 0.0 ft 〜巨 0.0 ft :距離を設定します。 

0 

•メニューの " Amp Assign " (惕=58ぺージ）および " Speaker Config ." 

(惕=58ページ)の設定じより、選択できるスピーカーが異なります。 

• お買い上饥寺の設定： 

FL / FR / C / SW / FHL/FHR : 3.6 m (12.0 ft ) 

SL / SR / S 目 L / S 目 R : 3.0 m (10.0 ft ) 

•をスピーカー(こ設定した距離の差は、 6.0 m に Oft ) じ(下(こなるようじ設定 
してください。 

mmmm 

メニューの " Speaker Config ." (惕=58ぺージ)で、 " None " (こ設定したスピー 
力一は表示しません。 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 

設定内容 

Distance 

(つづき） 

Default ： "Dis ね nee " で設定した内容を、お買い上げ時の設定(こ戻します。 
•Yes :お買い上げ時の設定に戻します。 

• No :お買い上げ時の設定に戻しません。 


@ " Default " を選んで ENTER を押すと、 "Default Se 扣 ng ?" というメ、ソ 
セージが表示されますので、 " Yes " または" No " を選び、 ENTER を押し 
てください。 

Channel Level 

名'スピーカーから止 i 力される 
テスト!-ーンの音量が同じに 
なるようじ設定します。 

Test Tone Start :テスト I ンを出力します。 
• FL / C / FR / SR / SBR */ SBL */ SL / FHL / FHR/SW :テストトーン 

を出力するスピーカーを選びます。 

* メニューの" Speaker Config ." が‘ S . Back " 設定(幅=59ぺージ)が" 1 sp " 
のときは、ス . Back " を表示します。 


•-12.0 dB 〜 + 12.0 dB ( O . OdB ) :音量を調節します。 


>サブウーハーの音量が" -12 dB " のとき(こ <] を押すと、ス ubwoofer " の 
設定は" OFF " (こなります。 

•"Channel Level " を調節すると、調節した値をすべてのサラウンドモー 
ドに対して設定します。 サラウンドモードごと(こチャンネルレベルを調節 
したい場合は、43ぺージをご覧ください。 


>リモコンの TEST TONE を押すと、直接この設 
定項目に入ることができます。 


SOURCE SET STANDBY ■"— 

fe) 〇曲 lo 

_ — TE 置 SPKR 

(D.M0DE1 (A/D) (tone) (A/B ) 



• メニューの" Speaker Config ." 設定(屈=58ぺージ)で、 " None " じ設定した 
スピーカーは表示しません。 

•本体の PHONES 端子(こへ、ソドホンが挿入されている場合は、 "Channel 
Level " を表示しません。 

Default ； "Channel Level " で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻 
します。 

•Yes :お買い上則きの設定に戻します。 

• No :お買い上げ時の設定に戻しません。 
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リモコンの操作ボタン 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


詳細な設定をする (Manual Setup ) 


設定頂 目 

設定内容 

Crossover Freq. 

名'チヤンネルからサブウー 
八一じ化力する低音域信号の 
上限の周波数を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、ス 
ピーカーの低音域の再生能 
力に合わせて設定して<ださ 
い。 

Crossover :すべてのスピーカーじ対して、ク□スオーパー周波数を設 
定します。 

• 40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/ 100 Hz/ 11 OHz/1 20Hz/l 50Hz 
/200HZ/2 已 OHz 

Advanced :スピーカーごと(こク□スオーバー周波数を設定します。 

• Front/Center/Surround/S.Ba 巳 k/Front Height :ク□スオー 

バー周波数を設定するスピーカーを選びます。 

• 40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/ 100 Hz/ 11 OHz/ 1 20Hz/l 50Hz 

/200HZ/2 已 OHz : ク□スオーバー周波数を設定します。 

画 

• "Crossover Freq ." は、メニューの ‘‘ Subwoofer Mode " 設定(惕=59ペー 
シ0 が" LFE + Main " のとき、または" Small " (こ設定しているスピーカーが 
あるとき(こ設定できます。 

•ク□スオーパー周波数は、通常" 80 Hz " (こ設定してください。ただし、ル 
型スピーカーをご使用(こなる場合は、より高い周波数(こ設定することを 
おすすめします。 

• " Smain こ設定しているスピーカーからは、ク□スオーバー周波数じ(下の 
音声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウー八一また 
はフ□ントスピーカーから出力します。 

•メニューの "Subwoofer Mode " (惕"""59ぺージ）の設定じより、 
" Advanced " で設定できるスピーカーが異なります。 

• " LFE " の場合は "、 Speaker Config ." で" Small " (こ設定しているスピー 
力一の設定ができます。 " Large " (こ設定しているスピーカーのときは、 
" Full 目 and " が表示され、設定できません。 

• " LFE + Main " の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。 

Front Spe 百 ker Setup 

使用するフ□ントスピーカー 
を設定します。 

•A: フ□ントスピーカー A を使用します。 

•B :フ□ントスピーカー目を使用します。 

•A+ 己：フ□ントスピーカ ー A とフ□ントスピーカー目を同時に使用しま 
す。 

@リモコンの SPKR A/B を押しても設定できま S ぶ若^ 

寸 _ _ _ TEST S 也 R 

(p.H0DE) 〔 A/D J (TONE! ( A/B 1 

HDMI A.DELAY 一 - 、 

© ©/E) 0] 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 































詳細な設定をする (Manual Setup) 


HDMI Setup 

お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

HDMI の映像出力や音声出力に関する設定をします。 

設定項目 

設定内容 

Auto し ip Sync 

出力する音声と映像の時間の 
ずれを自動的に補正します。 

QN ：補正します。 

OFF :補正しません。 

HDMI Audio Out 

HDMI の音声の出力先を設定 

Amp :本機に接続したスピーカーで再生します。 

TV :本機に接続したテレビで再生します。 

します。 

@ HDMI コント□-ル機能がはたらいているときは、本機(こ接続した 
テレビの音声設定を優先します(惕=42ページ 「 HDMI コント□-ル機 
制)。 

HDMI Control 

HDMI 接続した HDMI コン 
卜□ール対応機器と連動して 
操作できます。 

ON : HDMI コント□-ル機能を使用します。 

OFF : HDMI コント□-ル機能を使用しません。 

画 

• HDMI コント□-ル機能に対応していない機器と接続した場合は 、 "HDMI 
Control " を " OFF " (こ設定してください。 

• 接続した機器の設定方法は、を機器の取扱説明書をご覧<ださい。 

• HDMI コント□-ル機能(こついては、惕=42ぺージ 「 HDMI コント□-ル機 
肯引をご覧ください。 


mmmm 

•"HDMI Control " を" ON " に設定している場含は、スタンバイ時の待機 

電力を多く消費します。 長期間本機を使用しない場合は、電源コードを 
コンセントから抜くことをおすすめします。 

• HDMI コント□ール機能は、電源をオン(こするか、スタンバイが態のと 
きじ重力作します。 

• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応のテレビが動作 
の制御をおこないます。 HDMI コント□-ル機能を使用するときは、必 
ずテレビを接続してください。 

•"HDMI Control " の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源 
を切り、電源を入れ直してください。 

Standby Source 

電源がスタンバイのときじ、 
HDMI 信号を入力する HDMI 
端子を設定します。 

Last :電源を入れたとき、前回使用していた入カソースでスタンバイし 
ます。 

HDMn/HDMI2/HDMI3/HDMI4 :電源を入れたとき、それぞれの入 
力端子を割り当てた入カソースでスタンバイします。 


@ " S ね ndby Source " は " HDMI Control " の設定が" ON " のとき(こ設定 
できます。 


設定頂目 

設定内容 

Power Off Control 

本機と外部機器の電源オフを 
連動します。 

M: 入カソースに関わらず、テレビの電源をオフじすると、自動的(こ本 
機の電源がスタンバイじなります。 

Video ；入カソースが目 D / DVD / VCR / SAT / GAME / AUX 1 /TV のとき 
(こ、テレビの電源をオフ(こすると、自動的(こ本機の電源がスタンバイ(こな 
ります。 

OFF :本機はテレビの電源に連動しません。 


"Power Off Control " は 、 "HDMI Control " の設定が" ON " のときじ設 
定できます。 


Audio Setup _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頃目です。 

音声の再生に関する設定をします。 



設定項目 


設定内容 

EQ Customize 

リモコンの MULTEQ を押し 
たときじ、使用しないイコラ 
イザーを表示しないようじ設 
定します D 

Audyssey Byp. L/R : "Audyssey Byp L/R" イコライザーを使用し 
ないときに設定します。 

•Used :使用します。 

•Not Used :使用しません。 

沪 "Audyssey® Auto Setup" をおこなった後(こ、 "Audyssey Byp. L/ 


@ ©) (© ©) 
AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

CDCD ® ® 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

OCD ® < S » 

CH LVL DYN VOL 

①ぶ边 ® 

_ SLEEP V.SEL TV 

(CLR) ( 0 ) (+10) (input) 

1 — CHANNEL — 1 

O uu ^ CD 

• — TUNING — ' • —— PRESET — ' 


R" の設定ができます。 



Audyssey Flat : "Audyssey 円 at" イコライザーを使用しないときじ 
設定します。 

• Used :使用します。 

•Not Used :使用しません。 

^ "Audyssey Auto Setup" をおこなった後(こ、 "Audyssey 円 at" の設 
定ができます。 




Manual : "Manual" イコライザーを使用しないときじ設定します。 

• Used :使用します。 

•Not Used ；使用しません。 

Bilingual Mode 


Main :主音声のみ化力します。 

AAC ソースやドルビーデジ 

Sub :副音声のみ出力します。 

タルの二重音声の出力内容 

Main+Sub :主音声と副音声をミックスして出力します。 

を設定します。 


Main/Sub :主音声は左チャンネルから、副音声はちチャンネルから出力 
します。 

@このモードは、二重音声のソースを再生中(こ設定できます。 


リモコンの操作ボタン 


のの0 0 © 離を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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詳細な設定をする (Manual Setup) 


ZONE Setup 

お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

設定項目 

設定内容 

ゾーン 2 で再生する音声の設定をします。 

Mute Level 

ミューテイング時の音量の減 
衰量を設定します。 

Full :消音が熊じなります。 

-40dB :現在の音量から 40 d 目下げて再生します。 

-20dB :現在の音量から 20 d 目下げて再生します。 

設定頂目 

設定内容 

Bass 

低音のトーンを調節します。 

-10dB 〜 + 10dB (OdB) 

Opilon Setup お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

Treble 

高音の!-ーンを調節します。 

-10 犯〜 +10 犯（〇犯） 

その他の設定をします。 

HPF 

低音が歪んで闇こえるとき 
じ、低域成分をカットして化 
力します。 

ON :低域成分をカットして出力します。 

OFF ： 低域成分をカットしません。 

設定項目 

設定内容 

Volume Control 

音量に関する設定をします。 

Volume Display :音量の表示方まを設定します。 

• Relative :- dB (最小)、-80.5 d 目〜 18 d 目の範囲で表示します。 

•Absolute : 0(最小)〜99の範囲で表示します。 

@ "Volume Display " を設定すると、 "Volume Limit " や" Power On 
Level " の表示方まも切り替わります。 

Level し巳 h 

左チヤンネルの出カレベルを 
調節します。 

-12dB 〜 + 12dB (OdB) 

@ "Level Lch " は、 " Channel " の設定(惕=62ぺージ)が" Stereo " のとき(こ 
設定できます。 

Level Rch 

ちチヤンネルの化カレべルを 
調節します。 

-12dB 〜 + 12dB (OdB) 

^ "Level Rch " は、 " Channel " の設定(優=62ぺージ)が" Stereo " のとき(こ 
設定できます。 

Volume Limit :音量の上限を設定します。 

•OFF :音量の上限を設定しません。 

• -20 犯（巨 1 )/- 1 OdB 口 1)/0 犯 （ 8 1 ) 

Channel 

マルチゾーンか6出力する信 
号を設定します。 

Stereo :ステレオ信号を出力します。 

Mono :モノラル信号を出力します。 

Power On Level :電源をオン(こしたときの音量を設定します。 

•Last :前回使用したときの音量じなります。 

• - - - (0) :常に消音状態(こなります。 

•-80dB 〜 18dB (1 〜 99) :設定した音量じなります。 

Volume Level 

音量化カレペルを設定しま 
す。 

Variable :本機やリモコンで音量の調節ができます。 

-40dB (41) :音量は常に- 40 d 目じなります。外部のアンプで音量を調 
節する場合に設定します。 

OdB (81) :音量は常に Od 目じなります。外部のアンプで音量を調節す 
る場合に設定します。 

^ "Amp Assign " の設定（惕=58ぺージ ） が " Z 0 NE 2" のとき、 "Volume 

Level " は" Variable "じなります。 

Mute Level :ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 

•Full :消音が態(こなります。 

•-40dB :現在の音量から 40 d 目下げて再生します。 

•-20dB :現在の音量から 20 d 目下げて再生します。 

Source Delete 

使用しない入カソースを表示 
しないようじ設定します。 

BD / DVD / VCR / SAT / GAME / AUXl / USB / TV / CD / 
TUNER / M-XPort :使用しない入カソースを選びます。 

• mw : 使用します。 

• Delete :使用しません。 

" Delete " (こ設定した入カソースは、 SOURCE SELECT を操作しても選択で 
きません。 

Volume Limit 

音量の上限を設定します。 

OFF :設定しません。 

-20dB ( 巨 1 )/- 1 OdB (71 VOdB (81) 

0 

•ゾーン2の" Volume Level " 設定〔惕=62ぺージ）が" Variable " のときじ 
設定できます。 

• メニューの" Volume Display " 設定(惕=62ぺージ)が" Absolute " のとき 
は、〇〜99の範囲で表示します。 

On-Screen Display 

テレビ画面の表示に関する設 
定をします。 

Screensaver :スクリーンセーパーの表示を設定します。 

•ON: メニュー表示中や iPod または TUNER 画面を表示中(こ、何も操 
作をしない状態が3分じ(上続くとスクリーンセーバー画面に切り替わり 
ます。 AV <][> を押すと、スクリーンセーバーを解除し、スクリーン 
セーバー表示前の画面を表示します。 

•OFF: 使用しません。 

Power On Level 

ゾーン2またはゾーン3の 
電源を入れたときの音量を設 
定します。 

Last :記憶している音量(こなります。 

--- (0) ： 常(こ電源を入れたときは消音状態(こなります。 

-80dB 〜 18dB (1 〜 99) :設定した音量(こなります。 

0 

•ゾーン2の" Volume Level " 設定（惕=62ぺージ）が" Variable " のときじ 
設定できます。 

•メニューの" Volume Display " 設定:(惕 =62 ぺータが" Absolute " の 
ときは、〇〜 99 の範囲で表示します。 

Text :サラウンドモードや入カモード切り替えなどの操作時(こ、を状態 
を表示します。 

•ON :表示します。 

•OFF :表示しません。 

62 tmMUM のの00 胃^、 3 

RETURN 

(^ ter ) 設定を確定:する ひとつ前のメニューに戻る 
















































設定頂目 

設定内容 

On-Screen Display 

(つづき） 

Master Volume :主音量調節時(こ主音量レベルを表示します。 

• Bottom :画面下(こ表示します。 

•Top :画面上(こ表示します。 

•OFF :表示しません。 

@主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、 "Top" (こ設定して 
ください。 

USB :入カソースが" USB" のとき(こ、 US 目画面の表示時間を設定します。 

• Always :常(こ表示します。 

•30sec : 30 秒間表示します。 

• 1 Osec : 10 秒間表示します。 

•OFF :表示しません。 

TUNER :入カソースが" TUNER" のとき(こ、チューナー画面の表示時間 
を設定します。 

•Always :常(こ表示します。 

•30sec : 30 秒闇表示します。 

• 1 Osec : 10 秒間表示します。 

•OFF :表示しません。 

Zone Rename 

画面に表示されるゾーンの表 
をを、お好みのを前に変更1 
1 しまず。 

•10 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、 48 ページをご覧ください。 

Default : "Zone Rename" で設定した内容を、お買い上げ時の設定に戻 
します。 

•Yes: お買い上げ時の設定に戻します。 

•No: お買い上げ時の設定に戻しません。 

DC Trigger 

入カソースやサラウンドモー 
ドなどじ巧して、トリガーア 
ウトを動作させる条件を選び 
ます。 

トリガーアウトじついては、 
See 「外部のコント□-ル機 
器と接続する」（屈 =41 ぺージ） 

I 

I 

Trigger Out 

□ ゾーン (MAIN ZONE/ZONE2) に巧して設定するとき 

"ON" (こ設定されたゾーンの電源に連動して、トリガーアウトが動作し 
ます。 

□ 入カソースに巧して設定するとを 

"ON" じ設定された入カソースが選ばれたとき(こ、トリガーアウトが動 
作します。 

0 「ゾーンに対して設定するとき」で" ON" じ設定されたゾーン(こ対し 
て有効です。 

□ サラウンドモードに巧して設定するとき 

"ON" じ設定:されたサラウンドモードが選ばれたとき(こ、トリガーアウ 
卜が萄]作します。 

•ON :出力の条件じします。 

• -:条件ししません。 

Default : "Trigger Out" で設定された内容を、お買い上げ時の設定:じ戻 
します。 

•Yes :設定を初期値(こ戻します。 

•No :設定をお買い上げ時の設定に戻しません。 


リモコンの操作ボタン 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


詳細な設定をする (Manual Setup ) 


設定頂目 設定内容 

Display な^ :デイスプレイを常(こ点のします。 

本体のデイスプレイの点のま Display Auto OFF :状態表示 L ソ外はデイス 
たは消のを設定します。 プレイを消灯します。 

Display OFF :ディスプレイを常(こ消のします。 


阿で〇简ド 

[0] 〇 6 [01 
、一 / T.MODE MEMORY 、一 / 



@リモコンまたは本体の DISPLAY を押しても 
操作できます。 

DISPLAY を押すたびじ、次のようじ切り誓 
わります。 



—— ► D に play Auto Off 
Display OFF ィ - 




Setup Lock 

設定した内容を変更できない 
ようじ□、ソクします。 


ON :設定した内容を□ックします。 

OFF :設定した内容を□、ソクしません。 

@設定を解除するときは、 "Setup Lock " を" OFF " (こ設定してください。 


mmmm 

"Setup Lock " を" ON " じ設定すると、次の設定が変更できなくなります。 
また、次の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプレイ(こス ETUP 
LOCKED !" を表示します。 

. メニュー操作 . Dynamic EQ @ 

- M-DAX - Dynamic Volume ® 

- MultEQ ® - Channel Level 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 
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情幸民り nformation) 


本機の設を状態や入力信号などの情報を表示します。 


頂目 

設定内容 

Status 

現在の設定状態を表示しま 
す。 

mmmm 

表示する内容は、入カソース 
じよって異なります。 

□ MAIN ZONE 

メインゾーンの設を状態を表示します。 

Select Source (入カソース選択） 

Name (ネーム） 

Surround Mode (サラクンドモード） 

Input Mode (入カモード） 

Decode Mode (デつードモード） 

Video Select (ビデオセレクト機能） 

Video Mode (ビデオモード） 

Content Type (コンテンツタイプ） 


□ Z0NE2 

ゾーン2の設定状態を表示します。 

Power (電源） 

Select Source (入カソース選択） 

Volume LeveK 音量レベル） 

ゾーン2の設定状態の表示は、メニューの " Amp Assign " (惕=58ペー 
シ0 の設定で" Z 0 NE 2" が選択されているとき (こ表示します。 

Audio Input Signal 

Surround Mode :設定しているサラウンドモード 

音声入力信号の情報を表示 

Signal :入力信号の種類 

します。 

fs :入力信号のサンプリング周波数 

Format :入力信号のチャンネル数（フ□ント/サラウンド/ LFE の有無） 
Offset :ダイア□グノーマライゼーシヨンの補正值 

Flag :サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときじ 
表示します。入力信号が Dolby Digital EX . DTS-ES Matrix のときは 
" MATRIX "、 DTS-ES Discrete 信号などのときは" D に CRETE " を表示し 
ます。 


ダイア□グノーマライゼーシヨン機能について 


Dolby Digi ね I ソースの再生中、自動的に動作し 
ます。 

この機能は、プ□グラムソースごとに異なる標準信 
号レベルを自動的に補正します。 

補正値は、本体の STATUS でも確認できます。 




数字は補正値です。変更で 
きません。 
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リモコンの操作ボタン 


のの09 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


頂目 

設定内容 

HDMI Information 

HDMI 入出力信号や HDMI 
モニターの情報を表示しま 
す。 

HDMI Signal InformationCHDMI 信号情報） 

• Resolution (解像度） 

Color Space (色空間方式） 

Pixel Depth (ビット数） 

HDMI Monitor InformationCHDMI モニター情報） 

• Interface ( インターフエース） 

Suport Resolution (対応解像度） 

Preset 

プリセツ 
を表巧し; 

Channel 

トチャンネルの情報 
ます。 

1 

A/B/C/D/E/F/G 

A1 〜 A8/B1 〜 B8/C1 〜 C8/m 〜 D8/E1 〜 E8/F1 〜 F8/ 

G1 〜 G8 

1 TUNER 1 



設定を確をする 


RETURN 

〇 


ひとつ前のメニューに戻る 




































その他の設定 


リモートコント□—ルの設定 


•本機の REMOTE CONTROL IN 端子にリモコン受光ユニ、ソ 
卜（別売り）を接続するときは、必ずじ(下の操作で本機のリモ 
コン信号の受光機能を無効にしてください。 

• お買い上げ時のリモコン信号の受光機能は有効に設定してい 
ます。 



リモコン信号の夏が機能を！巧効にずる 

- f リモコン信号の受光機能を有効にしているときに、 

' Z 0 NE 2 ON / OFF と RETURN を同時に約 3 秒間巧 

す。 

" IR : く ENABLE >"を表示します。 


<>を巧して" D に ABLE " を選ぶ。 


3 ENTER を巧す。 

本機のリモコン信号の受光機能が無効になります。 


リモコン信号の夏が機能をち効にずる 

- f リモコン信号の受光機能を無効にしているときに、 

' Z 0 NE 2 ON / OFF と RETURN を同時に約 3 秒間巧 

す。 

" IR : く DISABLE >"を表示します。 


<>を押して" ENABLE " を選ぶ。 


3 ENTER を巧す。 

本機のリモコン信号の受光機能が有効じなります。 


mmmm 

• リモコン受光ュニ、ソト（別売り）を接続していないときは、こ 
の設定はおこなわないでください。本機をリモコンで操作で 
きな<なります。 

•リモコン信号の受光機能を無効じしているときじ本機の電源 
コードをあくと、リモコン信号の受光機能が有効に設をされ 
ます。 


オンスクリーンディスプレイ 
( OSD ) 出カモードの設定 


OSD メニューの化カモードを本機とテレビの接続方まに合わ 
せて設をする必要があります。 

• お買い上げ時の設定は " Comp " です。 



7 


RETURN と PURE DIRECT を同時に約 3 秒間長巧 

しする。 

映像信号方式の設定をディスプレイに表示します。 

("OSD Out : ◄ Comp ►" または " OSD Out : ◄ Video ►"を 
表 w します。） 


2 


< >を巧して接続ち法に合わせて設定を選ぶ。 


I Comp I 本機のコンポーネントビデオモニター化力端子とテ 
レビを接続するときじ選びます。 


Video 本機のビデオ化力端子とテレビを接続するときじ選 
びます。 


〇 ENTER を巧して設定を確定します。 


因 

本機の HDMI 化力端子に接続したテレビで OSD メニユーを 
見る場合は、どちらに設定されていても問題ありません。 


立 

謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 
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期 
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リモコンで機器を操作する 


付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、を社の機 
器の操作ができるようになります。 


AV 機器を操作ずる 



入カソース選択ボタンを巧して、入カソースを選 
ぶ (0^26 ページ)。 

リモコンの操作モードを次の表のように切り替えます。 


興 M 

本機に付属のリモコンは、入力 
ソース選択ボタンを 1 回押すとリ 
モコンの操作モードが切り替わり 
ます 0 

また、入カソース選択ボタンを 
2 回続けて押すとリモコンの操作 
モードと本機の入カソースが切り 
替わります。 


(d.MODE) ( A/D 1 (TONE) ( A/b) 

HDMI A.DELAY ゾ - ^ 

© ©/0 0 
(DVD I ぐ /CR) (^SAT) (game) 

( s ^ 

!NPUT VOLUME 

SOURCE SEL MUTE 

@ o o 肉 

DISPLAY SURR. 

嫁 o mQyO 


入カ ソース 
選択ボタン 

本機の 
入カ ソース 

リモコンで操作できる機器 
(操作モード） 

0 * 

BD 

BD ボタンに登録している機器 

^DVD^ * 

DVD 

DVD ボタンに登録している機器 

© 

VCR 

VCR ボタンに登録している機器 

© * 

SAT 

SAT ボタンに登録している機器 

("game) 

GAME 

GAME ボタンに登録している機器 

(AUX う 

AUX 1 

AUX1 ボタンに登録している機器 


USB 

USB ボタンに登録している機器 

が 

TV 

TV ボタンに登録している機器 

© * 

CD 

CD ボタンに登録している機器 

("tune) 

TUNER 

本機(チューナー操作） 


M-XPort 

M-XP ボタンに登録している機器 


* このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコン 
でお手持ちの機器の操作がおこなえます。 


mmmm 

リモコンがアンプ操作モードじ(外のときじ下記の動作をお 
こなう場合は、 AMP を押してリモコンをアンプ操作モード 
じ切り替えてから操作してください。 

• MENU を押して、本機のメニュー操 
作をおこなうとき 

• CHLVL を押して、本機のチャンネル 
レベルを設定するとき 

• MULTEQ、DYIMEQ または DYN V 0 L 

を押して 、 Mult EQ、Dynamic EQ . 

Dynamic Volume の機能を切り替え 
たいとき 

• V . SEL を押して 、 Video Select 機能 
を使用するとき 

• SLEEP を押して、スリープタイマー 
機能を使用するとき 
•SOURCE SEL を押して 、 Source 
Select 画面を呼び化すとき 
• M - DAX を押して、 M - DAX 機能を切 
り替えたいとき 

• AUTO 、 STEREO または P.DIRECT を 

押して、リスニングモードをダイレ 
クトに選択したいとき 

2 本機または入カソースを切り替えた機器の操作 
をおこなう。 

•詳しくは、を機器の取扱説明書をご覧ください。 

また、 iPod 、 チューナー 、 USB メモリーの操作じついて 
は、下記のページをご覧ください。 

• iPod ( Q ^27 ぺージ） 

•チューナ ー(11^29 ぺージ） 

•USB メモリ ー([1^28 ぺージ） 


( s ^ 



色)®® 0 


が ©) © ©) 

AUTO STEREO P DIRECT REPEAT 

O O O 

MULTEQ M-DAX DYN EQ RANDOM 

00 o® 

CH LVL DYN VOL 

の00風 

_ SLEEP VSEL TV 

風 o o ^ 

I — CHANNEL — I 

山 yJJ 

• — TUNING — ' * —— PRESET — ' 


プ u セットコードを登録する 


付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、お手持ちの 
DVD プレーヤーやテレビなどを社の機器の操作ができるようじな 
LJ ます。 

プリセットコードの登録方法は 2 通りあります。 

• 4 巧コードを入力して登録する 
• コード表をス丰ヤンして登録する 

機器の操作に使用でまる主なボタン 

① SOURCE ON/OFF :を機器の電源オン/オフを切り替えます。 

② 么 ▽<] >、 ENTER、RETURN :を機器のメニユー操作をします。 

⑤ MENU 、 SETUP、TOP MENU ； を機器のメニユーを表示します。 

④►、■、■■、イイ、►►、■◄◄、 

⑥ 数字ボタン (0-9. +10) 

⑥ PRESET +、 PRESET - 

⑦ TV POWER、TV INPUT :テレビの操作をおこないます。 

このボタンは、どのモードのときでも有効です。 


を機器のリモコン操作の詳細じついては、27、28、29、68ページをご 
覽ください。 


お買い上げ時に設定されているプリセツトコード 

お買い上げ時の設定では、を入カソース切り替えボタンに次の機 
器を登録しています。ご使用になる機器に合わせて変更できます。 


入カ ソース 
選択ボタン 

カテゴリー 

プリセットコード 

© 

テレビ 

1000 

(DVD) 

DVD プレー七一 

2000 

© 

CD プレーヤー 

3000 

© 

衛星チューナー 
(セットトップボックス） 

4000 

© 

ブルーレイディスクプレー七一 

5000 


mmmm 

• BD 、 DVD 、 TV 、 SAT および CD L ソ外はプリセツトコードを登録で 
きません。 

•お買い上げ時の設定は、すべてマランツ製品のリモコンコード 
が登録されています。 
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プ IJ セットコードを营録する 


4 巧コードを入力して登録ずる 


プリセットコードを登録したい 
入カソース選択ボタンと SET を 
SEND 表示が2回点滅するまで 
同時に長巧しする。 

バックライトが点滅し続けます。 


2 


SOURCE SET STANDBY Ed 

風〇風の 

TEST SPKR 

(d.MODe) (A/D ) (tone ) 〔 A/B J 

HDMI A.DELAY - - - 

© <^7© 妙 

I DVD I (VCR J ^AT)1 game) 
ド AT リ (TUNEJ (^M-X う , AMP 泉 


0 


プリセットコード表 (0^ 巻末） 

を参照して、登録する機器の 
メーカーの 香号 (4 巧）を〇〜9 
を巧して入力する。 

設定が完了すると、 SEND 表示が2 

回点滅します 0 I 」 SURR. 

SEND 表示が2回点滅しないときは、手順1からやり直し、 
同じコードを再度入力してください。 

コード表をスキヤンして登録ずる 


- f プリセットコードを登録したい 
■ 機器の電源をオンにする。 

〇プリセットコードを登録したい 
>入カソース選択ボタンと SET を 
SEND 表示が2回点滅するまで 
同時に長巧しする。 

バックライトが点滅し続けます。 


3 


4 


リモコンを登録したい機器のリ 
モコン受光部に向け、 INPUTS 

と SOURCE ON/OFF ボタンを 
交互にゆっくりと巧す。 

プリセツトコードを登録したい 
機器の電源がオフになつたら、 
ボタンを巧すのをやめる。 


5 ENTER を巧す。 

設定が完了します。 


SOURCE SET STANDBY ■*!£■ 
(& 〇 

[D.MODE 1 (A/D) 。〇 NE) ( A/B ) 
HDMI A.DELAY ^ - 

0 妙 yfe )( 

含 VD) (vcr) ド atj (game^ 

( mi ) 

皆 T リ (TUN う ^M-XPJ fAMP 泉 



/return 

©® @® 

(© ©) (© ©) 
AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

• * 、 ■ A \ 、 t 一，、 


□設定したプ IJ セツトコードを確認する 


□設定したコードを IJ セツトする 


7 


プリセツトコードを登録した入 
カソース選択ボタンと SET を 
SEND 表示が2回点滅するまで 
同時に長巧しする。 

バックライトが点滅し続けます D 


2 


SEARCH/INFO を巧す。 

SEND 表示が2回点滅します。 


3 


最初の1巧目のコード香号を確 
認するために1を押す。 

SEND 表示が点滅する回数が番号に 
なります（例： 3回点滅したら「3」、 
5回点滅したら「5」）。 

>コード番号が「0」のときは SEND 表示 
は点滅しません。 

>コード番号は書きとめながら確認して 
ください。 


A 次に2巧目のコード番号を確認 
* するために2を巧す。 

同じ要領で、3巧目と4巧目の 
コード番号を確認するたゆに3、 
4を巧す。 


SOURCE SET STANDBY EEB 

& 〇 & CD 

(D.MODE) { A/D ) (tone) ( A/B ) 
HDMI A.DELAY グ - 

© c 

^DVd) I VCR) (SAT) (GAME I 

罔 s で O 1; 

DISPLAY SURR. 

@^QemQyO 

iHIFT/TOP MENU ゾ - ^ SEARCH/INF 



©® @0 

(B ©) お Q ) 

CD® CD® 

M, M-DAX DYNEQ RANDOM 

曲 （ a ; 感 

CH LVL DYN_VOL _ 

SLEEP V.SEL TV 

(CI_R) こを ） (+^ (Input) 

* __ J __ I— CHANNEL^ 


2 


プリセットコードを登録した入 
カソース選択ボタンと SET を 
SEND 表示が2回点滅するまで 
同時に長巧しする。 

バックライトが点滅し続けます D 

下記の4巧のコード香号を巧す。 

SEND 表示が2回点滅し、リセ、ソ 


卜を完了します。 

TV 

1000 

DVD 

2000 

CD 

3000 

SAT 

4000 

BD 

5000 


•リセットが完了すると、選択した入力 
ソースのリモコンコー ドはお買い上げ 
時の 設定に戻ります。 


SOURCE SET STANDBY KKB 

〇 & lD 

TEST SPKR 

(D.M0DE) (A/D) (tone) (A/B) 
HDMI A.DELAY ゾ - - 

切 ® /0 (!!； 

I DVD) I VCR) (SAT) (GAME I 

厨で 0 鞍 

DISPLAY SURR. 

o 0.0 

SHIFT/TOP MENU - - SEARCH/INFO 



©0 @0 
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プ u セツトコードを登録した機器を操作ずる 


付属のリモコンは、本機じ(クトのコンポーネント製品も操作でき 
ます。 


7 

2 


入カソースを切り替える（傾26 
ページ)。 

機器を操作する。 


•詳し<は、を機器の取扱説明書をご覧 
ください。 


HDMI A.DELAY ゾ -- 

的切妙 

/^VD) (VCR) (SATI (jsAME) 

默 TT：^ 磯 


LEARN SEND 

o o 

S 避 ) E O 風の 

(D.MODE) (A/D) (TONE) (A 旧 1 

0 0 0 0 
&0 olj 
固 00 固 



©©@© 

(© ©) (© ©) 
AUTO STEREO P.PIRECT REPEAT 

CD CD CD® 

MULTEQ P^DAX DYNEQ RANDOM 

の CD の風 

_ CH LVL DYNVOL _ 

のの風風 

_ SLEEP V.SEL TV 

(clr) (+10) (jN^ 

a 疫赏提 


□ ブルーレイデイスクプレーヤー/ 

HD DVD プレーヤ ー/ DVD プレーヤ ー/ 
DVD レコーダー 


操作ボタン 

機能 

SOURCE ON/OFF 

電源オン/スタンバイ 

MENU 

(ポップアップ)メニュー 

TOP MENU 

トップメニュー 

AV < > 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9 

タイトルまたはチャプターの選択/ 
チャンネルの選択 

CLR 

入力の取り消し 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


□ CD プレーヤ ー/ CD レコーダー 


□衛星チユーナ ー( セットトップボックス) 


LEARN SEND 

0 0 

碌〇風の 

[D.MODE) (A'D 1 (TONEJ ( A'B) 

© ©)© 0 

0 0 0 0 



©©©© 

^3) (^3) 

の CD CD @ 
® ® ® © 
CD (X) ® ® 

(cL^ rs') (iN^ 

日の Gu 

• — TUNING — ' • — PRESET — ' 


操作ボタン 

機能 

SOURCE ON/OFF 

電源オン/オフ* 

◄◄ ►► 

7 ニュ アル サーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

W ィ 

オートサーチ (頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

CLR 

入力の取り消し 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 



□テレビ 


LEARN SEND 

0 0 

SOURCE 5 口 STANDBY Ed 

風 0 風の 

I 日 . MODE) t A'D ) く TONeJ (A'B ) 
HDMI A.DELAY / - ^ 

© ©/E) 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 


阿。な 0 岡 

圖〇〇固 



©©©© 

(© ©) (© ©) 

AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

CD CD CD® 

MULTEQ M-DAX DYNEQ RANDOM 

CD CD CD© 

CHLVL DYN 仰 L 

①の風風 

SLEEP V.SEL TV 

(ci^ (OJ (+10) 

•—CHANNEL—! 

爲径每 s 径 


操作ボタン 

機能 

SOURCE ON/OFF 

電源オン/スタンバイ 

CHANNEL+,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

CLR 

入力の取り消し 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 


( SAT ) 


LEARN SEND 

0 0 

SOURCE SET STANDBY ■!!£■ 

風 0 風の 

10, 刪弓 （ A/D) (TONE i 

夕 ©)© 0 

0 0 0 0 


10 01 

固 00 固 

： o1 



©©@© 

(© ©) (© ©) 
AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT 

の CD (DO 

MULTEQ M-DAX DYNEQ RANDOM 

ののの風 

州 … L DYN VOL 

ののの風 

(cLRi rS"") 0?) (W) 

a 经質提 

mai*aniz 

RC010SR 


操作ボタン 

機能 

SOURCE ON/OFF 

電源オン/スタンバイ 

CHANNEL +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

AVO 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

0~9 

チャンネルの選択 

CLR 

入力の取り消し 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： Marantz ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： Marantz ) 
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学習モードで操作ずる 


本機のリモコンには、他機のリモコンのリモートコードを学習 • 
記憶させることができます。 

お手持ちの AV 機器がマランツじ(外の製品の場合やプリセ、ソ 
トコ ー ドの登録をおこなっても操作できない場合は、他機のリ 
モートコードを本機のリモコンじ記憶させてご使用ください。 
このリモコンは約160のリモートコードを学習させることが 
できます。 

mmmm 

電池の残量が少ない状態では学習手順を正しく操作できないことがあ 
ります。 


ぎ酉モードのしかた 


- f 約 5 cm 離して、他のリモコンの赤外線送信部が付 
• 属リモコンの信号送信窓に向くようにリモコンを 
まっすぐに向かい合わせて置く。 


> - N 

LEARN SEND 

み み 

SOURCE SET STANDBY KUB 

風〇風① 

(d-MODE) ( A/D ^ (tone) (A/B ) 
HDMI A.DELAY * - - 

© ©1 
(dVdJ ( VCR] 户 AT) 1 GAME J 

( s ^ 

樹で〇擲 

) 

〇 LEARN 表示が点滅するまで 

た SET と SOURCE SEL を同時に 

長巧しする。 

〇 入カソース選択ボタン （ BD ， DVD , SAT , GAME , 
w AUX 1, TV , CD ) を巧して入カソースを選ぶ。 


4 学習させる本機のリモコンボタンを巧す。 

LEARN 表示が点なします。 

備説 

•SOURCE と D.M0DE じは、リモートコードを学習させるこ 
とはできません。 

•チューナーモードとアンプモードのときは、リモートコード 
を学習させることはできません。 


5 学習させたい他機のリモコンボタンを SEND 表示 
が2回点滅するまで巧し続ける。 

因 

• SEND 表示がもう一度点滅した場合は、本機のリモコンで 
は学習できないリモコンコードであるか、転送信号がノィ 
ズで妨げられています。 

• SEND 表示が1回しか点滅しない場合は、再度ボタンを押 
してください。 

• リモコンのメモリーがいっぱいになった場合は、 SEND 表示 
と LEARN 表示が1回点滅します。さらにリモコンコード 
を学習させたい場合は、すでに学習済みの他のボタンを削 
除してください。 

帰説 

SEND 表示が点なして LEARN 表示が点滅した場合は、記憶 
されていません。 

6 手順4と5を繰り返して、同じ入カソースの他の 
ボタンを学習させる。 


7 手順3から6を繰り返して、他の入カソースの他 
のボタンを学習させる。 


8 リモコンのプ□グラムが終わったら SET を巧す。 

LEARN 表示が消灯し、学習モードを完了します。 


□学習させたリモートコードを削除する 

リモートコードは、「ボタンごと」、「ソースごと」、「すべての 
ソース」の3つの方まで削除することができます。 


ボタンごとの IJ モートコードを削除ずる 


-f LEARN 表示が点滅するまで 

' SET と SOURCE SEL を同時に 

長 押しする。 

LEARN SEND 

み み 

SOURCE SET STANDBY ■ ル — 

風〇風① 

TEST SPKR 

^D.MODE J 1 A/D 1 (TONE! ( A/B ) 
HDMI A.DELAY - - - 

© ©)0 0 | 
(DVD) (yen) (SAT) (GAME J 

(s^ 

SOURCE SEL MUTE V^E 

@ o o 祠 
喊 ，な..な, o 

\ 

) 

ク 削除したい 入力選択 ボタン （ BD ， 
仁 DVD , SAT , GAME , AUX 1, TV , 

CD ) を巧す。 

〇 D.MODE を押したままの状態 
^で、削除したい学習済みのボタ 
ンを 2 回押す。 

SEND 表示が 2 回点滅後、学習モー 
ドに戻 LJ ます。 

4 SET を巧して通常モードに戻す。 
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か 
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S 


因 

学習モードで約1分間どのボタンも押さないと、自動的に学習 
モードを終了します。 


期 
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学習モードで操作する 


ソースごとの U モートコード を削除ずる すべてのソースの U モートコード を削除ずる 


-f LEARN 表示が点滅するまで 

• SET と SOURCE SEL を同時に 

長巧しする。 

?- 

LEARN SEND 

み み 

SOURCE SET STANDBY ElB 

適 （!） 風① 

TEST SPKR 

^D.MODEl(A/D 1 (tone) ( A/B ) 

HDMI A.DELAY - - - 

© ©/ E ) 0| 

(DVD, (VCR I 長 at) 杉 me) 

[0 0 0 01 
罔 s で 〇阀） 

SHIFT/TOP MENU SEARCH/INFC 

OyC>0 

卜 ^ ENTER V ►1 

MEN return 

P D.M0DE を巧したままの状態 
^ で、 ON と STANDBY を同時に 

巧す。 

LEARN 表示が点灯します。 

〇 削除を続ける場合は ENTER を 
。巧す。 

SEND 表示が 2 回点滅後、学習モー 
ドに戻ります。 

•削除を止める場合は、 ENTER を押さな 
いでください。 

他のボタンを押してください。 

4 SET を巧して通常モードに戻す。 


リモートコードを削除すると、初期設定に戻ります。 


-f LEARN 表示が点滅するまで 

' SET と SOURCE SEL を同時に ' 

長巧しする。 

LEARN SEND 

み み 

SOURCE SET STANDBY M3M 

® 〇 Gl ) CD 

(d.MOOE) l A/D) (tone) (A/B ) 

HDMI A.DELAY ゾ - 、 

© @/@ 0| 
(dVd) (VCR) (sat) (GAME I 

^ SOURCE SEL MUTE 

@ o o 阁 

DISPLAY SURR. 

© o 0.0 

SHIFT/TOP MENU SEARCH/INFO 

。嫁 

RETURN 

、 

) 

9 D . M 0 DE を押したままの状態 
^で、肖 y 除したい学習済みの入力 
ソース選択ボタン （ BD ， DVD , 

SAT , GAME , AUX 1, TV , CD ) 

を 2 回巧す。 

LEARN 表示が点なします。 

〇削除を続ける場合は ENTER を 
^巧す。 

SEND 表示が2回点滅後、学習モー 
ドに戻ります。 

•削除を止める場合は、 ENTER を押さな 
いでください。 

他のボタンを押してください。 

4 SET を巧して通常モードに戻す。 


JV ツクライトを設定する 


リモコン側面のライトボタンを押すと、リモコンのボタンが2 
秒間光ります。ボタンが光っているときじライトボタンを押す 
と、さらにボタンが2秒間光ります。 

• お買い上げ時の設定はバックライトは点火 T します。 


/ V ツクライトを庶打しないよ5にずる 


SEND 表示が 2 回点滅するまで、 

?-^ 


SET と STANDBY を同時に長巧し 

LEARN SEND 

。 み 


する。 

SOURCE SET STANDBY ECB 

& 〇 Gl ； CD 

_ TES—1 SPKR 

(d.MODe) (A/D ) (tone ) 〔 A/B J 



/ V ツクライトを点なずる 

SEND 表示が 2 回点滅するまで、 
SET と ON を同時に長巧しする。 



SOURCE SET STANDBY HSKB 

& 〇 ® CD 

_ TEST S^R 

(D.MODEl (A/D) (tone) ( A/B ) 
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さ SB のち刖 


フロントパネル 


を部のはたらきなど詳しい説明については、 （） 内のページをご覧ください。 




〇電源表示 (STANDBY).(15) 

〇 電源ボタン （ON/STANDBY). (10, 15) 


本機の電源をオン/スタンバイじ切り替えます。 

©へッドホン端子 (PHONES) 

ヘッドホンのプラグを差し A むと、スピーカーお 
よびプリアウト端子から音が化な<なります。 

ヘッドホンをご使用じなるときは、音量を上げ 


すぎないようじごま意ください。 

〇セットアップマイク端子 

(SETUP MIC).(12, 39) 

e iPod/USB 端子 . にの 

〇 デジタル音声入力端子 (DIGITAL).(23) 

〇力ーソルボタン ( AV<I !>).(47 - 49) 

〇 エンターボタン （ENTER).(47 - 49) 

© AUX1 入力端子 (AUX1 INPUT).(23) 

⑩主音量調節つまみ (VOLUME).(26) 

のリモコン受光部 .C7 日) 
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® M-DAX 表示 .(57) 

® 主音量表71^ 

® ディスプレイ . のの 

® ピュアダイレクト表示 .(33) 

© 入カソース切り替えつまみ 

(INPUT SELECTOR).(26) 

のサラウンドモードボタン 

(SURROUND MODE).(31) 

⑩才ートボタン （AUTO).(31) 

© ディスプレイボタン （D に PLAY).(63) 

⑩ ステータス ボタン 

(STATUS). (27, 64) 

ゆメニューボタン （MENU).(46) 

® リターンボタン （RETURN).(47 — 49) 

® バンドボタン （BAND). に 9) 

© ゾーン切り替えボタン （ZONE SELECT) … （4 日） 

® ゾーン2用電源ボタン （ZONE2 ON/OFF)- (45) 

® ピュアタイレクトボタン 

(PURE DIRECT).(33) 


ディスプレイ 


Q 


巧 


巧巧) 


〇〇 


jdts4iD Neo:6'；!STEREO JUNEjD.AUTO. . 

IjyiA 巧巧リロ _T 化巧 PJ 勾 TA い __ をげ！ r_9_x,;i[AUTcn 「 homU 回 gta1] 画 alo 可 j 

：：：：： SH 田田田 I ：：：：： SH 田田田 I 


AUDYSSEY 
MULTEQ 
DYN VOL EQ 


.盤我 


曲:： S: 田：田田：田::：：：：：：田田：田::：：：：：：田田：田::：：：：：：田田：田::：：：：：： ：：：：：田::： iSP A BjE 

：：：：： ：：：：： 田田 I 田 HI ：：：：：田田 I 田 HI ：：：：：田田 I ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： S 田田：：：：： ^ 

iiiiii ： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： ：：：：： iiiiii 


L お二 
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〇デコーダー表示 

をデコーダーが動作しているときじ点灯しま 
す。 

0 入力信号表示 

0 インフォメーシヨンディスプレイ 

入カソースを、サラウンドモード、設定値な 
どを表示します。 

〇フ□ントスピーカー表示 

フ□ントスピーカーから音声を出力している 
とき(こ点灯します。 

0マルチゾーン表示 

ゾーン2 (別の部屋）の電源が入っているとき 
じ点灯します(惕=44ページ)。 

© 主音量表示 

音量レベルを表示します。 

設定操作中は、メニュー番号を表示します。 

〇スリープタイマー表示 

スリープタイマーを設定しているときじ点灯 
します ([1^43 ページ)。 

〇 ミュート表示 

ミューテイング中じ点灯します(辟26ぺージ')。 


0 Audyssey 表示 

"Dynamic EQ " (惕=55ぺージ）と " Dynamic 
Volume " (惕=56ぺージ)の設定(こより、次のようじ 
点灯します。 


"Dynamic EQ " および 
DYN VOL _ "Dynamic Volume " の設定が 
" ON " のとき 


"Dynamic EQ " の設定:が 
" ON"、"Dynamic Volume " の 
設をが" OFF " のとき 


觀己 YeSqSey ] "Dynamic EQ " および 

- "Dynamic Volume " の設定が 

" OFF " のとき 


⑩サラウンドバック表示 

サラウンドバックスピーカーから音声を出力してい 
るときじ点灯します (0^59 ページ)。 


® 入カモード表示 

各入カソースの音声入カモードの設定じより点灯 
します (0^52 ページ)。 


® HDM 读示 

HDMI 接続で再生しているときじ点灯します。 

® チューナー受信モード表示 

入カ ソース が" TUNER " のとき、放送局の受信状態 
じより点灯します。 

STEREO: FM モードで、ステレオ放送を受信した 
ときに点灯します。 

TUNED: 放送を受信したときに点灯します。 
AUTO: オートチューニングモードのときじ点灯し 
ます (0^29 ページ)。 
























































































































リアパネル 


>* 


詳しい説明については、 （） 内のページをご覧ください。 

® の® 化の® 〇 0 A 
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OFM/AM アンテナ端子 (TUNER ANTENNA). (24) 

0 アナ□グ音声端子 . (20, 21, 23) 

© プリアウト端子 (PRE OUT). (25) 

©7.1 チャンネル入力端子 (7.1CH INPUT). (25) 

© スピーカー端子 (SPEAKERS). 口 6 - 38) 

©AC インレット (AC IN). (9) 

0 コンポーネントビデオ端子 

(COMPONENT VIDEO). (20. 21) 

©HDMI 端子 .(19) 

© デジタル音声端子 (OPnCAL/COAXIAL) ••… (20, 21, 23) 


⑩ FLASHER IN 端子 

コント□-ル BOX やその他のコント□-ル機器を使って、 
本機をコント□ールするときに使用します。 

のビデオ端子 (VIDEO). (20, 21) 

のリモートコント□-ル端子 （REMOTE CONTROL) … (40) 

®M-XPort 端子 . (23, 40) 

©トリガー出力端子 (DC OUT). (41) 

©RS-232C 端子 . (41) 


mmmm 

端子内部のピンには絶対に触れないで<ださい。静電気を引き 
起こし、故障の原因になることがあります。 
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u モコン 


を部のはたらきなど詳しい説明については、 （） 内のページをご覧ください。 
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〇セットボタン （ SET ). (67, 69, 70) 

0ソース 電源ボタン 

( SOURCE ).(68) 

〇デコードモードボタン 

( D . MODE ).(52) 

〇入カモード切り替えボタン ( A / D ) •… (52) 

©レゾリューション ボタン 

( HDMI / RES ).(51) 

© 才ーディオディレイボタン ( DLY ) ……（5の 

0入カソース選択ボタン .(26) 

©ソース選択ボタン 

(SOURCE SEL ).(26) 

©入力選択ボタン （ INPUT ).(26) 

⑩ディスプレイ/チューナーモードボタン 
のに PLAY / T . MOD 口 . （29, 63) 

® シフト/トップメニューボタン 

( SHIFT/TOP MENU ). (29, 30, 48) 

©力ーソルボタン ( A 7 <l 〇) .(47 -49) 

® メニューボタン （ MENU ).(46) 

© HT-EQ ボタン .（53) 

© 数字ボタンの〜9, +10).(29. 67) 

クリアーボタン ( CLR ).(68) 

® チューニングボタン 

(TUNING +，-) .(29) 

©リモコン 信号送信窓 .（75) 

©SEND 表示 .(67) 

⑩ LEARN 表示 .(69) 

の電源操作ボタン 

( ON , STANDBY ). (10, 15) 

® スピーカー A / B 切り替えボタン 

(SPKR A / 巳） .(60) 

©テストトーンボタン （TEST TONE ) (60) 

© ゾーン2ボタン ( ZONE 2).(45) 

©ミューティングボタン （ MUTE ) 

. (26,45) 

©ライトボタン .（70) 


©主音 量 調節ボタン 

(VOLUME +,-). (26) 

©サラウンドモード/メモリーボタン 

( SURR ./ MEMORY ). (31) 

唾)サーチ/インフォメーシヨンボタン 

( SEARCH / INFO ).(27 - 30, 48, 67) 

⑩エンターボタン （ ENTER ). (47 - 49) 

0リターンボタン （ RETURN ) .…… （47 - 49) 

©システムボタン . （28, 29, 68) 

•ポーズボタン (■■) 

•プレイボタン (►) 

•ストップボタン (■) 

•ス丰 、ソプ ボタン ►►!) 

• サーチ ボタン(◄◄、 ►►) 

• FM/AM バンド切り替えボタン 


( BAND ).(29) 

® 才ートボタン （ AUTO ).(31) 

⑩ MULTEQ ® ボタン .(61) 

©ステレオボタン ( STEREO ).(33) 

©チャンネル レベル調節ボタン 

(CH LVL ).(43) 


@スリープタイマーボタン ( SLEEP ) •… (43) 
© ピュアダイレクトボタン ( P . D 旧 ECT ). (33) 


©Dynamic EQ ® ボタン (DYN EQ ) …… （55) 

⑩ Dynamic Volume ® ボタン 

(DYN VOL ).(56) 

⑩ビデオセレクトボタン ( V . SEL ).(51) 

⑩ M - DAX ボタン . （5の 

⑩リピートボタン （ REPEAT ) …(28, 29, 日の 
⑩ランダムボタン （ RANDOM )"(28, 29, 日の 
⑩テレビ操作ボタン 

(TV POWER / INPUT ).(68) 

⑩チャンネル/プリセツトボタン 
( CHANNEL/PRESET +, -) 


. (29, 30, 68) 

課 m 

本機では SATR ボタンは使用しません。 



























































































































u モコン 


脚池の入れかた 


リモコンの巧いかた 


>* 


①裏ぶたを矢印の方向へ押し③乾電池 (2 本)を乾電池収納 
上げて取り外す。 部の表示に合わせて正しく 

入れる。 




③裏ぶたを元通りにする。 


帰説 

• リモコンには単4形乾電池をご使用ください。 

•リモコンを本機のおくで操作しても本機が動作しないときは、 
新しい乾電池と交換して<ださい。（付属の乾電池は動作確 
認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。） 
•乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに©側 • © 
側を合わせて正し<入れて<ださい。 

•破損-液漏れの恐れがありますので、 

•新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないで< 
ださい。 

• 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないで< ださい。 
•乾電池は充電しないで<ださい。 

• 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または义じ投入さ 
せたりしないで<ださい。 

• 電池を直射日光のあたるところや暖房器具のお< など高温 
じなるところに置かないでください。 

•万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に 
ついた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくださ 
い。 

• リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り化してく 
ださい。 

• 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条 
例にしたがつて処理をしてください。 


リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。 



mmmm 

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式堂光灯の強い光 
または赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作で 
きなくなったりする場合があります。 
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その他の情巧 


□ 登録商標について （0^76 ページ） 
□ サラウンド （0^77 ぺージ） 

□ 用語の解説 (0^81 ぺージ） 


登録商標について 


本製品は、次の技術を採用しています。（順不同) 


田 DOLBY 

TRUgTT7 

PRO LOGIC llz 1 


田 DOLBY 

PRO LOGIC llz 1 

ドルビーラボラトリーズからの実施権 
(こ基づき製造されています。 Dolby、 
ドルビー、 Pro Logic およびダブル D 
記号は、ドルビーラボラトリーズの商 
標です。 

田 DOLBY 

VIRTUAL 1 
SPEAKER 1 


Hsmi 

HDMLHDMI □ゴおよび High- 
Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing, LCC の商標または 
登録商標です。 

Odts-HD 

Master Audio 

本機は DTS, Inc. からのライセンス 
契約に基づき製造されています。米 
国特許第5,451，942号、5,956,674 
号、5,974,380号、5,978；762号、 

6,226,616号、6,48ス53已号、 

7,212,872号、7,333,929号、 

7,392,195号、7,272,567号その 
他、米国内および国外特許もしくは 
特許出願物。 DTS の□ゴ、シンボ 
ル、 DTSHD および DTS-HDMaster 
Audio は、 DTS, Inc. の商標です。 

DTS, lnc.©1996-2008 DTS, Inc. 版 
権所有。 


76 


藝 dti 

Neural Surround 

DTS Neural Surround は楽器やボー 
カル、残響などマスキングされてし 
まいがちな音のディティールを再現 
し、今までの CD やデジタルメディ 
アプレー七一などの通常のステレオ信 
号やサラウンド処理された信号では得 
ることのできなかつた素晴らしい体験 
をリスナーじ届けます。 DTS Neural 
Surround はサラウンドをさらなる高 
いレベルに引き上げる技術です。 

DTS Manufactured under license 
from DTS Licensing Limited. DTS is 
a registered trademark & the DTS 
Logos and Symbol are trademarks 
of DTS, Inc.© 1996-2008 DTS, 

Inc. All Rights Reserved. 

j 

MULTEQ 
DYNAMIC VOLUME 

本機は、 Audyssey Laboratories™ 
からのライセンス契約(こ基づき製造 
されています。米国共同で外国特 
許審議中。 Audyssey MultEQ® 
Dynamic EQ@ および Audyssey 
Dynamic Volume® は、 Audyssey 
Laboratories の商標です。 


"Made for iPod,"and" Made for 
iPhone," mean that an electronic 
accessory has been designed to 
connect specifically to iPod, or 
iPhone, respectively, and has been 
certified by the developer to meet 
Apple performance standards. 

Apple is not responsible for 
the operation of this device or 
its compliance with safety and 
regulatory standards. 

Please note that the use of this 
accessory with iPod or iPhone 
may affect wireless performance. 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod shuffle, and iPod touch 
are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other 
countries. 

•iPhone、iPod、iPod classic、iPod 
nano、iPod shuffle および iPod 
touch は、著作権のないコンテンツ 
または法的(こ複製、再生を許諾され 
たコンテンツを個人が私的に複製、 
再生するためじ使用許諾されるもの 
です。著作権の侵害は法律上禁止さ 
れています。 

[iTpod 0iPhone) 



営録商標について 


巧 


MPEG -2 AACCAdvanced 
Audio Coding ) は、 MPEG 
(Moving Picture Experts 


Group ) により開発されたマルチ 


チャンネル音声フォーマツトです。 
高音質-高圧縮率を確保できるこ 
とが特長です。 

MPEG -2 AAC により地上デジタ 


ル放送や目 S デジタル放送などで 


配信される高音質音楽番組やマル 
チチャンネル音声の映画など、輪 
場感あふれるサラウンド再生が楽 


しめます。 


[ 米国におけるパテントナンバー】 


08/937,950 

5,481,614 

5848391 

5,592,584 

已，291,557 

已，781,888 

5,451,9已4 

08/039,478 

5 400 433 

08/211,547 

5,222,189 

5,703,999 

5,357,594 

08/557,046 

5 752 225 

08/894,844 

5,394,473 

已，299,238 
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日，299,239 

5,274,740 

日，299,240 

5,633,981 

己，197,087 

已297 236 

已，490,170 

4,914,701 

已，264,846 

5,235,671 

已，268,68已 

07/640,550 

日，375,189 

5,579,430 

己，日81,654 

08/678,666 

〇已 -18 3,988 

98/03037 

已，548,574 

97/02875 

08/506,729 

97/02874 

08/576,49已 

98/03036 

5,717,821 

5,227,788 

08/392,756 

5,285,498 







































サラウン 


>* 


本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プ□グラムソースを映画館と同じ輪場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。 

サラウンドモードと八ラメータ ーー 覧表 

この表は、をサラウンドモードのときじ再生できるスピーカーと、をサラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。 

表の中の記号について 

〇音声を化力するチャンネル、または設をできるサラウンドパラメーターを示します。 

◎音声を化力するチヤンネルを示します。ただし 、 "Speaker Config ."( Q ^58 ページ)の設定じより化力するチヤンネルが異なります。 


サラウンドモード 
(屈=31ぺージ） 

チヤンネル出力 

Surround Parameter page 巳 3) 

フ□ント 
左/ち 

センター 

サラウンド 

左/ち 

サラウンド 

バック 

左/ち 

フ□ント八イト 
左/ち 

サブウー八一 

HT-EQ. 

が 

(屈 =53 ぺージ) 

DRC 

ネ 4 

0^53ぺージ) 

D. Comp 

巧 

己3ぺージ) 

LFE 

*6 

(辟53ぺージ) 

PURED 旧 ECT に channel) 











PURE DIRECT (Multi-channel) 











DIRECT にチヤンネル） 

〇 





◎ *2 


〇 

〇 


DIRECT (マルチチヤンネル） 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *1 

◎ *1 

◎ 


〇 

〇 

〇 

STEREO 

〇 





◎ 


〇 

〇 

〇 

MULTI CH IN 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 



〇 

DOLBY PRO LOGIC Hz 

〇 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC Hx 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC n 

〇 

◎ 

◎ 



◎ 

〇 

〇 

〇 


DTS NE0:6 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

MPEG2AAC 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 



〇 

DOLBY DIGITAL Plus 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

DOLBY TrueHD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

〇 


〇 

DTSSURROUND 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

DTS 96/24 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

DTS-HD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

DTS Express 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


〇 

〇 

MULTI CH STEREO 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 



〇 

〇 

DOLBY VIRTUAL SPEAKR 

〇 





◎ *2 



〇 

〇 

Neural 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

〇 




Dolby Headphone 

〇 











* 1 各チャンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力します。 

*2 メニューのス ubwoofer Mode " 設定〔屈=59ぺージ)が" LFE + Main " のときのみ、サブウー八一から音声を出力しまず。 
*3 入力信号のサンプリング周波数が 96 kHz を超過ずる HD Audio の場合このサラウンドパラメーターを設定できません。 
*4 この項目は、 Dolby TrueHD 信号を再生時に運択できまず。 

*5 この項目は、 Dolby Digital および DTS 信号を再生時に選択できまず。 

*6 この項目は、 Dolby Digitak DTS および DVD 才ーディオを再生時に選択できまず。 
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サラウン 


B 


サラウンドモード 
〔屈 =31 ぺージ） 

Surround Parameter ( tt^53 ぺージ） 

Tone 

ネ 7 

(風 54 ぺージ) 

Audyssey Settings * U (a^55 ぺージ） 

M-DAX 

*10 

(風のぺージ) 

Height Gain 
(傾己 4 ぺージ) 

Panorama 

(風 54 ぺージ) 

Dimension 

(風 54 ぺージ) 

Center Width 

(風己 4 ぺージ) 

Center Image 
(風 53 ぺージ) 

MultEQ 狡 
(屈 =55 ぺージ) 

Dynamic 
EQ@*8 
(惕^已 5 ぺージ、) 

Dynamic 

Volume® 

*9 

(風己6ぺージ ) 

PURED 旧 ECT に channel) 











PURE DIRECT (Multi-channel) 











D 旧 ECT に channel) 











DIRECT (Multi-channel) 











STEREO 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MULTI CH IN 






〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC Hz 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOG に瓜 


〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC n 


〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DTS NEO: 日 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY DIGITAL 






〇 

〇 

〇 

〇 


MPEG2 AAC 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL Plus 






〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY TrueHD 






〇 

〇 

〇 

〇 


DTSSURROUND 






〇 

〇 

〇 

〇 


DTS 96/24 






〇 

〇 

〇 

〇 


DTS-HD 






〇 

〇 

〇 

〇 


DTS Express 






〇 

〇 

〇 

〇 


MULTI CH STEREO 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY VIRTUAL SPEAKER 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Neural 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Dolby Headphone 






〇 




〇 


*7 メニユーの" Dynamic EQ" 設定(屈 =5 己ぺージ)が" ON" のとき、この項目を設定できません。 

*8 メニユーの" Mul 记 Q" 設定(屈 =5 己ぺージ)が" OFF" または" Manual" のとき、この項目を設定できません。 

*9 メニユーの" Dynamic EQ" 設定(屈=己 5 ぺージ)が" OFF" のとき、この項目を設定できません。 

*10 この項目は、入力信号がアナ□グ、 PCM 48kHz または 44.1 kHz のときに設定できます。 

*11 人力信号のサンプリング周波数が 96kHz を超過ずる HD Audio の場合このサラウンドパラメーターを設定できません。 
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□入力信号の種類と巧応ずるサラウンドモード 

この表は、をサラウンドモードのときじ再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認のうえ、サラウンドモードを選んでください。 

表の中の記号について 

〇選択できるサラウンドモードを示します。 




Input signal types and formats 




PCM 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

MPEG-2AAC 

サラウンドモード 

を 





DTS- 


DTS ES 

DTS ES 





DOLBY 

DOLBY 





(屈 =31 ページ） 

ANALOG 

LINEAR PCM 

(7 ルチ 

LINEAR 

PCM 

DTS-HD 

Master 

HD High 

DTS 

DSCRT 

MTRX 

(フラグ 

DTS 

DTS 96/24 

DOLBY 

DOLBY 

DIGITAL 

DIGITAL EX 

DIGITAL EX 

DOLBY 

DIGITAL 

DOLBY 

DIGITAL 

AAC 

(7 ルチ 

AAC 





Resolution 

EXPRESS 

(フラグ 

(巳. Ich) 

TrueHD 

(フラグ 

(フラグ 

りか） 




チヤンネル)） 

(2ch) 

Audio 

Audio 


有り） 

有り） 



Plus 

有り） 

無し） 

(巳. 1/ 日/ 4ch) 

にか） 

チヤンネル） 

DTSSURROUND 





















DTS-HD MSTR 





o 
















DTS-HD HI RES 






O 















DTS ES DSCRT6.1 

求け 4 







〇 













DTS ES MTRX6.1 

ネ 1 ネ 4 








〇 












DTSSURROUND 








〇 

〇 

〇 











DTS 96/24 











〇 










DTS 卜 HD) + PLnxMOVIE 

ネ 2 ネ 4 




o 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 










DTS (-HD) + PLnxMUS に 

ネ 1 ネ 4 




o 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 










DTS (-HD) + P 皿 

ネ 3 




o 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 










DTS EXPRESS 







o 














DTS 卜 HD) + NE0: 日 

DTS NEO: 日 CINEMA 

求 1 ネ 4 

o 


O 

o 

o 

o 


〇 

〇 

〇 






〇 


〇 


DTS NEO: 日 MUSIC 


o 


o 













〇 


〇 

DOLBY SURROUND 





















DOLBY TrueHD 

DOLBY DIGITAL+ 

DOLBY DIGITAL EX 

ネ 1 ネ 4 











〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





DOLBY (D+) (HD)+EX 

ネ 1 ネ 4 











〇 

〇 








DOLBY DIGITAL 














〇 

〇 

〇 





DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx MOVIE 

ネけ 4 











〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx MUSK 

ネ 1 ネ 4 











〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnz 

ネ 4 











〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





DOLBY PRO LOGIC 瓜 MOVIE 

ネ 1 ネ 4 

o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LO 日に nx MUSIC 

* け 4 

o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LOGIC 瓜 GAME 

ネ 1 ネ 4 

o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LOGIC Hz 

が 

o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LOGIC n MOVIE 


o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LOGIC n MUSIC 


o 


o 













〇 


〇 


DOLBY PRO LOGIC n GAME 


o 


o 













〇 


〇 


*1 メニユーの" Speaker Confi 呂."が‘ S.Back" 設定(屈 =59 ぺージ)が" None" のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*2 メニユーのス peaker Config." が‘ S.Back" 設定(屈 =59 ぺージ)が" 1sp" または" None" のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
*3 メニユーのス peaker Confi 呂."が‘ Front Hei 呂 ht" 設定(屈 =59 ぺージ）が" None" のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*4 このサラウンドモードはメニユーの "Amp Assi 呂 n" (屈 = 己 9 ぺージ)が" Normal" のときに選択できまず。 









































サラウン 


メニユーのス peaker Config ." が‘ S . Back " 設定(惕=己9ぺージ)が" None " のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

メニユーのス peaker Confi 呂."が‘ S . Back " 設定(屈=59ぺージ)が"1 sp " または" None " のとき、このサラウンドモードを選択できません。 
メニユーの" Speaker Confi 呂."が‘ Front Hei 呂 ht " 設定〔惕=59ぺージ）が" None " のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

このサラウンドモードはメニユーの "Amp Assign " (惕=己9ぺージ)が" Normal " のときに選択できまず。 




Input signal types and formats 




PCM 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

MPEG-2 AAC 

サラウンドモード 

を 





DTS- 


DTSES 

DTSES 





DOLBY 

DOLBY 





(屈 =31 ページ） 

ANALOG 

LINEAR PCM 

(7 ルチ 

LINEAR 

PCM 

DTS-HD 

Master 

HD High 

DTS 

DSCRT 

MTRX 

DTS 

DTS 96/24 

DOLBY 

DOLBY 

DIGITAL 

DIGITAL EX 

DIGITAL EX 

DOLBY 

DIGITAL 

DOLBY 

D に ITAL 

AAC 

(7 ルチ 

AAC 





Resolution 

EXPRESS 

(フフグ 

(フラグ 

(5.1ch) 

TrueHD 

(フラグ 

(フラグ 

にか） 




チヤンネル） 

にか） 

Audio 

Audio 


有り） 

有り） 



Plus 

有り） 

無し） 

(日. 1/ 日/ 4ch) 

にホ） 

チヤンネル） 

MULTI CH IN 





















MULTI CH IN 



〇 


















MULTI CH IN + PLHx MOVIE 

ネ 2*4 


〇 


















MULTI CH IN + PLHx MUSIC 

ネ 1 ネ 4 


〇 


















MULTI CH IN + PLHz 

が 


〇 


















MULTI CH IN + Dolby EX 

ネ 1 ネ 4 


〇 


















MULTI CH IN 7.1 

ネ 1 ネ 4 


〇 


















DIRECT 


o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MULTI CH STEREO 


o 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY VIRTUAL SPEAKER 


o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


NEURAL 


o 


〇 















〇 


DOLBY HEADPHONE 


o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


12 3 4 
* * * * 
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用語の解説 


〔 A ) 

A2DP 規格 

A 2 DP は、ケーブルの代わりに無線通信を使 
用する Bluetooth の車載機器向けや AV 機器 
向けに定められたプ□ファイルの1つです。 
Adobe RGB color / Adobe YCC601 color 
x . v . Color と同様、これらのカラースペースは 
従来の RGB よりも広い色空間をを義します。 
Audyssey Dynamic EQ® 

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や 
部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げ 
た際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 
Dynamic EQ は 、 Audyssey MultEQ ® 技術 
と連動することじよりすべての音量レベルに 
対して最適なバランスの音質をすべてのリス 
ナーに提供します。 

Audyssey Dynamic Volume® 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや 
映画など再生されるコンテンツ内における音 
量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音 
のシーンの闇など）をユーザーの好みの音量設 
を値に自動的に調整する技術です。 

また 、 Dynamic Volume は 、 Audyssey 
Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取 
り込むことにより音量レベルの調節時やテレ 
ビチヤンネルの切り替え時、ステレオコンテ 
ンツからサラウンドコンテンツなどの切り替 
え時でも低域特性や音質バランス、サラウン 
ド効果、ダイア□グの明瞭さを保っています。 
Audyssey MultEQ® 

Audyssey MultEQ は、広いリスニングエリ 
ア内のどのリスナーにも最適なリスニング環 
境を提供する補正技術です。 

Mul 拒 Q は、複数位置での測をじ基づいて、 
時間特性と周波数特性の双方を補正すると共 
じ、全自動でサラウンドシステムセットアッ 
プを実行します。 

Auto Lip Sync 

Auto Lip Sync 機能対応のテレビと接続する 
と、映像と音声のずれを自動的に補正します。 


C B つ 

Bluetooth 

携帯情報機器などで数 m 程度の機器間接続 
に使われる短距離無線通信技術の一っです。 
ノートパソコンや PDA 、 携帯電話などをケー 
ブルを使わずに接続し、音声やデータをやり 
とりすることができます。 


广 D ) 

Deep Color 

従来の8ビットの色数を超える色調表現が巧 
能な技術で、色縮のない、より自然におい色 
を再現することができます。 

Dolby Digital 

Dolby D 喊ね I は、ドルビーラボラトリーズに 
より開発されたマルチチャンネルデジタル信 
号フォーマットです。 

再生チャンネルは、フ□ント3チャンネル 
( FL 、 FR 、 C ) とサラウンド2チャンネルのし 
SR )、 低音域専用の LFE チャンネルの合計 
5.1 チャンネルで構ぶされています。 

このため、チャンネル間のク□ストークちな 
<、音の遠お感、移動感、定位感など立体感 
のある音場をリアルに再現することができま 
す。 AV ルームでの映画ソフト再生において 
も、リアルで圧倒的な輪場感を生み化します。 
Dolby Digital EX 

Dolby D 喊ね I EX は、ドルビー研究所とルー 
カスフ イルム社が共同で開発した音響フォー 
マット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX " 
を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提 
案した 6.1 チャンネルのサラウンドフォーマッ 
卜です。 

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1 チャ 
ンネルでの音場再生により、空間表現力、定 
位感が向上します。 


Dolby Digital Plus 

Dolby Digital Plus は 、 Dolby Digital を改良 
した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネ 
ルのデジタルディスクリート音声対応ととも 
に、データビットレートに余裕を持たせるこ 
とじより音質の向上が図られています。従来 
の Dolby Digital に対して上位互換であるた 
め、ソース信号や再生機器の状ミ兄に応じて、 
より柔軟性の高い運用が可能となっています。 
Dolby Headphone 

ドルビーラボラトリーズと豪州レイクテクノ 
□ジー社との共同開発による立体音響技術で、 
サラウンド音場を通常のへ、ソドホンで再生で 
きる技術です。 

部屋でのスピーカー再生をシュミレートした 
ドルビーへ、ソドホンは音源が前方あるいは側 
面にしっかり頭外定位するため、まるで映画 
館かホームシアターにいるような迫力のある 
サウンドを聞くことが可能です。 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズ 
の高精細音声技術で、□スレス符号化技術を 
用いることじよリマスター音声の忠実な再現 
を可能としています。 

このフォーマットはサンプリング周波数 
96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サンプ 
リング周波数1 92 kHz /24 bit では最大6チャ 
ン ネルの 音声に対応しており、特に音質を重視 
したアプリケーションじ探用されています。 
Dolby Pro Logic n 

Dolby Pro Logic n は、ドルビーラボラト 
リーズにより開発されたマトリクスデコード 
技術です。 

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信 
号にエンコードし、優れた立体音域効果を発 
J 軍します。 

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルパ 
ンド化(周波数特性 20 Hz 〜 20 kHz L ソ上）し、 
あらゆるステレオ音源を輪場感豊かな立体音 
像でお楽しみいただけます。 


Dolby Pro Logic Ex 

Dolby Pro Logic nx は 、 Dolby Pro Logic n を 
さ 6 に改良したマトリクスデコード技術です。 

2チャンネルで記録された音声をデコードし、自 
然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。 
音楽再生に適した" Music " モードと映画再生に 
適した" Movie " モード、ゲームをお楽しみじな 
るときに最適な" Game " モードがあります。 
Dolby Pro Logic Hz 

Dolby Pro Logic Hz は、ソースに収録され 
ている高いところで鳴っている「空間的な手が 
かり」を持った音響成分から、フ□ント•ノ\イ 
トチャンネル信号を生成し化力するデコード 
技術です。2チャンネルソースや7.1/5.1マ 
ルチチャンネルソースなどのあらゆるソース 
じ対応します。 

リスニング空間の前方上の左ちにノ\イトス 
ピーカーを加えることで、映画/音楽/ゲー 
ムなどの再生じより一層の空闇の広がり感や 
奥行き感をお楽しみいただけます。 

フ□ント八イトスピーカーは本棚などじ設置 
できますので、サラウンドバックスピーカー 
のようにフ□アスぺースを使わずに、より簡 
単に理想的なサラウンド環境をつくることが 
できます。 

Dolby Virtual Speaker 

ドルビーバーチャルスピーカーはドルビーラ 
ボラトリーズにより承認された技術であり、 
マルチチャンネルドルビーデジタルソースを 
2本のスピーカーから化力し、バーチャル化 
されたサラウンド音声体験を作り化します。 
さらにドルビーバーチャルスピーカーはドル 
ビープ□□ジ 、ソク やドルビープ □□ ジック n 
じより作り化されたサラウンド音響効果をシ 
ミュレートします。ドルビーバーチャルスピー 
カーは元のマルチチャンネルオーディオ情報 
をすベて保持してリスナーにスピーカーに囲 
まれているかのような感覚を提供します。 
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DTS 

Digital Theater System の略で 、 DTS 社が開 
発した、デジタル音声システムです。 DTS 対 
応アンプなどと接続して再生すると、映画館 
のような正確な音場定位と輪場感のある音響 
効果が得られます。 

DTS 96/24 

DTS 96/24は、 DVD - Video 上でサンプリン 
グ周波数 96 kHz / 量子化ビット数 24 bit の 
高音質再生を可能としたデジタル音声フォー 
マットです。チャンネル数は 5.1 チャンネル 
となります。 

DTS Digital Surround 

DTSTM Digital Surround は 、 DTS 社の標準 
デジタルサラウンドフォーマットで、サンプ 
リング周波数が 44.1 kHz または 48 kHz 、 再 
生チャンネル数が最大 5.1 チャンネルのデ 
ジタルディスクリートサラウンド音声フォー 
マットです。 

DTS-ES™ Discrete 6.1 

DTS-ESTM Discrete 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加 
した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリー 
卜音声フォーマットです。 デコーダー じ応じ 
て従来の日.1チャンネル音声としてデコード 
することも巧能です。 

DTS-ES™ Matrix 6.1 
DTS-ESTM Matrix 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に SB チャンネルをマトリクス 
エンコードにて挿入した 6.1 チャンネル音声 
フォーマットです。デコーダーに応じて従来 
の己.1チャンネル音声としてデコードするこ 
とも巧能です。 

DTS Express 

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 
24 kbps 〜 256 kbps までの日ービットレー 
卜をサポートする音声フォーマツトです。 


DTS-HD 

ブルーレイディスクのオプシヨン音声として 
採用された、従来の DTS をさらに高音質- 
高機能化したデジタル音声技術です。多チャ 
ンネル、高データ転送速度、高サンプリング 
周波数や、□スレス•オーディオ再生をサポー 
卜しています。ブルーレイディスクでは、最 
大 7.1 チャンネルまで対応しています。 
DTS-HD High Resolution Audio 
DTS-HD High Resolution Audio は、従来 
の DTS 、 DTS - ES 、 DTS 96/24 フォーマット 
を改良した信号フォーマットで、サンプリン 
グ周波数の 96 kHz /48 kHz 対応に加えて最大 
7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声 
に対応しています。余裕あるデータビットレー 
卜じよって高音質化を図るとともに、従来の 
DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 

DTS-HD Master Audio 
DTS-HD Master Audio は 、 DTS 社の□ス 
レス音声フォーマットで、サンプリング周波 
数 96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サ 
ンプリング周波数 192 kHz /24 bit では最大 
6チャンネルじ対応しています。また、従来 
の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 

DTS Neural Surround 
Neural Surround は音楽再生のために開発さ 
れた最新のサラウンド技術です。音響ム理学 
じ基づいた周波数領域処理をおこなうことに 
より、優れたチャンネルセパレーシヨンと定 
位を実現し、より精細なサウンドステージを 
再現します。 

DTS NE0:6™ Surround 

DTS NE ひ 6 TM は、 2 チャンネルソースを 
6.1 チャンネルのサラウンド再生するマトリ 
クスデコード技術です。映画再生に適した 
" DTSNE ひ6 Cinema " と、音楽再生に適した 
"DTS NE ひ6 Music "があります。 
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用語の解説 


广 H つ 

HDCP 

機器間でデジタル信号を送受信する際に、信 
号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーさ 
れるのを防止する著作権保護技術の一っです。 

HDMI 

High-Definition Multimedia Interface の略 
で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用 
のデジタルインターフェースです。映像信号 
と音声信号を1本のケーブルで接続できます。 


C L ) 

LFE 

Low Frequency Effect の略で、低音部の効 
果音を強調するための化カチヤンネルです。 
20 Hz 〜 120 Hz の重低音を出力することで、サ 
ラウンド音声に迫力を加えることができます。 


广 M つ 

MP3 (MPEG Audio Layer-3) 

音声データ圧縮方式のひとっで、国際的な標 
準規格です。映像圧縮方式の 「 MPEG -1」 じ探 
用されています。音楽 CD 並の音質を保った 
ままデータ量を約1/11じ圧縮できます。 

MPEG (Moving Picture Experts 
Group) 、 MPEG-2 、 MPEG-4 

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化 
するためじ使用される規格群のを前です。動 
画の規格じは、 「 MPEG -1 Video 」、「 MPEG - 
2 Video 」、「 MPEG -4 Visual 」、「 MPEG - 
4 AVC 」 などがあります。音声の規格じは、 
「 MPEG -1 Audio 」、「 MPEG -2 Audio 」、 
「 MPEG -4 AAC 」 などがあります。 

MPEG-2 AAC 

MPEG -2 AAC (Advanced Audio Coding ) 
は 、 MPEG (Moving Picture Experts 
Group ) じより開発されたマルチチャンネル音 
声フォーマットです。 

高音質 • 高圧縮率を確保できることが特長です。 
MPEG -2 AAC により地上デジタル放送や 
目 S デジタル放送などで配信される高音質音 
楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、 
輪場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。 


r S 3 

SYCC601 color 

x . v . Color と同様、このカラースペースは従来 
の RG 目よりも広い色空闇をを義します。 

( W ) 

WAV(Wave) 

Windows 標準の音声フォーマットです。ファ 
イルサイズは大きくなる傾向がありますが、 
原音におい音声を保持できます。 

WMA (Windows Media Audio) 

米国 Microsoft Corporation じよって開発 
された音声圧縮技術です。 

WMA データは 、 Windows Media ® Player 
Ver .7、7.1 、Windows Media ® Player for 
Windows ® XP 、 または Windows Media ® 
Player 9 Series を使用してエン〕ード（符号 
化)することができます。 

WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation より認証を受けたアプリケー 
ションを使用してエンコードしてください。も 
し、認証されていないアプリケーションを使用 
すると、正常に動作しないことがあります。 

( X つ 

x.v.Color 

色の表現がより正確になり、自然で生き生き 
とした映像を表現することが可能じなります。 
" x . v . Color " はソニーの登録商標です。 


( さ巧 つ 

サンプリング周波数 

サンプリングとは、音の波（アナ□グ信号）を 
一定:時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 
数値化(デジタル信号化)することです。 

1秒間に刻む回数をサンプリング周波数とい 
い、この数値が大きいほど原音におい音を再 
現できます。 

スピーカーインピーダンス 

巧流抵抗値のことで Q (オーム）という単位で 
あらわします。この値がルさいほど大きな電 
力が得られます。 


















用語の解説 


r た行 ^ 

ダイナミックレンジ 

機器が化すノイズに埋もれてしまわない最小 
音と、音割れしない最大音との音量差のこと 
です。 

ダウンミックス 

サラウンド音声のチャンネル数を、より少な 
いチャンネル数に変換して再生する機能です。 


广 は巧 つ 

プ□グレッシブ(順次走査） 

映像の1フレームを1っの画像として表示す 
る映像信号の走査方式です0インターレース 
方式に比べ画像のちらっきやにじみが少ない 
映像を再生できます。 

保護回路 

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が 
起きたときに、電源内部の部品が破損するの 
を防止する機能です。 

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、 
スタンバイ状態になります。 


广 ま行 ^ 

メインゾーン 

本機が設置されている部屋をメインゾーンと 
呼びます。 
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な障かな？と思った s 


□ 各接続は正しいですか 
□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか 
□ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか 

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。 

なお、この表のを項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販 
売店じご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客 
様柜談センターまたはおおくの修理柜談窓□にご連絡ください。 


【共通】 


が 原因/巧策 関連ページ 


電源が入らない。 

• コンセントへの電源プラグの差し込みを点横してください。 

9 

または、入れてもす 

•保護回路が働いています。このような場合、一度電源プラグをコ 

8、83 

ぐ(こ切れる。 

ンセントから抜き、日〜10秒後に再びコンセント(こ差し込んでくだ 
さい。 


ディスプレイの表示 
が消ぇる。 

• メニューの " Display " 設定を " OFF " じ(外の設定(こしてください。 

63 

本機を使用中に突然 

•機器内部の温度上昇(こより、保護回路がはたらいています。一度 

- 

電源が切れ、電源表 

電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直し 


示が約2秒間隔で、 

てください。 


赤色(こ点滅している D 

•本機を風通しの良い場所に設置し直してください。 

- 

本機を使用中に突然 

• 指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 

8 

電源が切れ、電源表 

•スピーカーケーブルのな線どうしが接触したり、な線が端子から外 

8 

示が'約 0.5 秒間隔で、 

れたりして、お線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路 


ホ色に点滅している。 

がはたらいています。電源コードを抜き、お線をしっかりとよじ 
り直すか、端末処理をするなどした後で、接続し直してください。 


電源を入れても、電 

•本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相 

- 

源表示が約 0.5 秒間 
隔で、ホ色(こ点滅し 
ている 0 

談窓□までご連絡ください。 


本機が正常に動作し 
ない。 

• マイコンを初期化してください。 

86 

【映像】 

症状 

原因/巧策 

関連ページ 

映像が映らない。 

•本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してくださ 
い。 

•本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。 

9 


10 

OSD が表示されな 

• お使いのテレビや接続方まに合わせて、 0 SD の化カモード 

65 

し、またはノイズ 
が化る。 

を設定してください 0 
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【音声】 


状 原因/巧策 関連ページ 


音が化ない。 

• すべての機器の接続を確認してください。 

8、18〜25 


• スピーカーの接続を確認してください。 

8、3已〜38 


•音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してくださ 
い。 

•主音量を適切な大きさに調節してください。 

- 


26 


•ミューティング(消音）モードを解除してください。 

26 


• 再生機器との接続を確認し、適切な入カソースを選んでください。 

26 


•デジタル入力端子を割り当てた端子と入カモードを合わせてくだ 

52 


さい。 

•本機の PHONES 端子からへ、ソドホンのプラグを取り外してくださ 

72 


し、ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカーやプリアウ 
卜端子から音が化な< なります。 


サラウンドスピー 

• SURROUND 端子(こサラウンドスピーカーを接続しているか確認 

- 

カーから音が化ない。 

してください。 


サラウンドバックス 

• メニューの " Amp Assign " 設定が" Normal " (こなっているか確認し 

58 

ピーカーから音が化 

てください。 


ない。 

• メニューの " Speaker Config ." が‘ S . Back " 設定が" None " 1：:1外(こ 

59 


なっているか確認してください。 

•サラウンドモードが" STEREO " じ(外になっているか確認してくだ 

31 


さい。 


フ□ント八イトス 

• メニューの " Amp Assign " 設定が" Normal " (こなっているか確認し 

已8 

ピーカーから音が化 

てください。 


ない。 

• メニューの " Speaker Confi 呂."が‘ Surround " 設定が" None " _1ソ外 

已9 


になっているか確認してください。 


サブウー八一から音 

• サブウー八一の接続を確認してください。 

8、36 -38 

が化ない。 

• サブウー八一の電源を入れてくださし、 

10 


• メニューの " Speaker Config ." が‘ Subwoofer " を" Yes " (こ設定し 

58 


てください。 

•メニューの " Speaker Config ." の" Front ."、" Center " の設定が 

已8、59 


" Large " で、なおかつス ubwoofer Mode " の設定が" LFE " の場合 
は、入力信号やサラウンドモード(こよってサブウー八一か6音声 
が出力されない場合があります。 


DTS 音声が出力され 

• メニューの "Decode Mode " を " Auto " または " DTS " (こしてくださ 

52 

ない。 

い。 


Dolby TmeHD 、 
DTS - HD、Dolby 
Digital Plus の音声 
が出力されない。 

• HDMI で接続してください。 

18 





































[HDMI] 


が 原因/巧策 関連ページ 


HDMI で接続したと 
きじ、音声が出力さ 
れない。 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

• HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの 
"HDMI Audio Out " の設定を" Amp " じ設定してください。 

• HDMI の音声信号をテレビから出力するときは、メニューの 
"HDMI Audio Out " の設定を" TV " (こ設定してください。 

18 

61 

61 

HDMI で接続したと 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

18 

きじ、映像が映らな 

• 接続した HDMI 端子(こ合わせて、入カソースを設定してください。 

18、26 

い。 

•テレビが著作権保護 （ HDCP ) (こ対応しているか確認してください。 
HDCP じ対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力 
されません。 

18 

HDMI コント□-ル 

• メニューの " HDMI Control " を" OFF " (こ設定してください。各機 

42、61 

対応機器に次の操作 

器の電源のオン/オフのみ操作したい場合は、メニューの " Power 


をすると、本機も同 
じ動作をする。 

•電源のオン/オフ 
•音声を出力する機器 
の切り替え 
• 音量の調節 
•入カソースの切り替え 

Off Control " を" OFF " (こ設定してください。 


【 FM / AM チューナー】 


症が 

原因/巧策 

関連ページ 

受信できない。また 

• アンテナの向きや位置を変えてください。 

24 

は、雜音や歪みが多 

•本機から AM ループアンテナを離してください。 

24 

い。 

• FM 屋外アンテナを使用してください。 

24 


• アンテナと他の接続ケーブルを離してください。 

24 


[ iPod ] 


が 原因/巧策 関連ページ 


iPod が再生できな 
い。 

• iPod の接続を確認してください。 

• 入カソースを " USB " じ切り替えてください。 

• USB 端子(こ iPod を直接接続して使用する場合、対応していない 
iPod があります。 

22 

27 

22 

ディスプレイ(こ 

•正常に通信できません。本機の電源を切ってから iPod を外し、再 

- 

"Connection Error 

度接続して < ださい。 


が表示される。 

• iPod からの応答がありません。本機の電源を切ってか6 iPod を 

- 


外し、再度接続してください。 


ディスプレイ(こ " Not 

•本機が対応していない iPod を接続しています。対応している 

22 

S 卿〇け"が表示され 

iPod か確認してください。 


る 0 

•バージョンが古い iPod を接続しています。最新のバージョンじ 

— 


アップデートしてください。 



【 US 己メモ IJ 一】 


原因/ 


連ぺージ 


US 目メモリーを接続 

•接続不良などで、本機が USB メモリーを認識できない場合があり 

22 

したとき、メニュー 

ます。接続を確認してください。 


画面に" USB " が表示 

•本機は、マスストレージクラス対応の USB メモリーじ対応してい 

- 

されない。 

ます。それじ(外の US 目メモリーは認識できません。 



• USB 八ブを経由した接続はできません。 

22 

USB メモリーのファ 

• US 目メモリーのフォーマットを FAT 16 または FAT 32 じ設定し 

- 

イルを再生できない。 

てください。詳しくは 、 USB メモリーの取扱説明書をご覧ください。 



• USB デバイス内が複数のパーティション(こ別れている場合は、第 

- 


1パーティションじ(外は再生できません。 



•ファイルが対応しているフォーマットじ(外で記録されています。対 

- 


応しているフォーマットで記録してください。 



•本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはでき 

- 


ません。 


ファイルさ)が"..."な 

•本機で表示できない文字は、".（ピリオド)"じ置き換えて表示しま 

27 

ど、正し<表示され 

す。 


ない。 



音質が良くない。 

•再生しているファイルのビットレートが低いです。 

- 

または再生中にノイ 



ズが人る。 



ディスプレイ(こ 

•正常(こ通信できません。本機の電源を切ってか6 US 目メモリーを 

- 

"Connection Error 

外し、再度接続してください。 


が表示される。 

•USB メモリーからの応答がありません。本機の電源を切ってから 



US 目メモリーを外し、再度接続してください。 

- 

ディスプレイじ 

•USB メモリーの消費電力が大きすぎます。 AC アダプターを接続 

- 

“ Overcurrent ” が表 

して電源を供給できる USB ポータブル八ードディスクを使用する 


で:される。 

場合は、 AC アダプターを接続してください。 


[ M - XPort ] 

症状 

原因/巧策 

関連ぺージ 

ワイ七レスレシー 

• Bluetooth 機器とワイ七レスレシーパー ( RX 1 01 ) の間で、正し 

- 

バー （ RX 101) を接続 

くペアリングされているか確認してください。 


時、音声が出力され 



ない。 




























































【リモコン】 



>乾電池が消耗しています。新しい乾電池とを換してください。 
•リモコンは、本機から約 7 m および30°じ(内の範囲で操作してく 
ださい。 

>本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。 

>乾電池の©と©を正しくセットしてください。 

>本機のリモコン受光部(こ強い光(直射日光、インバーター式堂光の 
の光など）が当たっています。受光部(こ強い光が当たらない場所に 
設置してください。 


連ぺージ 
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マイコンの初期化 


表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 

マイコンを初期化すると、を種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設をになります。 

本機はを種設を内容の保存と、保存した内容の再設定ができます。初期化の前に設定内容を保 
存してお<と、初期化した後も設をの内容を初期化前の状態に戻すことができます。 

因 

すべての設定を初期化するときは、手順1をおこなわずに手順2から4をおこなってください。 


ON/STANDBY AUTO MENU BAND 



電源がオンのとき、 BAND と ENTER を 3 秒 lU 上続けて押す。 

ディスプレイに " MEMORY SAVING " を表示したあと、 " COMPLETE " を表示し、設定の 
保存を完了します。 


2 ON / STANDBY を巧して、電源を切る。 


〇 SURRiMODE と AUTO を同時に押しながら、 ON / STANDBY を巧す。 


4ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。 


5 MENU と BAND を 3 秒！:又上続けて巧す。 

ディスプレイじ " MEMORY LOAD " を表示したあと、 " COMPLETE " を表示し、手順1で 
保存した設定が復帰したことをあらわします。 


囚 

手順4でディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、手順2からやり直してくださ 
い。 



















































巧障と修理について 


□巧証書について 

この製品には保証書が添付されておりまず。 
保証書は、必ず「販売店を-購入日」などの 
記入を確かめて販売店から受け取っていた 
だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 
してください。 


保証期間はご購入曰から1年間です。 


保証期聞中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 

だきます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

mmmm 

保証書が添付されない場合は、有料修理にな 

りますので、ごを意ください。 

保証期聞経遇後の修理 

修理によって機能が維持できる場合は、お客 

様のご要望により、有料修理致します。 

有料修理の料金じついては、「製品のご相談と 

修理•サービス窓□のご案内」じ記載の、おお 

くの修理柜談窓□へお問い合わせください。 

□修理を巧巧されるとを 
修理を依賴される前に 

•取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
目をご確認ください。 

•正しい操作をしていただけずに修理を依頼さ 
れる場合がありますので、この取扱説明書を 
お読みいただき、お調べ<ださい。 

修埋を依巧をれるとま 

•添付の「製品のご相談と修理-サービス窓 □ 
のご案内」じ記載の、おおくの修理柜談窓 □ 
へご柜談ください。 

•修理を依頼されるときのために、捆包材は保 
存しておくことをおすすめします。 


依！!の際に 

連絡していただをたい内容 

•おを前、ご住所、お電話番号 
•製品を…•…取扱説明書の表紙に表示して 
います。 

•製造番号…保証書と製品背面に表示して 
います。 

•できるだけ詳しい故障または異常の内容 

補修部品の保有期間 

本機の補修用性能部品の保有期闇は、製造 
打ち切り後8年です。 

□ お客様の個人情報の保護について 

•お客様にご記入いただいた保証書の控え 
は、保証期間内のサービス活動およびその 
後の安全点檢活動のためじ記載内容を利用 
させていただく場合がございますので、あ 
らかじめご了承ください。 

• この商品に添付されている保証書によって、 
保証書を発行している者(保証責任者）およ 
びそれ W 外の事業者に対するお客様のま律 
上の権利を制限するものではありません。 
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まな仕様(仕様-か新寸細) 


□ 才ーデイオ部 

• パヮーアンプ部 
定巧出力： 


実用最大化力： 


出力端子： 

• アナ□グ部 

入力感度/入カインピーダンス： 
周波数特性： 

S/N 比： 

。ビデオ部 

• 標準ビデオ端子 
入出カレベル/インピーダンス： 
周波数特性： 

• コンポーネントビデオ端子 
入出カレベル/インピーダンス： 


フ□ント： 

1 00 W +1 00 W (負荷8 Q 、 20 Hz 〜 20 kHz T . H.D 0.08%) 
センター： 

100 W 馆荷8 Q 、20 Hz 〜 20 kHz T . H.D 0.08%) 
サラウンド： 

1 00 W +1 00 W (負荷8 Q 、 20 Hz 〜 20 kHz T . H.D 0.08%) 
サラウンドバック： 

1 00 W +1 00 W (負荷8 Q 、 20 Hz 〜 20 kHz T . H.D 0.08%) 

フ□ント： 

180 W +180 W 〔負荷6 QJkHzT . H.D 10%、 JEtA ) 
センター： 

180 W 〔負荷6 QJkHzT . H.D 109 6、 JEtA ) 

サラウンド： 

1 80 W +180 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 10%、 JEtA ) 
サラウンドバック 

1 80 W +180 W (負荷6 Q 、1 kHz T . H.D 10%、 JEtA ) 

6〜8 Q 


165 mV /50 k Q 

10 Hz 〜 1 00 kHz — ± 3 服 (DIRECT モード時） 
98 服 ( DIRECT モード時） 


1VP-P. 75 Q 

己 Hz 〜 10 MHz — +1、-3服 

Y (輝度)信号： 1VP-P/75 Q 
Pb/Cb (青色)信号： 0.7 VP - P /75 Q 
Pr/Cr (赤色)信号： 0.7 VP - P /7 己 Q 
己 Hz 〜 60 MHz : + 0、-3 dB 
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• FM 部 

受信周波数節囲： 
アンテナ端子： 
実用感度 
S/N 比： 

ひずみ率 

• AM 部 
受信周波数範囲 
アンテナ 
実用感度 

□総合 

電源： 

消費電力： 


最大外おづ法： 

質量： 

□ U モっン ( RC 010 SR ) 

乾電池： 


76.0 MHz 〜90.0 MHz 
75 Q 

1.2 心 V /75 Q (12.8 dBf ) 
ステレオ： 67 dB 
モ ノ： 72服 

ステレオ：日/7〇/〇 (9096 変調時） 
モ ノ： 0.30/〇 (100% 変調時) 

522 kHz ~1629 kHz 
ループアンテナ〔付属） 

18心 V 


AC 100 V 、己 0/60 HZ 
650 W (電気巧品安全まじよる） 

0.2 W (スタンバイ時） 

3 W ( CEC スタンバイ） 

440(幅） X 161(高さぃ389(奥行き ） mm 
11.6 kg 


R 03( 単4形)乾電池2本使用 


*」EITA :(社)電子情報技術産業協会(略称： JEtA ) が制定した規格です。 


•仕様および外観は改良のため、そ告なく変更す 
ることがあります。 

•本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で 
は使用できません。 


•本機は国内仕様です。 

必ず AC 100 V のコンセントじ電 
源プラグを差し込んでご使用くださ ( X I 
し、 AC 100 V じ(外の電源(こは絶対 
じ接続しないでください。 
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スヒーカー 
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設置 . 

設定 . 
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プ u 七ットコード表 


Device select : BD 


DVD Player 


Device se ect : DVD 


Blu-ray Disc Player 


Price Club 1026 


Prism 

1018 1 

ProScan 

1004,1005,1006 ,1007, 
1008,1085,1103 ,1110 

Proton 

1003,1045 1 

Quasar 

1 日 10,1 邮 9,1073,1111, 

11 巳 3 

Radio Shack 

1003,1013,1015 ,1023, 
1024,1025,1045 ,1100, 
1103,1110,1113 


Aiwa 2036,2037 


Apex 

2012, 2017, 2018, 2 日 19, 
2021,2 日 34 


BOSE 

2038, 2039, 2063 


Denon 

2047, 2048 


Funai 

2049 


GE 

2009, 2020, 2029, 2033 


Harman Kardon 

2061 


Hitachi 

2008, 2012, 2031 


JVC 

2 日日日 , 2010, 2040, 2041, 
2042, 2043 


Kenwood 

2053, 20 巳 4 


Koss 

2058 


Magnavox 

2007, 2011,2023, 2025 


Marantz 

2025, 2 日日巳 


Marantz (Blu-ray) 

2064 


Mitsubishi 

2011,0215 


Onkyo 

2062 


Oritron 

2009,2030 


Panasonic 

2003, 2015, 201 日 , 2055 


Philips 

2007, 2011,2058 


Pioneer 

2002, 2014, 2056 



ProScan 2009, 2020, 2032 


Denon 日日 34, 5035, 加 3 日 


Hitachi 

5031,50 32, 如 33 

1 

Integra 

加 13 


JWC 

加 14, 501 巳 , 如 17, 如 18, 

加 19, 加 2 日 


LG 

加 1 日 , 日日 11 


Marantz 

5000, 5026, 5027 


Mitsubishi 

加 24, 5025 


Onkyo 

日日 13 


Panasonic 

5001,5002, 加日 3 


Philips 

加 04 


Pioneer 

加日巳 


RCA 

加 12 


Samsung 

巳日日巳 


Sharp 

加 28, 加 29, 加 3 日 


Sony 

5007, 巳日服 , 5009, 5016 


Toshiba 

加 12 


Yamaha 

5021,5022, 加 23 



SKY 4044, 4045, 4057 


1 Skyplus 

4048 

1 

Skysat 

4041,40 47, 4056 


Sony 

4003, 4012,40 14, 4065, 
4066,4067 


Star Choice 

4032 


Star Irak 

4024 


STS 

4038 


SuperDish 

4028 


Teac 

4049 


Thomson 

4046, 40 巳日 


Toshiba 

4001,4034 


Uniden 

4005, 4 日日日 , 4013 


Universum 

4056 


Video Pall 

4025 



Zenith 4023, 4025, 4033 


Device select : TV 


Television 


Acer 

1141 

Admiral 

1002,1009,1089 1 

Aiko 

1059 

Aiwa 

1117,1118 1 

Akai 

1001 

Amtron 

1023 1 

Anam 

1113 

Anam National 

1023,1069,1092 | 

AOC 

1003,1024,1049,1127 

Audiovox 

1023 1 

Bell & Howell 

1009,1025 

Benq 

1104,1142 1 

Broksonic 

1003,1097,1098 ,1113 

Celebrity 

1001 1 

Citizen 

1 日日 3,1013,1 日 23,1 日 2 日， 
1059,1063 

Colortyme 

1003,1043 1 

Contec 

1113 

Contec/Cony 

1 日 23,1 日 4 巳 ，1047 1 

Craig 

1 日 20,1 日 22,1023,1113 

Crown 

1023,1067 1 

Curtis Mathes 

1003,1013,1025,1026, 

1 日日 2,11 日 3,111 日 

Daewoo 

1003,1013,1 日 24,103 巳， 

103 日， 1 日已 9,1084,1101 

Daytron 

1003,1013,1016 

Dimensia 

1103,111 日 1 

Dumont 

1003,1010,1153 

Electroband 

1001 1 


Electrohome 1001,1003,1069,1133 


Alphas ね「 

4027 

Amstrad 

4046, 4047, 4 日加 

Atsky 

4048 

目 Sky 目 

4021,40 45, 4046 

Chaparral 

4039 

DIRECTV 

4001,4016,4044 

D に H Network 

4030 

Drake 

4026 

EchoStar 

4007, 4017,40 18, 4019, 

仙 2 日 , 4062, 4063, 4064 

Eurosky 

404 7, 4056 

Express Vu 

4017 

Foxtel 

40 巳 1 

Freesat 

4056 

Fujitsu 

4025 

GE 

4002, 4008, 4009 

General Instruments 

4036, 4037 

Gradiente 

4044, 4057 

Hitachi 

4001,4 日 1 巳 

Hughes 

4001,4016 

Humax 

4049, 4 日加 , 4 日日 1,40 巳 2, 

40 巳 3 

Janeil 

4025 

JVC 

4017 

Mitsubishi 

4001 

Nokia 

4058, 4059, 4 邮日 , 4061 

Optima 

4048 

Panasonic 

4004, 4010 

Philips 

4031,4035, 4044, 4057 

ProScan 

4002, 4008, 4009, 4011 

Radio Shack 

仙 3 日 , 4037 

RCA 

4002, 4008, 4009, 4029 

Realistic 

4040 

Rural Cable 

4036 

Samsung 

4022, 4027, 4042, 4043, 

4 日加 , 4054, 4055 

Schneider 

4041,4043 


R 

RCA 

2005, 2009, 2 日 20, 203 日， 

2057 

S 

Sampo 

2041 


Samsung 

2008, 2012, 202 2, 2024, 

2027 


Sanyo 

2 日如 , 2052 


Sharp 

2044,2045 | 


Sherwood 

2051 


Sony 

2001,2013, 2059 | 

T 

Toshiba 

2004, 2 日服 , 2026, 2028 

Y 

Yamaha 

204 日 , 2 邮日 1 

Z 

Zenith 

2010 

Device select : SAT 



Satellite Receiver 


Emerson 

1003,1013,1015 ,1020, 

1 日 21,1022 ,1023,1 日 2 巳， 
1038,1 日 44,104 巳 , 1 日 48, 

1 日已 5,10 日 1,1094,1 日 9 日， 
1099,1101,1113 

Envision 

1003 

Fisher 

1 日 2 日， 10 日 1,1091,11 閒 1 

Fujitsu 

1 日 38,1124,112 巳 ,11 日已 

Funai 

1023,1038,1113 1 

Gateway 

11 加 

GE 

1 邮 3,1 日 18,1022,1 日 4 日， 
1054,1069,1085,1103, 
1110,1113,1133,113 日， 

1153 

Goldstar 

1003,1013,1024,1030, 

1 日 4 巳 ,1 服日， 11 朋 

1112,11 巳 4 

Hallmark 

1003 1 

Hisense 

111 日 

Hitachi 

1003,1012,1031,1032, 

1 日 37,1041,104 巳， 1047, 
1065,1068,1082,1088, 

1 日 94,1139,1140,114 已， 

1159 

Infi nity 

1067 

Janeil 

1134 1 

JBL 

1067 

JC Penney 

1003,1013,1018,1019, 

1 日 24,102 日， 104 日， 1 日 47, 

1 日巳 4,10 日 3,1 服 3,1 服巳， 

11 邮 ,11 日 3,1110,1112, 

1133. 11 已 4 

Jensen 

1003 

JVC 

1028,1 日 29,104 巳， 1047, 
1050,1060,1065 

Kawasho 

1001,1003 

Kenwood 

1003 1 

Kloss Novabeam 

1023,1056,1057,1134 

KTV 

1013,1023,1033,1034, 

1 日 73,10 朋 ,1113 

LG 

1024,1030 

M. Wards 

1002,1009,1038 1 

Magnavox 

1003,1052,1053,1056, 

1 日巳 7,1 日日 3,1 日日 7,1 服 1, 

1106 

Marantz 

1 邮 3,1031,10 日 7,1122 

Mitsubishi 

1 邮 3,1 日 24,1 日已 1,111 已， 
1122,1133 

Motorola 

1014,1069 1 

NEC 

1 邮 3,1 日 12,1 日 24,1 日 43, 

1069 

1 NET-TV 

1137,11 加 1 

Orion 

1020,1096 

Panasonic 

1017,10 日 7,1 日的， 1 日 9 巳， 

1111 

Philips 

1003,1011,1045,1052, 
1054,1056,1057,1058, 

1 邮 3,1 日日 7,1 日閱， 11 邮 

Pioneer 

1003,1018,1037,1070, 

1 日 71,1094,114 巳， 1147, 

1149 

Plasmsync 

113 巳 

Portland 

1 邮 3,1013,1024,1059 | 


1 邮 3,1 邮 4,1 邮 5,1 日日日 , 


RCA 

1 日日 7,1 邮 8,1014,1024, 
1049,1069,1075,1079, 

1 服巳， 1 服 7,1 服 8,1 日 93, 

1 日 94,11 日 1,11 日 3,111 日， 
1113,11 日 3 

Realistic 

1013,1 日 1 日 ,1 日 23,1 日 2 日， 
1045.1100.1103,1110 

Runco 

1010,1153 

Sampo 

11 加 1 

Samsung 

1003,1013,1024,1026, 
1040,1045,1062,1078, 

1 服 3,1 日卵， 11 加， 11 日巳， 

1114,1120,1121,114 日， 

1148,11 巳 7 

Sansui 

1119 1 

Sanyo 

1003,1025,1051,1072, 
1077,1091,1156,1157, 

11 巳 8 

Sharp 

10 日 3,1 日 13,1014,101 已， 
1045,1055,1064,1066, 
1076.1 服 9.1123 

Signature 

1009 

Sony 

1001,1102,1108 1 

Soundesign 

1003,1023,1038,1063, 

1113 

Starlite 

1023 1 

Supre-Macy 

1134 

Sylvania 

1003,1 日 39,1042,1 日已 2, 

10 巳 3,1 日日 6,1 日日 7,10 日 3, 

1 日日 7,1 服 9,11 已 1 

Symphonic 

1 日 23,1 日 39,1 日 44 

Tandy 

1014 1 

Tatung 

1069 

Technics 

1018 1 

Techwood 

1 日日 3,1018 

Teknika 

1003,1 邮 9,1013,1023, 

1024,1 日 26,1 日 38,104 巳， 

1 日 47,1 日日 9,1 邮 3,1111, 

1113 

Telecaption 

1074 

Toshiba 

1003,1019,1 日 25,102 日， 
1042,1074,1098,1107, 
1111,1135,1136 

Totevision 

1013 

Universal 

1046,1054 1 

Video Concepts 

1113 

ViewSonic 

10 服， 1 日 22,11 日日， 1128, 

1129,1130,1131,1138, 

1143,114 己， 11 日 0 

Wards 

1003,1009,1015,1024, 
1038,1044,1046,1052, 

1 日巳 4,1 日 56,1057,1067, 


1 服日， 11 日 3,111 日 


A 


BCD 


G 


H 


MNOP 


s 


-HI 


I M op 


R s 


A 


B D F G H 


KM 


o p 


























































































































































































































White 

WestiMhouse 

1001,1101 

Yamaha 

1003,1024 

Zenith 

1003,1009,1010 ,1132, 

1144,11 巳 3 


Device select : CD 


CD Player 


A 

AIWA 

3001,30 02, 3003 



AKAI 

3004, 3005, 3006 



AUDIO 

3007 



AUDIO LABS 

30 服 


C 

CALIFORNIA 

3008 



CARVER 

301 日 , 3011,3009 



CASIO 

3012, 3020 



CURT に 

302 日 , 3012 


D 

DEMON 

3013 


E 

EMERSON 

3014 


F 

FISHER 

3011,30 15, 3016, 3017, 
3018 


G 

GE 

3019 



GENEXXA 

3014, 3021,3020 


H 

HARMON 

3022, 3023, 3051 



HITACHI 

3020 


1 

1 INKEL 

3024 


J 

JC PENNEY 

3012, 3 日 20, 3025 



1 JVC 

3026, 3027 


K 

KARDON 

3 日 22, 3051,3023 



1 KRELL 

3010 


L 

LUXMAN 

3035, 3036, 3037, 3038 



1 LXl 

3012, 3020, 3014 


M 

MAGNAVOX 

3010, 3039, 3040 



1 MARANTZ 

3010, 3041,3042, 3043 



MATHES 

3012, 3020 



1 MCS 

3012, 3020 



MGA 

3023 



1 MISSION 

3010 



MITSUB に HI 

3023, 3044 


N 1 NAD 

3034, 304 巳 



NAKAM に HI 

3046, 3047, 3048 



1 NEC MCS 

3025 



NIKKO 

3007, 3016 


0 

ONKYO 

3049, 3 日加 , 3 日 51,30 巳 2, 
3055,3102,3103 



OPTIMUS 

3011,3014, 3020, 3028, 
3053, 3054, 3056, 3057, 
3058, 3059 


P 

1 PANASONIC 

3008, 3060, 3061 

1 


PHILIPS 

3009, 301 日 , 3010, 3040 



PIONEER 

302 日 , 3021,3062, 3063, 

3 服 4 


Q 

QUASAR 

3008 



RCA 

3011,30 14, 3 服巳 , 3066, 

3 日日 7. 3068, 30 的 

REALISTIC 

3011,3014, 3020, 3042, 

3054, 3057 

1 ROTEL 

3010 1 

RS ORIGINAL 

3070 

1 SAE 

3010,3083 1 

SAMSUNG 

3071 

1 SANSUI 

3 日 14,30 邮 ,3072, 3 日 73 | 

SANYO 

3011,3018, 3074, 307 日， 

3076 

1 SCOTT 

3014 1 

SEARS 

3012, 3014, 3020, 3 日 28, 

3042 

1 SHARP 

3028, 3042, 3077 | 

SHERWOOD 

3 日 42, 3056, 3070, 3078, 

3024 

1 SHURE 

3025 1 

SONY 

3 日 39, 3079, 3 服日 , 3081, 

3082, 3097, 3098, 3099, 
3100,3101 

1 SYLVANIA 

3010 1 

SYMPHON に 

3 服 3 

TEAC 

3016, 3042, 3057, 3083, 

3084, 3 服 5, 3086 

TECHNICA 

3007, 3 日服 , 3061,3087, 

3088 

1 THETA DIGITAL 

3040 1 

TOSHIBA 

3045 

1 VICTOR 

3026 1 

YAMAHA 

3007, 3089, 3 日卵 , 3 日 91, 

3092 

ZENITH 

3016, 3093, 3094, 3095, 

3096 


92 
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□か観寸法図(単位： mm ) 


農麗腿腿懸懸11腿腿- 
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お客様ご相談センター 


巧 （03) 3719-3481 

ご相談受付時間 

9 ： 30- 12 ： 0013 ： 00- 17 ： 00 
(±日祝日当社休日を除く） 


修理に関しましては添付の 「製品のご相談と修理 • サービス窓口のご案内」 をご覧くださし、。 


株式会社マフンツコンシュ-マ-マ-ケティング 


当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。 

http :// www . marantz.jp 


Printed in China 541110481014 M 





